Satzung

Uber den Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung”

Der Gemeinderat der Gemeinde Wurmlingen hat in 6ffentlicher Sitzung am 23.03.2026 den Bebau-
ungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschrif-
ten als Satzung beschlossen:

X

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 189).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 176).

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189).
Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zu-
letzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBI. 2025 Nr. 71).
Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, ber. S. 416), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBI. S. 25) m.W.v.
28.06.2025.

§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

Fur den raumlichen Geltungsbereich fur den Bebauungsplan Erbsenberg 2. Erweiterung” ergibt sich
aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan besteht aus folgenden Unterlagen:

- Zeichnerischer Teil vom 19.02.2026
- Planungsrechtliche Festsetzungen vom 19.02.2026

Folgende Anlagen sind beigefugt:

Begriindung vom 19.02.2026

Umweltbericht vom 19.02.2026
schalltechnische Untersuchung vom 19.02.2026
Luftbildauswertung Kampfmittel vom 17.07.2024
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2.1

2.2

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 189).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176).

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189).

Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000,
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBI. 2025 Nr. 71).

Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI.
S. 357, ber. S. 416), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBI. S. 25) m.W.v.
28.06.2025.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 881-15 BauNVO)

Doérfliches Wohngebiet (MDW)
(8 5a BauNVO)

Zuldssig sind: alle Nutzungen gem. § 5a Abs. 2

Auch ausnahmsweise nicht zulassig sind die in 8 5a Abs. 3 genannten Nutzungen —
Wirtschaftsstellen fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen.

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 88 16-21a BauNVO)

Grundflachenzahl (GRZ)
(8 19 BauNVO)

Fur das Ddrfliche Wohngebiet wird entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen
Teil eine Grundflachenzahl GRZ 0,6 festgesetzt.

Gemal § 19 Abs. 4 BauNVO sind mit Garagen, Stellplatzen, Zufahrten, Nebenanlagen
i.S. v. 8 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch
die das Baugrundstiick unterbaut wird, Uberschreitungen der zulassigen Grundflache
um bis zu 50 v.H. zuldssig. Es gilt eine Obergrenze von GRZ 0,8.

Zahl der Vollgeschosse
(8 20 BauNVvO)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil sind im Doérflichen Wohngebiet
maximal ,II* (zwei) Vollgeschosse zulassig.
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2.3

2.4

Hohe der baulichen Anlagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.8 9 Abs. 3 BauGB; 8§ 16 Abs. 2 Nr. 4i.V.m. 8§ 18 Abs. 1
BauNVO)

Die Hohenlage der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung der maximal
zulassigen Gebaudehéhe (GH) bestimmt.

Mafgeblich sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil (Nutzungsschablone).

Die maximale Gebaudehthe (GH max.) wird definiert durch die Oberkante des
hdchsten Punktes der baulichen Anlage:

X bei Flachdachern Oberkante Attika,
X bei Pultdachern Oberkante der hdheren Traufe
X bei Satteldachern Oberkante des Dachfirstes.

Die festgesetzten maximalen Gebaudehdhen kénnen fir technisch bedingte Aufbauten
(hierzu zahlen auch Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien) um eine Hohe von
max.1,0m auf einer Grundflache von max. 20% der betreffenden Gebaudegrundflache
Uberschritten werden.

Hohenlage der Erdgeschossfullbodenhthe (EFH)
Unterer Bezugspunkt der festgesetzten Gebaudehdhe ist die maximale Erdgeschoss-
fuBbodenhdhen (EFH) des RohfulRbodens.

Innerhalb des im Plan ausgewiesenen Baufensters darf die Erdgeschoss-
fuBbodenhodhe (EFH) die Hohenlage der unmittelbar an das Grundstiick angrenzenden
offentlichen Verkehrsflache, gemessen senkrecht zur Mitte der stralRenzugewandten
Gebéaudeseite von der das Gebaude erschlossen wird, um maximal 50 cm
Uberschreiten. MaRRgeblich sind die gebauten Hohen der Verkehrsflachen.

Im begriindeten Ausnahmefall darf die maximal zuldssige EFH um bis zu 50 cm
Uberschritten werden.

Eine Unterschreitung der festgesetzten EFH ist zulassig.

BAUWEISE
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Fir das Baugebiet ist die offene Bauweise gemali § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Uiberbaubaren Grundstiicksflachen werden entsprechend den Eintragungen in der
Planzeichnung durch Baugrenzen gemaf 8§ 23 Abs. 3 BauNVO bestimmit.

Gemal 8§ 23 Abs. 3 BauNVO kann ein Vortreten von Geb&udeteilen in geringfigigem
Ausmal} zugelassen werden.

FLACHEN FUR STELLPLATZE, GARAGEN, CARPORTS UND NEBENANLAGEN
(8 9 Abs.1 Nr. 4, Nr. 22 BauGB, 8§ 12, 14 BauNVO)

Stellplatze, Garagen, Carports und Nebenanlagen in Sinne von § 14 BauNVO sowie
Tiefgaragen sind auch auf3erhalb der Baufenster zuléassig, soweit sie nicht anderen
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6.1

6.2

9.1

Festsetzungen des Bebauungsplanes und/oder den Ortlichen Bauvorschriften oder
sonstigen nachbarrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen.

VERKEHRSFLACHEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und 26 BauGB)

Offentliche StraBenverkehrsflachen
Die o¢ffentlichen Stral3enverkehrsflachen ergeben sich aus dem zeichnerischen Teil.

Offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den
Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt als:

- Landwirtschaftlicher Weg

VON BEBAUUNG FREI ZU HALTENDE FLACHEN (SICHTFELDER)

(8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In  Einmidndungsbereichen auf bevorrechtigte StrafRen sind aus Verkehrssicher-
heitsgriinden die Sichtfelder von standigen sichtbehindernden Nutzungen, Bepflan-

zung und von baulichen Anlagen zwischen 0,80 m und 2,50 m HoOhe Uber
Fahrbahnoberkante freizuhalten.

GRUNFLACHEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grunflachen ergeben sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

Die Grunflachen sind nach Malgabe der jeweils zugewiesenen Pflanzgebote
anzulegen und zu unterhalten. Bauliche Anlagen, sind innerhalb der festgesetzten
Grunflachen nicht zulassig.

ANPLANZEN UND ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN SOWIE FLACHEN UND MARBNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

(8 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Hinweise: Die festgesetzten Pflanzungen sind im Freiflachenplan des Baugesuchs

zeichnerisch nachzuweisen und spatestens in der ersten Pflanzperiode nach dem
erfolgten Eingriff durchzufihren.

Gemal § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentimer durch Bescheid verpflichten,
sein Grundstiick innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend
den nach 8 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans
zu bepflanzen.

Pflanzgebote und Festsetzungen auf privaten Baugrundstticken
(gemar Umweltbericht)

kommunalPLAN GmbH Tuttlingen - Projekt 2421 Seite 6 von 18



Wurmlingen, Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” — Textliche Festsetzungen Stand 19.02.2026

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2

M 5 Heckenerhalt bzw. Neupflanzung (PFG 1)

An der Nordgrenze des Bebauungsplans sind die Gehdlze zu erhalten. Bei Abgang,
Umnutzung / Neugestaltung der Grundsticke konnen sie durch eine artenreiche,
2-reihige Hecke mit einzelnen Obstbaumen ersetzt werden.

Acer campestre (Feldahorn) Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen)
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) Ligustrum vulgare (Liguster)
Corylus avellana (Hasel) Prunus avium (Vogelkirsche)

Crataegus monogyna/ laevigata (Weil3dorn) Rosa canina (Echte Hundsrose
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Pflege: Die Hecke ist dauerhaft zu erhalten. Zur Verjingung kann sie bei Bedarf
ausgelichtet werden (Starkastentnahme) oder in kleinen Abschnitten und im Abstand
von 2-3 Jahren Auf-den-Stock gesetzt werden.

Hinweis: Die bestehenden Gehdlze an der Westgrenze des B-Plans kénnen auf dieses
Pflanzgebot angerechnet werden.

- Erhalt der Eingriinung zum AulRenbereich
- Erhalt von Brut- und Nahrungshabitaten
- Erhalt von Leitstrukturen

M 12 Pflanzgebot Streuobstbaume PFG 3

Gemal Grinordnungsplan sind 5 hochstammige Obstbaume mit einer Pflanzgréfe
von 16cm Stammumfang zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

- Randeingriinung
- Ersatz/ Erganzung Nahrungshabitat

M 11 Entwicklung Magerwiese PFG 2

Im Bereich der Ausgleichsflache PFG 2 ist die Magerwiese zu erhalten und durch
Mahgutibertragung weiterzuentwickeln.

Durchfihrung: Mahd zur Blite der Obergraser (ca. Mitte Juni), Abrdumen des
Mahdgutes. Ubertrag des Mahgutes der benachbarten Streuobstwiese Flst. 924/2,
Trocknen des Mahgutes unter 2-3maligem Wenden auf der Flache, dann Abraumen.
Die Mahgutubertragung ist ggf. 2-3 mal zu wiederholen.

Pflege: die Wiese ist dauerhaft als 1(-2)-schirige Heuwiese zu pflegen. Alle 5 Jahre
kann eine Erhaltungsdiingung gemaf FFH-Mahwiesen-Merkblatt (https://pudi.lubw.de/
detailseite/-/publication/86678-Infoblatt_ FFH-M%C3%A4hwiesen.pdf).

Eine Absprache mit der Unteren Naturschutzbehtrde oder dem Landschafts-
erhaltungsverband wird empfohlen.

M 6 naturnahe Gestaltung von Griinflachen  (ohne Plandarstellung)

Die unbebauten Flachen sind mdglichst naturnah und insektenfreundlich als
Griunflachen oder Pflanzflachen anzulegen oder mit BAumen und Stréduchern zu
bepflanzen (z.B. Blumenwiese, Krauter- und Staudenbeete).

Gartenflachen sollen ferner wasseraufnahmefahig belassen oder hergestellt werden
(vgl. 8 21a NatSchG). Schotter- und Steingéarten sind ausgeschlossen (8 9 Absatz 1
Satz 1 LBO).

- Durch extensive Gestaltung verbleibender Griinflachen und das Anpflanzen
heimischer Geholze und Stauden kann eine Teilfunktion als Nahrungshabitat
fur Insekten, Vogel u.a. erhalten werden.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

M 7 Reduzierte, insektenschonende AulRenbeleuchtung

Fur die AuBenbeleuchtung sind ausschlieBlich insektenfreundliche Natriumdampf-
lampen oder LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von max. 2.700 Kelvin
(warmweil3es Licht) zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden,
dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Flache erfolgt und nicht nach
oben. Die Beleuchtungszeiten und -intensitdten sind auf das notwendige Mal3 zu
begrenzen.

- Schonung nachtaktiver Organismen
- Minimierung Vergramung lichtempfindlicher Fledermause

Eine AuBRenbeleuchtung im Bereich der Geholze an der Nordgrenze (vgl. M 6) ist aus
Griunden des Artenschutzes nicht zulassig.

M 2 Minimierung Bodenbefestigung

Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschrénken. Wege-
Hof- und Stellplatzflachen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des nicht
schadlich verunreinigten Regenwassers moglichst in einer wasserdurchlassigen
Bauweise (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchldssigen Fugen,
Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszufihren und in angrenzende
Grinflachen zu entwéssern.

M 3 Dachbegriinung

Dacher mit einer Neigung bis 15 Grad, die nicht mit Solaranlagen belegt werden, sind
mindestens extensiv zu begriinen (Vegetationsschicht mind. 10 cm) und dauerhaft zu
pflegen. Folgende Arten sind u.a. zu verwenden: Katzenpfétchen, Steinwurz,
Dachwurz, Perlgras, Fetthenne, Immergriin, Heidenelke, Schafschwingel, Wundklee,
Hufeisenklee, Hornklee, Flugelginster und Thymian. Weitere niederwichsige
Magerrasenarten kénnen erganzt werden. Bei Kombination mit PV-Anlagen ist das
Artenspektrum entsprechend zu modifizieren.

Bei Flachdachern bis 5 Grad Dachneigung gilt die Pflicht zur Dachbegrinung auch bei
einer kombinierten Nutzung der Dachflache mit aufgestanderten Solaranlagen
(Photovoltaik oder Solarthermie), sofern es sich nicht um dachintegrierte (auch
»Indach-") Systeme handelt.

M 4 Anlage von Zisternen

Pro Baugrundstiick ist eine Retentionszisterne mit Drosselablauf herzustellen
(Dimensionierung entsprechend Entwasserungskonzept). Fur eine zusatzliche
Nutzung des Oberflachenwassers als Brauchwasser wird empfohlen, das Zisternen-
volumen um das entsprechende Nutzungsvolumen zu erhéhen.

M 9 Nisthilfen

Bei Entfernung der vorhandenen Straucher im Sidden sind im verbleibenden
Geholzbestand oder in der Hecke am Bahndamm 2 Haselmauskobel als Ersatz
anzubringen.

Die vorhandenen Nistkasten fur Vogel sind zu erhalten (ggf. in Heckenneuanlage,
biotop oder Heckenneuanlage umzusetzen). Bei Geb&dudeabriss, auch Neben-
gebaude, sind 1-2 Sperlingskoloniekésten pro Baugrundstick am Neugeb&ude
anzubringen:
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9.8

9.9

10

10.1

11

(vgl.www.artenschutz-am-haus.de)

M 10 Minimierung Vogelschlag

Zur Minimierung des Vogelschlagrisikos sind grof3flachige und ungegliederte
Glasflachen, transparente Durchsichten und exponierte Glaselemente (wie
Ubereckverglasung, verglaste Verbindungsgange, Wintergarten, freistehende
Glaselemente) insbesondere in exponierter Lage und in Nachbarschaft zu
Gehdlzbestanden zu vermeiden. Sofern solche Flachen baulich nicht von vornherein
vermieden werden koénnen, sind geeignete MalRRnahmen gegen Vogelschlag zu
ergreifen, wie die Verwendung von vogelfreundlichem Spezialglas, Strukturierung der
Scheiben, vorgesetzte Lamellen o.A.

Die Empfehlungen der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW
2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben — Bewertung des
Vogelschlagrisikos an Glas) sind zu beachten. Des Weiteren wird auf die webseite
www.lbv.de/glas verwiesen.

M 8 Bauzeitenbegrenzung

Baumfallungen oder Geb&udeabrisse /-sanierungen missen zum Schutz von Vdgeln
und Fledermausen aul3erhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitdtsphase der Fleder-
mause durchgefuhrt werden, also nicht in der Zeit zwischen dem 1. Méarz und 30.
November (analog 839 BNatSchG).

Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten werden kdnnen, so muss vor Beginn der
Maflnahmen durch eine fachlich qualifizierte Person bestétigt werden, dass keine
Nutzung durch Vdgel oder Fledermause stattfindet. Ein Antrag auf Befreiung gem. §
67 Abs. 1 BNatSchG ist bei der unteren Naturschutzbehdrde vor Ausfihrung zu stellen.

Die Entfernung von Strauchgruppen ist manuell im September durchzufiihren (Schutz
Haselmaus s.u.).

VERSORGUNGSFLACHEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Kabelverteilerschrénke / Stromversorgung
Im Zuge der ErschlieBungsmalnahmen wird es erforderlich, auf 6ffentlichem und nicht
offentlichem Grund, Kabel zu verlegen sowie Kabelverteilerschréanke zu erstellen.

Kabelverteilerschrdnke der Stromversorgung sind im gesamten Bereich auf
Anliegergrundstiicken, angrenzend an offentliche Verkehrsflachen, zulassig.

ENTWASSERUNGSANLAGEN
(8 9 Abs. 1 Nr. 13, 14, 20 und Abs. 6 BauGB)
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111

11.2

Grundstiicksentwéasserung

Im Baugebiet ist das anfallende Niederschlagswasser zu sammeln und grundséatzlich
dezentral auf den Grundstticken lber die belebte Bodenzone zu versickern.

Die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes wurde im Zuge der Planaufstellung im
Rahmen eines Versickerungsversuchs geprift und hat sich grundsatzlich bestétigt. Da
wechselnde  Untergrundverhdltnisse nicht auszuschlielen sind, sind die
Voraussetzungen fir eine Versickerung in den Untergrund im Zuge der konkreten
Baugesuche vom jeweiligen Bauherrn/Planer fur jedes Baugrundstick gesondert zu
prufen.

Sollte eine Versickerung nicht moglich sein, ist ausnahmsweise eine Retention
(Ruckhaltung) mit verzogerter Abgabe des Niederschlagswassers zum RW-Kanal
zulassig. Als erforderliches Volumen werden 1 cbm Rickhaltung pro angefangene 50
gm befestigter Flache (Abflussfaktor 1,0) empfohlen. Die Drosselmenge zum RW-
Kanal ergibt sich zu 0,05 I/s pro angefangene 50 gm befestigter Flache.

Die Detailplanung der Entwasserung mit den erforderlichen Nachweisen ist im Rahmen
der Genehmigungsplanung des Bauvorhabens vorzulegen

AulRengebietsentwasserung

Anlage eines offenen Grabens in einer Zone bis 4,0 m Breite gemaR Darstellung im
Planteil entlang der westlichen Plangrenze, als Vorsorge gegen abflieRendes
Oberflachenwasser aus dem Aul3engebiet.

Der Auslauf der Graben erfolgt in den bestehenden Bahngraben &stlich der
Eisenbahnstrale.

kommunalPLAN GmbH Tuttlingen - Projekt 2421 Seite 10 von 18



Wurmlingen, Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” — Textliche Festsetzungen Stand 19.02.2026

11

1.2

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000,
zuletzt ge&ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBI. 2025 Nr. 71).

Landesbauordnung Baden-Wiurttemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI.
S. 357, ber. S. 416), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBI. S. 25) m.W.v.
28.06.2025.

AURERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 74 Abs. Nr. 1 LBO)

Dachformen / Dachneigung
Im Baugebiet sind Flachd&cher sowie geneigte Dacher bis 40° Dachneigung zuléssig.

Dacheindeckung
Grellfarbige oder reflektierende Dacheindeckungen sind nicht zulassig.
Déacher mit einer Neigung bis 15 Grad sind nach MalRgabe der planungsrechtlichen

Festsetzungen flachendeckend zu begrinen. Von der Begrinungspflicht
ausgenommen sind Dachflachen mit PV/Solar-Anlagen.

GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN

(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die unbebauten Flachen der Grundstiicke sind als Grunflachen mit flachigem Bewuchs
gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Auf eine insektenfreundliche
Gestaltung ist hinzuwirken (8 21a NatSchG). Daher sollen fur die Begrinung und

Bepflanzungen der Grundstiicke mdglichst heimische, standortgerechte Pflanzen
bevorzugt werden.

GESTALTUNG DER PLATZE FUR BEWEGLICHE ABFALLBEHALTER
(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Auf den Grundstiicken sind Platze fir Abfallbehalter nachzuweisen. Sie sind, soweit

sie nicht in Gebauden untergebracht werden durch Bepflanzung, Verkleidung oder
bauliche MaRRnahmen gegen Einsicht von der 6ffentlichen Stral3e abzuschirmen.

EINFRIEDUNGEN
(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Fir Einfriedungen sind Hecken sowie Z&une aus Holz oder Metall zuldssig. Beton- und

Steinmauern sowie Kunststoffmaterialien sind ausgeschlossen. Die punktuelle
Verwendung von Beton- oder Steinmaterialien (z.B. Stelen) ist zulassig.

Fur Anlagen zur Nutzung der Solarenergie wie z.B. Solarzdune gelten keine
Materialbeschrankungen.
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Um die Durchlassigkeit fur Kleintiere zu gewéhrleisten, sind Einzaunungen mit einem
Mindestabstand von 10 cm vom Boden auszufiihren.

Fur Heckenpflanzungen sind nur heimische, standortgerechte Pflanzen zulassig.
Koniferen wie Thuja, Scheinzypresse sowie Kirschlorbeer sind ausgeschlossen.

Durch diese Festsetzung darf keinerlei Einschrankung der Nutzung erneuerbarer
Energien erfolgen.

5 STUTZMAUERN
(8 74 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. 8 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Stitzmauern entlang der Grundstucksgrenzen sind bis zu einer Hohe von maximal
1,0m zulassig. GroRere Hohenverspringe sind abgestuft (z.B. durch mehrere
Stutzmauer) mit einem Steigungsverhaltnis < 1:1 auszufihren oder abzubéschen.

Zu offentlichen Flachen ist ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten.

6 STELLPLATZVERPFLICHTUNG
(§ 37 Abs.1 LBO i.V.m. § 74 Abs. 2 LBO)

Im Baugebiet gilt eine erhohte Stellplatzverpflichtung. In  Abhéngigkeit der
Wohnungsgrol3e sind pro Wohneinheit (WE) mindestens herzustellen:

a) fur Wohnungen bis 60 m2 Wohnflache: 1 Stellplatz /WE
b) fir Wohnungen tber 60 m2 Wohnflache: 2 Stellplatze /WE.

7 WERBEANLAGEN
(8 74 Abs 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung, in unbeleuchteter Art, bis zu einer GroRRe
von 1,0 m2 pro Betrieb zuldssig. Sie durfen ausschlieRlich am Gebaude auf Hohe des
Erdgeschosses angebracht werden.
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3.1

HINWEISE / EMPFEHLUNGEN / NACHRICHTLICHE
UBERNAHMEN

BEACHTUNG BODENSCHUTZGESETZ

GemaR § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schiitzen.

Das bei den Bautatigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem
Oberboden und kulturfahigem Unterboden auszubauen und soweit als mdéglich an
geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum
Massenausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzufihren. Bei der Verwertung
von Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten.

Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind die
Hinweise der Informationsschrift "Erhaltung fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei
Flacheninanspruchnahmen" des Ministeriums fur Umwelt BW (1991) zu beachten
(www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de).

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist
maoglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in
max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glattung vor
Verndssung zu schiitzen sind. Bei langeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit
geeigneten Pflanzenarten zu begrinen.

Erdarbeiten sollen zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsatzlich nur auf gut
abgetrocknetem und brdseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

Damit ein ausreichender Wurzelraum fir geplante Begriinungen und eine flachige
Versickerung von Oberflachenwasser gewabhrleistet ist, sind Bodenverdichtungen und
-belastungen zu minimieren. Kulturboden soll mdglichst nicht befahren werden. Wenn
das Befahren unvermeidlich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer
Bodenbelastung (< 4 N/cm2) befahren werden. Baustraf3en sollen moglichst dort
geplant werden, wo spater befestigte Flachen sind.

Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei
abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern.

NATURSCHUTZRECHTLICHER AUSGLEICH

Die Gemeinde Wurmlingen hat 2012 / 2013 am Faulenbach nérdlich der Ortslage
Wurmlingen Renaturierungsmaf3nahmen durchgefuhrt. Aus dem Eigenanteil ergaben sich
120.000 Okopunkte fiir das kommunale Okokonto (MaRnahme Nr. 1 des Okokontos), die
bis dato noch keinem Eingriff zugeordnet sind.

Das Defizit aus dem Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” wird dieser Mal3hahme
zugeordnet.

WASSER UND BODENSCHUTZ

Umgang mit Bodenmaterial )
Gemal § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache
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3.2

ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schiitzen.

Das bei den Bautatigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem
Oberboden und kulturfahigem Unterboden auszubauen und soweit als mdéglich an
geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum
Massenausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzufihren. In diesem
Zusammenhang wird empfohlen, zu 0Uberprifen, ob durch eine Anpassung des
StraRen- und Geb&udeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden
Aushubmassen vor Ort verwendet werden konnen. Bei der Verwertung von
Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten.

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist
maglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in
max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glattung vor
Verndssung zu schiitzen sind. Bei langeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit
geeigneten Pflanzenarten zu begrinen.

Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren, damit ein ausreichender
Wurzelraum flr geplante Begriinungen und eine flachige Versickerung von
Oberflachenwasser gewahrleistet ist. Erdarbeiten sollten daher grundsétzlich nur auf
gut abgetrocknetem und bréseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung
erfolgen.

Kulturboden soll mdglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeidlich
ist, darf der Boden nur durch Fahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm?)
befahren werden.

Baustral3en sollen mdglichst dort geplant werden, wo spater befestigte Flachen sind.
Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei
abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern.

Bodenmaterial, welches von aul3erhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut
wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt
fur mineralische Abfélle zur Verwertung (z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht
einer externen Qualitatsiberwachung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis
(Herkunft, Deklarationsanalytik einer reprasentativen Mischprobe) ist zu fithren und
unaufgefordert an das Landratsamt - Wasserwirtschaftsamt - zu Gbermitteln.

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehdérendem Bodenmaterial in die
durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gultigen Fassung einzuhalten.

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehérendem Bodenmaterial, das nicht zum
Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind die Vorgaben der
Verordnung tber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
bzw. die zu diesem Zeitpunkt glltigen, gesetzlichen Regelungen zu beachten.

Unabhéngig davon ist im Rahmen der dblichen Baulberwachung vom Beginn der
Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehdrenden
Bodenmaterials eine sensorische Prufung durchzufiihren. Auffélligkeiten sind zu
dokumentieren und dem Wasserwirtschaftsamt mitzuteilen.

Gefahrverdachtige Flachen und Altlasten / grof3flachige schadliche
Bodenveranderungen

Im Bereich des Plangebietes sind zurzeit keine Altstandorte oder Altablagerungen
bekannt.
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3.3

3.4

Sofern sich bei Erkundungs- oder Baumalinahmen optische oder geruchliche
Auffalligkeiten des Bodens ergeben, sind diese dem Wasserwirtschaftsamt
unverzuglich anzuzeigen.

Begrenzung der Flachenversiegelung

Die Bodenversiegelung ist gemal § la Abs. 2 BauGB sowie im Sinne der Erhaltung
einer naturnahen kleinrAumigen Wasserbilanz auf das notwendige MalRR zu
beschréanken.

ErschlieBungsflachen (Strallen, Wege etc.) sollten auf das technisch vertretbare
Mindestmald begrenzt werden, um die Versiegelungsflache zu minimieren.

Neben den Fahrbahnen sollten méglichst Grinstreifen, Vegetationsflachen und
Geholzpflanzungen zur Erhdéhung der Verdunstung und Versickerung angelegt
werden.

Garagen sollten zur Minimierung der Flachenversiegelung so nah wie moglich an die
offentlichen Verkehrswege und moéglichst nur im baulichen Zusammenhang mit dem
Hauptgebaude geplant werden.

Beseitigung von Niederschlagswasser
Folgende DWA-Arbeitsblatter sind zu beachten:

x Einleitung in den Untergrund (Grundwasser): Arbeitsblatt DWA-A138 - Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser - Teil: Planung, Bau, Betrieb

x Einleitung in ein Flie3gewasser: Arbeitsblatt und Merkblatt DWA-A/M 102 -
Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflissen zur
Einleitung in Oberflachengewdasser

Entsprechende Entwasserungsplanungen sind gemal den Vorgaben dieser
Arbeitsblatter zu erstellen und nachzuweisen.

Vorbehandlung: Fir das auf den Dachflachen und den befestigten Freiflachen (PKW-
Stellplatze, Umschlagplatze, Straf3en) anfallende Niederschlagswasser ist eine
Bewertung geman o.g. Leitfaden im Hinblick auf die mdgliche stoffliche Belastung und
gof. erforderliche Behandlung durchzufihren.

Nicht tolerierbar verschmutztes Niederschlagswasser (z. B. entsprechend
verschmutztes StraRenabwasser) muss vor der Versickerung bzw. Einleitung in den
Regenwasserkanal durch geeignete Malinahmen vorbehandelt werden. Ist eine
ausreichende Vorbehandlung nicht moglich, ist das Niederschlagswasser dem
Schmutzwasserkanal zuzuleiten. Flachen zum Umgang mit wassergeféahrdenden
Stoffen missen wasserdicht und mit einem definierten Ablauf ausgefuihrt werden. Bei
der Entwasserung dieser Flachen ist eine Einleitung in die Kanalisation eventuell erst
nach Vorschalten von Anlagen zur Abwasserbehandlung/ Rickhaltung maoglich.

Anerkannte Regeln der Technik: Anlagen =zur Versickerung, Behandlung und
Ruckhaltung von Niederschlagswasser missen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen.

Dacheindeckungen: Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder nicht in
ahnlicher Weise behandelten metallischen Dachern aus Kupfer, Zink oder Blei darf
ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in ein Gewasser
eingeleitet werden. Bei einer Einleitung in die Kanalisation kann der Kanalnetzbetreiber
gemalR der Abwassersatzung eine Regenwasserbehandlung fir unbeschichtete
Metalldachflachen einfordern.

kommunalPLAN GmbH Tuttlingen - Projekt 2421 Seite 15 von 18



Wurmlingen, Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” — Textliche Festsetzungen Stand 19.02.2026

3.5

3.6

3.7

Regenwassernutzung

Eine teilweise Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser tUber Regenwasser-
sammelanlagen (Zisternen) wird empfohlen, wobei der Uberlauf der Sammelanlagen
nicht unterirdisch versickert werden darf.

Zur Verbesserung der Rickhaltung werden Retentionszisternen empfohlen, die Uber
ein zwangsentleertes Teilvolumen verfigen (Schwimmerdrossel).

Fur die Nutzung von Regenwasser Uber Regenwassernutzungsanlagen als
Brauchwasser sind sowohl die einschlagigen DIN-Normen als auch die
Trinkwasserverordnung zu beachten. Im Besonderen gilt die strikte Trennung von
Trink- und Nichttrinkwasser, d.h. dass Brauchwasser (Regenwasser) leitungstechnisch
vorn Trinkwasser getrennt sein muss.

Grundwasserschutz
Die gesetzlichen Grundlagen des Grundwasserschutzes (v.a. 8 49 WHG i.V.m. § 43
WG) sind zu beachten.

Dran- oder Quellwasser darf nicht an die vorhandene Schmutz-/ Mischwasser-
kanalisation angeschlossen werden. Auf Hausdrainagen ist grundsatzlich zu
verzichten. Bauteile unterhalb des héchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht
und auftriebssicher auszufiihren (z. B. ,weille Wanne", auskragende Kellerboden-
platte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von Baukdrpern / Bauteilen o. &. drfen
keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des
Grundwassers zu besorgen ist.

Ein eventuell im Zuge von Bauwerksgriindungen erforderlicher Eingriff in das
Grundwasser (Grundwasserhaltung, Einbringen von Stoffen in das Grundwasser)
bedarf einer gesondert zu beantragenden wasserrechtlichen Erlaubnis. Hierzu ist ein
detaillierter Wasserrechtsantrag mindestens drei Monate vor Beginn der Malinahme
beim Wasserwirtschaftsamt einzureichen. Wir empfehlen grundsatzlich, den Inhalt des
Wasserrechtsantrags im Vorfeld mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

Wild abflieRendes Niederschlagswasser bzw. Grundwasser

Wild abflieRendes Niederschlagwasser und/oder Grundwasser, welches dem
Plangebiet ggf. stérend zuflieBen kann, darf weder der Misch- noch der
Schmutzwasserkanalisation zugeleitet werden, sondern ist durch geeignete
Maflhahmen moglichst ortsnah zu bewirtschaften. Ggf. dafir notwendige
Versickerungen sollen eine mindestens 30 cm machtige belebte Oberbodenzone
aufweisen. Sofern eine Einleitung ins Gewasser erforderlich ist, ist 0.g. Arbeitshilfe
(siehe Regenriickhaltung) zu beachten.

Der natirliche Ablauf wild abflieRenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstiick
darf nicht zum Nachteil eines hoéher liegenden Grundstiicks behindert werden. Der
natirliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer
liegenden Grundstuiicks verstéarkt oder auf andere Weise veréndert werden (8 37 Abs.1
WHG).

STARKREGEN- UND HOCHWASSERSCHUTZ

Auf das Risiko zuflieRenden Oberflachenwassers und die Hochwassergefahr in Folge
von Starkregenereignissen wird hingewiesen.

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) regelt die grundsatzliche Verpflichtung far
Bauherren und Eigentimer ,im Rahmen des Moglichen und Zumutbaren geeignete
VorsorgemalRnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den
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moglichen nachteiligen Folgen fir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser
anzupassen." (§ 5 Abs. 2 WHG).

Als Basisvorsorge auch im Hinblick auf zunehmende Starkniederschlage wird
empfohlen, Gebaude, insbesondere Untergeschosse konstruktiv so zu gestalten, dass
Uberflutungen nicht eindringen kénnen und ggfs. Hausoffnungen (Kellerschichte,
Hauseingdnge, Garageneinfahrten usw.) ausreichend erhdht Gber Gelande anzulegen
sowie Keller (inkl. aller Offnungen) ggfs. als dichte Wanne vorzusehen.

5 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

Unbeschadet weiterer Offentlich-rechtlicher Vorschriften wird auf nachfolgende
Maflnahmen des abwehrenden Brandschutzes (Durchfihrung wirksamer Lé&sch-
arbeiten und Rettung von Personen) hingewiesen, die als Voraussetzung fur die
Zustimmung zu Bauantragen zu bericksichtigen sind. Sie greifen einer Stellungnahme
zu den einzelnen Bauantragen nicht vor.

Brandschutztechnische Auflagen:

Gebéaude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerdte der Feuerwehr fihrt,
mussen uber eine Zufahrt oder Zugang und geeignete Aufstellflachen/Stellflachen fur
die erforderlichen Rettungsgerate verfigen (siehe § 2 LBOAVO). Bis zur Oberkante
der Brustung von zum Anleitern bestimmter Stellen bis 8 m ist dies eine tragbare Leiter
(vierteilige Steckleiter), von mehr als 8 m ein genormtes Hubrettungsfahrzeug. Sofern
ein Hubrettungsfahrzeug zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges erforderlich
ist, muss eine Aufstellflache nach § 2 LBOAVO / VwV Feuerwehrflachen vorhanden
sein.

Die PlanstralRen und Kurvenradien sind so auszufiihren, dass eine Durchfahrt mit
Feuerwehrfahrzeugen maoglich ist. Fur StralRen auf Grundstiicken sind der § 2 LBOAVO
und die VwV Feuerwehrflachen einzuhalten. Bei Gebduden, die ganz oder mit Teilen
auf bisher unbebauten Grundsticken mehr als 50 m, auf bereits bebauten
Grundstiicken mehr als 80 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind
Zu- oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebauden gelegenen
Grundstucksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Grinden des
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

6 ARCHAOLOGISCHE DENKMALPFLEGE

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, ist dies gemall § 20 DSchG umgehend einer
Denkmalschutzbehtérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gréaber,
Mauerreste, Brandschichten, aufféllige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des
vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die Denkmalschutzbehtrde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist.
Zuwiderhandlungen werden gern. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei
der Sicherung und Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfihrende Baufirmen sollten
hierliber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

7 GEOTECHNIK

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind sowie mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei
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Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen
Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Mit einem kleinraumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile kbnnen zu zusatzlichen bautech-
nischen Erschwernissen fihren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant
sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Grundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

DIN-VORSCHRIFTEN

DIN-Vorschriften, auf die in Bebauungsplan und Ortlichen Bauvorschriften Bezug
genommen wird, kbnnen bei der Verwaltungsstelle, bei der der Bebauungsplan zur
Einsichtnahme bereit liegt, eingesehen werden.

LANDWIRTSCHAFTLICHE GERUCHS- UND GERAUSCHWAHRNEHMUNGEN

Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flachen an. Durch eine
Bewirtschaftung sowie Zufahrten zu diesen angrenzenden landwirtschaftlichen
Flachen mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geréatschaften sind zeitweise
auftretende Geruchs- und Gerduschwahrnehmungen mdéglich, die hinzunehmen sind.

REGENWASSERNUTZUNG

Sollten Anlagen zur Regenwassernutzung (Nichttrinkwasseranlage) zusatzlich zur
Trinkwasserinstallation in einem Haushalt installiert werden, so sind diese dem
Gesundheitsamt anzuzeigen (8 12 TrinkwV).

Ist neben einer Wasserversorgungsanlage eine Nichttrinkwasseranlage vorhanden,
hat der Betreiber der Wasserversorgungsanlage sicherzustellen, dass die Leitungen
der Wasserversorgungsanlage und die Leitungen der Nichttrinkwasseranlage
dauerhaft und unverwechselbar nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
gekennzeichnet sind, die Stellen zur Entnahme von Wasser aus der Nichttrink-
wasseranlage dauerhaft dahingehend gekennzeichnet sind, dass es sich nicht um
Trinkwasser handelt, und die Stellen zur Entnahme von Wasser aus der
Nichttrinkwasseranlage gegen einen versehentlichen Gebrauch des Wassers fir in § 2
Nummer 1 TrinkwV genannte Zwecke gesichert sind.

Aufgestellt: Tuttlingen, 19.02.2026
kommunalPLAN GmbH
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1.2

Erfordernis der Planaufstellung

Anlass der Planung

Angrenzend an den nach Norden bebauten Bereich der Gemeinde Wurmlingen liegt ent-
lang der Eisenbahnstral3e eine mit drei Wohnh&usern, Garagen und Wirtschaftsgebauden
bebaute Flache im Aul3enbereich.

Zwischen der Bestandsbebauung liegen zwei potenzielle Baullicken, von denen eine (Flst.
925/1) auf Antrag des Eigentimers mit einem Wohnhaus bebaut werden soll.

Alle Grundsticke sind erschlossen und stellen ein Entwicklungspotential zur Sicherung
und Entwicklung von Wohnflachen im Sinne der Innenentwicklung dar.

Die potenziellen Bauflachen liegen im Au3enbereich und sollen durch die bereits einge-
leitet 19. Flachennutzungsplan-Anderung entwickelt werden.

Ziel und Zweck der Planung

Mit der Erweiterung des Innenbereichs entlang der Eisenbahnstral3e wird eine erschlos-
sene und bereits teilweise bebaute Flache fur die Entwicklung von dorflich gepragten
Wohnbaugrundstiicken geférdert.

Damit wird auch dem aktuellen Baugesuch zur Bebauung des Flst. 925/1 entsprochen.

Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich im Norden von Wurmlingen und wird als Aul3engebiet be-
wertet. Es liegt ostlich der Eisenbahnstrale bzw. der Eisenbahnlinie (Tuttlingen — Rott-
weil) und grenzt stdlich an das Gewerbegebiet ,Unterm Erbsenberg“ an. Der Geltungs-
bereich grenzt im Norden an die bebauten Grundstiicke 926/1 und 926 an.

Diese beiden Grundstiicke liegen zwar innerhalb der 19. FNP-Anderung, werden aber
nicht in das Bebauungsplangebiet einbezogen.

Sofern in diesem Bereich neues Planungsrecht erforderlich wird, kann ein eigenstéandiger
Bebauungsplan aufgestellt werden.

Der Planungsraum des Bebauungsplans ,Erbsenberg 2. Erweiterung” ist ca. 2.900 mz
grof3.

Alle Grundsticke sind erschlossen und stellen ein Entwicklungspotential zur Sicherung
und Entwicklung von Flachen dar.
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3.1

3.2

Lageplan: Bebauungsplan-Abgrenzung

Planungsverfahren / Vorgaben

Bebauungsplan-Verfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB

Der Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” wird im Regelverfahren mit paralleler
Anderung des Flachennutzungsplans durchgefiihrt.

Flachennutzungsplan

In seiner Sitzung am 19.10.2023 hat sich der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Tuttlingen fur die 19. punktuelle Anderung der 6. Fortschreibung des Fla-
chennutzungsplanes einstimmig ausgesprochen.

Verfahrensstand:

- Frihzeitige Beteiligung November / Dezember 2024
- Offenlage und Behordenbeteiligung Mérz / April 2025
- Genehmigung durch das RP Freiburg vom 01.12.2025

Der Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung” wird aus dem Flachennutzungsplan ent-
wickelt.
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Die 19. punktuelle Anderung des Flachennutzungsplans erfolgte gemaf § 8 Abs. 3 BauGB
(Parallelverfahren). Sie sieht eine Anpassung der Darstellung als gemischte Bauflache
(M) bzw. fir das Feuchtbiotop eine Grinflache mit Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts vor.

6. Fortschreibung (rechtswirksam) 6. Fortschreibung 19. Punktuelle Anderung (rechtskréftig)
4 Zu bertcksichtigende Randbedingungen
4.1 Umweltbelange

Zum Bebauungsplan wurden umfangreiche Umweltuntersuchungen durch das Biro
Arcus, Braunlingen durchgefiihrt.

Auf die Aussagen dieser Untersuchungen bzw. dem Grinordnungsplan vom 19.02.2026
wird verwiesen.
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4.2 Bestandssituation / Fotos

Blick nach Norden mit Biotop im Vordergrund sowie Eisenbahnstra3e mit Abzweigung des Feld-
wegs 2

Blick nach Norden mit Bauliicke vor dem Wohnhaus Nr. 5 und Eisenbahnstral3e

4.3 Wasserschutzgebiet

Das Baugebiet liegt am Rande der Schutzzone Il des Wasserschutzgebietes ,Faulen-
bachtal“. Die Schutzgebietsverordnung vom 20.09.2000 des Landratsamtes Tuttlingen ist
zu beachten.

4.4 Trassensicherung ,Gaubahn* — Vorranggebiet

Der Regionalverband weist darauf hin, dass entlang der Trasse der Gaubahn im Regio-
nalplan (Teilfortschreibung 2006) eine Trassensicherung fur einen moglichen zweigleisi-
gen Ausbau ausgewiesen ist. Dies betrifft auch die unmittelbar 6stlich an das vorliegende
Plangebiet angrenzende Flache. In dem Vorranggebiet sind andere raumbedeutsame
Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit dem Ziel des Gleisausbaus nicht vereinbar
sind.
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5.1

52

5.3

531

5.3.2

5.3.3

Ausbaustrecke Stuttgart - Singen

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die Ausbaustrecke Stuttgart - Singen - Grenze
D/CH (Gaubahn) in den Vordringlichen Bedarf eingestuft und hierfur als MaZnahme u.a.
ein zweigleisiger Ausbau auf dem Abschnitt Spaichingen - Rietheim - Wurmlingen enthal-
ten. Laut den Informationen der Deutschen Bahn zum Ausbau des Sidabschnitts der
Gaubahn von Bdblingen bis zur Schweizer Grenze ist als MaRBnhahme fir den Abschnitt
Rottweil - Gottmadingen ein zweigleisiger Ausbau zwischen Rietheim-Weilheim und Tutt-
lingen vorgesehen.

Konzeption der Planung

Stadtebau

Entlang der Eisenbahnstral3e wird ein ca. 16 m tiefes Baufenster fur eine stral3enparallele
Bebauung im Malf3stab der 2-geschossigen Bestandsbebauung ausgewiesen.

Verkehr — Erschlie3ung
Alle Grundstiicke werden direkt von der EisenbahnstralRe erschlossen.

Fir die Landwirtschaft werden die beiden landwirtschaftlichen Wege im Bebauungsplan
gesichert.

Entwasserungskonzept
(Breinlinger Ingenieure)

Allgemeines
Fir die Gemeinde Wurmlingen gibt es einen Allgemeinen Kanalisationsplan.

Die Entwéasserung im Gemeindegebiet erfolg vorwiegend im Mischsystem.

Bestehendes Entwasserungssystem
Im Bereich der Straf3e ,Unterm Erbsenberg” ist ein Mischwasserkanal DN 300 verlegt.

Die bestehenden Gebaude 1, 2, 3 und 5 sind tiber Hausanschlussschachte am o. g. Misch-
wasserkanal angeschlossen.

Die Fallrohre der Dacher entwéssern teilweise ins freie Gelande. Avor Ort prifen.

Die StralRe ,Unterm Erbsenberg” hat keine Entwéasserungseinrichtungen. Das anfallende
Niederschlagswasser wird Uber die Querneigung der Stral3e abgeleitet und tber fliel3t Gber
das humusierte Bankett in den angrenzenden Bahngraben.

Neuanschliisse

Neu geplante Gebaude missen tiber Hausanschlussschachte am bestehenden Mischwas-
serkanal in der Stral3e angeschlossen werden.

Eine Anschlussmdglichkeit flr unbelastetes Oberflichenwasser ist nicht vorhanden.

Um die Abflussbelastung der bestehenden Kanalisation zu verringern ist das unbelastete
Niederschlagswasser von Dachern, Hof- und Grunflachen nach Moéglichkeit vor Ort, Uber
offene, begrinte Versickerungsanlagen zu entsorgen.

Das Niederschlagswasser von Hof- und Verkehrsflachen, sowie das unbelastete Nieder-
schlagswasser von Déchern und Grunflachen, kann gemal dem Arbeitsblatt DWA-
A 102-2 den Flachengruppen D und VW1 zugeordnet werden und fallt somit in die Belas-
tungskategorie I.
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Gering belastetes Niederschlagswasser der Kategorie | kann ohne Vorbehandlung tber
offene, begrunte Versickerungsmulden versickert werden.
Dabei konnen die Versickerungsanlagen mit einem Uberlauf an den Mischwasserkanal

ausgestattet we rden.

5.3.4  AuRRengebietsentwéasserung
Die Gemeinde Wurmlingen hat gemald dem Leitfaden ,Kommunales Starkregenrisiko-

management in Baden-Wurttemberg“ die Gefahren und Risiken analysiert und Starkregen-

karten erstellt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Erbsenberg 2. Anderung” liegt direkt im
Bereich eines maflgeblichen FlieBweges fur Oberflachenwasser und ist daher Uber-

flutungsgefahrdet.

-Plan

Geltungsbereich g

Ubersichtskarte Starkregenrisikomanagement mit FlieRwegen

Zum Schutz des Baugebietes missen daher Vorsorgemal3nahmen getroffen werden.

Das aus dem AufRengebiet abflieRende Oberflachenwasser kann mit einem offenen
Graben, der hangseitig, etwa parallel zum Baugebietsrand angeordnet werden kann. Der

0. g. Graben kann an einen best. Graben angeschlossen werden.
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Vorschlag Grabenfuihrung (Breinlinger Ingenieure)

Im Planbild des Bebauungsplans ist die vorgeschlagene Grabenfuhrung innerhalb des
Plangebietes dargestellt und festgesetzt.

Auszug aus dem Bebauungsplan — ,Entwasserungsgraben”
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Wasserversorgung

Der Anschluss an das bestehende Wasserleitungsnetz erfolgt tiber der bestehenden Was-
serleitung in der Eisenbahnstralie.

Umweltplanung

Auf den beiliegenden Entwurf des Umweltberichts vom 19.02.2026 des Buros Arcus wird
verwiesen.

Externe Ausgleichsmal3nahmen

Die Gemeinde Wurmlingen hat 2012/2013 am Faulenbach nordlich der Ortslage Wurm-
lingen Renaturierungsmalnahmen durchgefihrt. Aus dem Eigenanteil ergaben sich
120.000 Okopunkte fiir das kommunale Okokonto (MaRnahme Nr. 1 des Okokontos), die
bis dato noch keinem Eingriff zugeordnet sind.

Das Defizit von 26.292 Okopunkten aus dem Bebauungsplan Erbsenberg 2.Eweiterung
wird dieser Mal3nahme zugeordnet.

Gesamtbilanz Boden und Biotope (Umweltbericht)

Zur Sicherung der Ausgleichsmaflinahmen wird vor Rechtskraft des Bebauungsplans ein
offentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen.

Begriindung der planungsrechtlichen Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
Dorfliches Wohngebiet (MDV)

Unter Berlicksichtigung vorhandener landwirtschaftlicher Mischnutzungen soll das Woh-
nen entwickelt und gestarkt werden.

Dazu werden Wirtschaftsstellen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahms-
weise ausgeschlossen.

Malf3 der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen der Grundflachenzahl (GRZ), Zahl der Vollgeschosse sowie H6he und
Hohenlage der baulichen Anlagen sind abgestimmt auf die Topografie und die Einfligung
der Bebauung in die stadtebauliche Struktur der Umgebung.

Bauweise

Die offene Bauweise gewahrleistet in Verbindung mit den Festsetzungen des Males der
baulichen Nutzung eine groRe Flexibilitat flr die individuelle Bebauung im Rahmen
genereller stadtebaulicher Vorgaben.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

GroR3ziigige Baufenster mit Baugrenzen ermoglichen individuelle Bebauungsformen im
Rahmen der Vorgaben.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

Verkehrsflachen

Die vorhandenen offentlichen Verkehrsflachen der Eisenbahnstraf3e und der beiden land-
wirtschaftlichen Wege werden gesichert. Eine Erweiterung ist nicht vorgesehen.

Sichtfelder an Straf3eneinmindungen
Die im Bebauungsplan festgesetzten Sichtfelder dienen der Verkehrssicherheit.

Private Grinflachen

Die im Bebauungsplan festgesetzte private Grunflache PFG-2 dient zur Sicherung des
Feuchtbiotops ,Unter dem Erbsenberg”.

Flachen und MalRnahmen fur Natur und Landschaft

Die im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen, Biotopschutz, Baustellenmanage-
ment, Schutz des Oberbodens, Verzicht auf unbeschichtetem Metall, Reduktion von
Lichtemissionen und Versickerung von Niederschlagswasser, Gestaltung von Einzaunun-
gen werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan als MalRnahmen zur Vermeidung und
Minimierung beschrieben und begrindet.

Sie sichern u.a. eine Mindestbegriinung im Plangebiet, den Schutz der Umweltguter und
die Qualitat des Freiraums.

Die Empfehlungen des Umweltberichts wurden in den Bebauungsplan aufgenommen.

Versorgungsanlagen und -leitungen
Die Festsetzungen sind Bestandteil der ErschlieRungsplanung.

Grundstucksentwésserung

Bei der Grundstiicksbebauung sind die Festsetzungen und Hinweise zur Grundstiicksent-
wasserung und der Auf3engebietsentwasserung zu beachten.

Begriindung der ortlichen Bauvorschriften

Gestaltungsfestsetzungen

Die festgesetzten Vorgaben zur Gestaltung der Dacher, Fassaden, unbebauten Flachen,
Standplatze fur Abfallbehalter, Stitzmauern, Einfriedungen und Werbeanlagen sichern
ein harmonisches und spannungsfreies Wohngebiet.

Stellplatzverpflichtung

Aufgrund des sehr hohen Fahrzeugbestands wird eine Stellplatzverpflichtung in Abhan-
gigkeit zur Wohnungsgrél3e festgesetzt.

Flachenbilanz

Planungsraum 2.913 m? 100 %
Dorfliches Wohngebiet 2.108 mz 72,4 %
Uberbaubare Flache 1.232 m2 = 42,3 %

Flache fur Ausgleichsmaflinahmen (Grinflache) 165 m2 5,6 %
StralRenverkehrsflache 640 m2 22,0 %
Weg 1 110 m2

Weg 2 111 m2

EisenbahnstralRe 419 m
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9 Bodenordnung / Folgeverfahren
Die ausgewiesenen Bauflachen im Planungsraum befinden sich im privaten Eigentum.

Bodenordnende Mafl3nahmen sind nicht erforderlich.

10 Auswirkungen des Bebauungsplans
Durch die Realisierung des Bebauungsplans kann der bereits teilweise bebaute AulRen-
bereich dem Innenbereich zugeordnet und fir das dérfliche Wohnen entwickelt werden.

Damit wird unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, ohne Inanspruchnahme neuer
Flachen, dem dringenden Bedarf an Wohnbauflachen nachgekommen.

11 Verfahrensdaten

Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat 04.11.2025
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 03.04.2025
Bekanntmachung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung 03.04.2025
Frihzeitige C")ffentlichkeitsbeteilig_ung und vom 07.04.2025
Beteiligung der Behdrden und TOB bis 07.05.2025
Entwurfsfeststellung und Offenlagebeschluss im Gemeinderat 03.11.2025
Bekanntmachung der Offenlage 06.11.2025
Beteiligung der Behorden / TOB und der Offentlichkeit vom  14.11.2025

bis 15.12.2025
Bekanntmachung erneute Offenlage 18.12.2025
Erneute Offentlichkeit vom 29.12.2025

bis 05.02.2026
Schlussabwagung und Satzungsbeschluss 23.03.2026

Aufgestellt, Tuttlingen 19.02.2026
kommunalPLAN GmbH
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:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

,QKDOWVYHU]JHLFKQLYV

(LQOHLWXQJ
=LHO XQG =ZHFN GHV %HEDXXQJVSODQHYV
5HFKWVODJH
IXW]XQJVVLWXDWLRQ

%HVFKUHLEXQJ XQG %HZHUWXQJ GHU 8PZHOWEHODQJH
*UXQGQDJH
6FKXW]JHELHWH

2.2.1 NATURA 2000 6
2.2.2 Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale 6
2.2.3 Wald und Offenlandbiotope, FFHM&ahwiesen 6

6FKXW]IXW %RGHQ
6FKXW]JXW :DVVHU
6WUHQJHU $UWHQVFKXW]

2.5.1 Saugetiere 11
2.5.2 Avifauna (streng oder besonders geschiitzt) 14
2.5.3 Reptilien und Amphibien (streng oder besonders geschutzt) 17
2.5.4 Sonstige Tierarten{gruppen 18
%LRWRSS DOOJHPHLQHU $UWHQVFKXW]VFKXW]
2.6.1 Griunordnungsplan 26
2.6.2 Eingriffsbilanzierung 27
2.6.3 Externe Ausgleichsmalinahme 28

%LRWRSYHUEXQG
BFKXW]IXWQREWYQGVFKDIWVELOG
BFKXW]IJXW OHQVFK

BFKXW]IXW .XOWXUJsWHU
BFKXW]IJXW .OLPD

BFKXW]IXW )OIFKH

ORQLWRULQJ

(PSIRKOHQH hEHUQDKPHQ LQ GHQ %HEDXXQJVSODQ

)D]LW

$EE /DJH

$EE  DNWXHOOHU %HVWDQG

$EE % 3IQWMZXUl .RPPXQDOSODQ Y

$EE 2IIHQODQGELRWRSH

$EE  %LODQ]JLHUXQJ %RGHQ

$EE  (LQJUHQ]XQJ GHU LQ )UDJH NRPPHQGHQ $UWHQ
$EE  SRWHQJLHOOH %UXWY|JHO LP 9RUKDEHQVEHUHLFK XQG VHLQHP :LUNUDXF
$EE  *DUWHQ (LVHQEDKQVWUD%H

$EE BWUHXREVWZLHVH )OVW

$EE H[WHQVLYHV *U.QODQG

$EE  %LRWRSIOIFKH YRQ 6+GHQ

$EE %HVWDQGVSODQ

$EE %LODQJLHUXQJ %LRWRSH

$EE *HVDPWELODQ] %RGHQ XQG %LRWRSH

$EE %LRWRSYHUEXQG /8%:

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

(LQOHLWXQJ

=LKK@GZHFN GHV %HEDXXQJVSODQHV

,P =XJH GHU (UIRUVFKXQJ GHU 1DFKYHUGLFKWXQJVSRWHQ]LDOH

ODQJ GHU %DKQOLQLH HLQH :RKQEHEDXXQJ VDPW ODQGZLUWVF

*HZHUEHEHWUICHEKI®Q 0]X HUP|JOLFKHQ 'HU JUHE.GBRQGHU *3HIDAXXI.

UXQJ XPIDVVW GLH )OXUVWsFNH XQG VRZLH 7HLOH
XQG XS LVAB JUR %o

$EE /DJH

Wurmlingen

BP Erbsenberg
| 2. Erweiterung

=
S
=
2

uabui

ARCUS mg -8

Stat- 1 Landschafsplanung

$5&86 ,Q48*UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

SHFKWVODJH

'DV 9RUKDEHQ $XBHQE HRHHI) BKFKHQ Q X W] XZPILWS\O D® QG ZLUWVFKD I\
DXV 'LH UDXPRUGQHULVFKH (UZHLWHUXQJ ZLUG DOV XQEHGHQNC
IDKUHQ JHIQGHUW ZHUGHQ

IXW]XQIJVVLWXDWLRQ

$XI GHQ )OIFKHQ EHILQGHW VLFK ]XP 7HLO EHUHLWYV YRUKDQGHOQ
VRZLH :LUWVFKDIWVJHEIXGHQ *DUWHQVFKXSSHQ XQG *DUDJHQ
GHQ ZHUGH® GHQHWWUQDKHUYOAMDXVIDUWEHR H[WHQVLYHVJH+QO
QXW]W

'DV JHSODQWH bQGHUXQJVIJHELHW ZLUG YRQ ODQGZLUWVFKDI
LP 1IRUGHQ XPJHEHQ 1|UGOLFK GHV *HOWXQJVEHUHLFKHV EHII
"RKQKDXV PLW HLQHP :LUWVFKDIWVJHEIXGH X QHG%XN@GEHW WD)
% LP QIUGOLFKHQ %HUHLFK ,P 2VWHQ LQ GLUHNWHU 1DFKE
JHGRWWZHLO XQRG (QWFDUQXQJ GLH . P 6+GHQ JUHQ]W DQ
GDV *HZHUEHJHELHW ASQWHUP (UEVHQEHUJ?

$EE DNWXHOOHU %HVWDQG

Wurmlingen

i BP Erbsenberg -
i 2. Erweiterung
-

Bestand

£

Bahnlinie mit begleitender Hecke

i__I BP-Grenze Biotope/ Nutzungen Bestand [ 60.10/60.20 Gebzude, Hofflachen
33.41 Fettwiese 1 60.20 StraBe
(3 §33-Offenlandkartierung [ 33.43 Magerwiese 31 60.22 Pflaster
| 35.64 grasreiche Ruderalflur [ 60.23 Schotterweg
37.11 Acker I 60.60 Hausgarten
{30 41.10 Feldgehslz {30 60.60 Hausgarten strukturreich M
{32 42.30 Feuchtgebiisch ARCUS _— )
B 45,40 Streuobst Stadt - + Landsdvans::ln;:; 5
W' 45.40 Streuobst auf Magerwiese > CAD-GIS / Bioenergienuizung
Gurgpste 15 Te077i-16596557
78139 Brauningsn arcuz-chigmx.de

$5&86 ,Q48*UR 6HLWH



8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

:XUPOLQJHQ

HVFKUHLEXQJ XQG %YHZHUWXQJ GHU 8PZHOWEHODQJH

*UXQGODJH

%30D@WZXUI YRP
2ZUWVEHJHKXQJ DP

/8%: .DUWHQGLHQVW
=LHODUWHQNR QJH\S W HPEG K Q

X X X X

$EE %30D@WZXRPAPXQDOSODQ

/1*5% .DUWHQYLHZHU

PLANZEICHENERKLARUNG

hes des Sebaungsplans
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- Darfiches Wahngabist - WDV

Ma der baulichen Nutzung (§ 8 Abs 1 N1 BauGB, §8 16 bis 21 BauNvO)
GRZ 06 Grundniacnznzan (Hochsmat)

Hohe baulicher Aniagen

GH max zulissige Gebaudehohe

Zahl der Vollgeschosse (als Hachstmat)

2cnen unte
plant

® © @O & Abgrenzung der Bauf
(e

ntsprechend den gej

Geplants Gundsticks grenzen

aulicher Anlagen

Bauweise, ubetbaubare Grundstucksf
(§ 9Abs. 1 Nr. 2 und4 BauGE , &

mmemammesm  Baugrem:

oftens Bauveise

Verkehrsfiachen (§ 9 Abs. | Nr 4 und 11BauGH)

flachen besonderer Zweckbestimmung

difentiiche Ve
- Landwirtschafticher Weg

Stratenverkenrsflachen
S Strabenbegrenzungsiinie
Grifiachen (§9 Abs | Nr. 15 BauGB)

Private Gronfiache

2urPiege una zur Entwickung von Naur una Landschatt
)

g PFG 1 § Phanzgenot gem Grinorenungspian -Feldhecke
|

Grunordnerische Ausgieichsmainahmen gem. Umieltbencnt Magewiese

eitigung
58)

Matinahmen fur die Abwa:

(§9 A0S, 1 NI 13 UNGAD:
® & & @ Crobeniir AuBengebietsentyasserung max. 4.0 m brert

Sonstige Festsetzungen, Plarzelcnen

Maangaben et
— bestehende Gebauds
mit Kausnummer und Angabe der Gebaudenutzung

bestenence Grundsticksgrenzen
bestenende Bdschung

Bestana Hehenine

Enauterung der Nuzzungsscnaolonen:

Artaer max. Zahl der
baulNutzung | voligescnosse

GRZ Gune- | Bauwese
flachenza

max. zulassige Gebaudenon: (GH)

UBERSICHTSLAGEPLAN
! [rmera]

6HLWH

$5&86 ,Q48*UR




:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

6FKXW]JHELHWH

1$785$%
1DWXUD LVW HLQ ]XVDPPHQKIQJHQGHV 1HW] YRQ 6FKXW]JHELHW
8QLRQ GDV VHLW QDFK GHQ DRI B\IFEMLD ) IX.GID 5LFKWOLQL

NXU] )5HFKWOLQLH HUULFKWHW ZLUG 6HLQ =ZHFNHIVKW GH W U QZ
OHEHQGHU KHLPLVRRIBU7EHUDQUWEQ XQG LKUHU QDWeUOLFKHQ /H

1$785% *HELHWIPG YRP 9RUKKEHEHWURIIHQ

IDWXUVFXQ®/JDQGVFKDIWVYVFKDXOWIHBIHQMNH® DOH
O .HLQH 6FKXW]JHELHWH LP :LUNUDXP YRUKDQGHQ

‘DOG XQG 211HQODQGURMRISH Q

P 1IRUGHQ YRQ :XUPPHQUHQHVNQELQH YRUAKDNOTHRY RSIR|% 1
%1DW6FK* VLQG DOOH +DQGOXQJHQ GLH ]X HLQHU =HUGWIH XQJ
VFKeW]WHQ /DQGVFKBIVKVEIQV WD\ H YGIW ERWHEBHL 8PVHW]XQJ C
XQJVSODQV ]X EHDFKWHQ

$EE 2IIHQODQGELRWRSH

Wurmlingen

BP Erbsenberg -
2. Erweiterung

Lage

.| BP-Grenze

[ Offenlandkartierung

Gewerbegebiet
' ]

L

Cm (8

Bahndamm mit begleitender Hecke

Stand 23.08.2025

$5&86 ,Q48*UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

6FKXW]IXW %RGHQ

‘XUPOLQJHQ OL7IDDMD X GHIW )D X O HEDEDFHKMELHW LV M LIEHUN K Bl ORVQ.
.ROOXYLXP DXV $EVFKZHPPP DN YEHWGF KOWW X |Z|3 WYV DWHKDGE |
JLOD XQG 5HQG]LQD DXV )OLH% BQG HIQH X0QRSG HIMO X @ RKVER W WAHOU Wi
KRFK /*5%%. PLW KRKHU )XQNWLRQ U+L \GOIMXQIBYEKHUHUIIKLINH
6FKDGVWRIIH

$XIJUXQEHWHUHKHQGHQ WAIEDK XQDIW+UOLFKHQ %R GHRU K R KMQRIH
VLQG ENBRMEW®DVWHW

WHGHXWXQJ 6 FKXW RXWYWRIRKG HQ

'XUFK GHQ %HEDXXQJVSODQ NDINWEDBH @3DXLHIFEXQJ hEHU
VFKUHIGXXGK 1HEHQBQRXMW QHUGHPJa

WHHLQWUIFKWLIXQJ 6F KDXWJUXW Go RFRSUHEH W BVRIVKK Q J

QHUPHLGXQJ 0L GBXPVIHOUIHLE K

0 %HDFKWXQJ %RGHQVFKXW]JHVHW]
X DDLQLPLHUXQJ GHUL%IRGHWOMVEBQDXVIJOHLFK YRU 2UW
%HJIJU*QGXQJ

% (UKDOW GHU RJ %RGHQIXQNWLRQHQ VRZQE MIHKLROHX XIYN\W KR Q
WLRQVIOIFKH l+U 1DKUXQJVPLWWHO
% OLQLPLHUXQJ GHV 9HUEUDXFKV HLQHU HQGOLFKHQ 5HVVRXUFF

0 OLQLPLHUXQJ %YRGHQEHIHVWLJIXQJ

%RGHQYHUVLHIJHOXQJHQ VLQG DX| GDV XQEHGLQJW QRWERQGGLJ
BWHOOSODW]IOIFKHQ VRZLH GHUHQ =XIDKUWHQ VLQG ]XU 9HUVL
5HJHQZDWBOVAKYWLQHU ZDVVHUGXUFKOIVVLIHQ %DXZHLVH ] %
DQGHUHQ ZDVVHUGXUFKOIVVLJHQ )XJHQ 6FKRWWHUUDVHQ ZDVV
DQJUHQ]HQGH *U+QIOIFKHQ ]X HQWZIVVHUQ

% 7THLOHUKDOW GHU %RGHQIXQNWLRQHQ $XVJOHLFKVN|USHU :DV

0 'DFKEHJU+QXQJ

"IFKHU PLW HLQHU 1HLJXQJ ELV  *UDG GLH QLFKW PLW 6RODUL
H[WHQVLY ]X EHJU*QHQ O9HJHWDWLRQVVFKLFKW PLQG FP XQC
VLQG X D ]X YHUZHQGHQ .DW]HQSI|WFKHQUDBW HHQAXKH Q@ K ZKXF
+HLGHQHONH B6FKDIVFKZLQJHO :XQGNOHH +XIHLVHQNOHH +RU
WHUH QLHGHUZ+FKVLJH ODJHUUDVHQDUWHQ N|QQHQ $QIORJWEHV
GDV $UWHQVSHNWUXP HQWNSHBFKHQG ]X PRGLIL]L

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ

8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

%HL )ODFKGIFRHDQ HOAAMKQHLIXQJ JLOW GLH 3IOLFKW XU 'DFKEHJ
QLHUWHQ 1XW]XQJ GHU 'DFKIOIFKH PLW DXIJHVWIQGHUWHQ 6ROD
VRIHUQ HV VLFK QLFKW XP GDFKEQ&MWMHRAH)WBHQ®BNXEMW A,QGDFK

% 7THLOHUVDW] YRQ %RGHQIXQNWLRQHQ ZLH 5HWHQWLRQ

$EE %LODQ]JLHUXQJ %RGHQ

. Okopunkte
2
Nutzung Bestand Flache m2 (Bodenwert (MP*Wert40OP) Bemerkung
Gebgude/Hoﬁbchen 260 0,00 0
versiegelt
StralRe 419
Pflasterflachen 76 0,33 101|Wasser 0,5, Puffer 0,5, Kultpfl: 0
Schotterweg 111 0,67 296 Wasser: 1, Puffer: 1, Kultpfl: 0
. Abschlag 10%wg. Bodenmodellierungen,
Garten, Wiese, unbebayt 2.047 2,67 19.674 \Wege, kleinere Lagerflzichen
Summen 2.913 20.073
. Okopunkte
Nutzung Planung Flache Bodenwert (M2*Wert*4OP)
Gebaude/ Hofflachen
versiegelt (GRZ 0,6+0,2 1.686 0,00 0
Nebenanlagen)
Wasser: 0,5, F/Pu: 1,5,NatBo:1
Stral3e 419 0,00 0
Schotterwege 221 0,67 592
Gartenflachen, unbebaut 422 2,49 4.047 Abschlag 10%wg. Bodenmodellierungen
Grunflachen 165 2,67 1.762
Dachbegriinung 5 1.0d 9 Flachg nlcht abschatzbar, ggf.
nachbilanzieren
Summen 2.913 6.402
Bilanz Boden -13.671

IHUEOHLEHQGHU (LQJULII ®EKRXWHOXW %RGHQ

'HU $XVIJOHLFK HUIRPDAWJVHKXMQEBGXW JO

$5&86 ,QM+UR

6HLWH




:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

6FKXW]IDXWWHU

2% (5)/b&+(1:$66(5
2EHUIOIFKHQJHZIVVHU VLQG YRQ GHU JHSODQWHQ 1HXEHEDXXQJ
*581':$66(5

'DV 30DQJHEBLBMEHU K\GURORJLVFKHQ (LQKHLW GHV 2ERLMW XN 6
VFKLFKWHQ DXV 9HUVFKZHPPXQJVVHGH PH®W ZX 6 GHDE J\DFRKNLW WQ
IROJHQ GHV 2EHUMXUDYV ELOGHQ HLQHQ JUBR%DXPU Y WX VXRRSEQ K
OHLWHBKOIVVLJNHUW EXYE@EEOW JHRI%LI HLQIHVWXIW

'"HU 9RUKDEHQUEMIWLRFEH ,,, :DVVEHVFKXWYIHEBEtADX OHQ EDFAHKMD O
*HIIKUGBEUFK %DXYRUKHDEWEK RRW]XQJIJHQ 8QIIO®MULYMUDQIHE L'K
OIVVLINHLW

%BHGHXWXQJ 6FKX\YBEXWHWL W WKHRF K
'XUFK GLH ]JXVIW]OLFK P|JOZEKG GH H \FIUKIHE®ZOXW MU B IDEEHXUIEIX Q G H
%HHLQWUIFKWLJIXQJ 6FKXWJUBPLWIMEMPHODWLY JHULQJH )OIFKHQJ

OLOLPLHUXQJVPD% QDKPHQ

0 OLQLPLHUXQJ %YRGHQEHIBGIVWLIXQJ
0 'DFKEHJU-QXQJ

0 $QODJH YRQ =LVWHUQHQ

3UR %DXJUXQGVW+FN LVW HLQH 5HWHQWLRQV]LMWW HQ g HRRLLW UXR
HQWVSUHFKHQG (QWZIVYHUMQQWNRKYJWSBLFKH 1XW]XQJ GHV 2EHL
%UDXFKZDVYG WHPSIGBOHWHUQHQYROXPHQ XP GDV HQWVSUHFKH
] XH U KHIQ

% OLQLPLHUXQJ GHU 9RUIOXWHUEHODVWXQJ EHL 6BWDUNUHJHQ G
% 6FKRQXQJ GHU 7ULQNZDVVHUYRUUIWH DQJHVLEXMWV X R GHXHPWH QQ
HUZIUPXQJ

%HWURITHQKHLW 6FKXW]JXAMWEQPXNQGZDVVHU

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

BWUHQJHU $UWHQVFKXW]
'"HU VWUHQJH $UWHQVFKXW] QDFK t %1DWG6FK* LVW EHL DOOHQ
G+UIHQ GLH GDULQ IHVWJHOHJWHQ $UWHQ
% QLFKW JHIDQJHQ HQWQRPPHQ YHUOHW]W RGHU JHW|WHW ZH!
% VWUHQJ JHVFKsW]WH $UWHQ XQG GLH HXURSILVFKHQ 9RXHOD!
]IXFKVWODXVHIEHUZLQWHUX QDYPGHUXQJIJV]JHLWHQ QLFKW HUKHEOL
% LKUH JRUWS IR®BYXEXKHVWIWWHQ QLFKW HQWQRPPHQ EHVFKIC

'LH %HZHUWXQ O HWMBEHWYRUEHODVWXQJ XQ® .)RHLPQAJIFQIIIWN HE W
%HWUDFKMBEHIY HLQHU % HJHKXYQ@D PRV H- DPL WIRKQ 8KU ELEHL 8K
VRQ@DUPHQ :HWWEMY =LHODUWHQNRQ\HSMP BHDEHRU GHGG 3D Q
GLJLWDO YHUI-JEDUHQ 8QWHUOYQE QGRW R SHERWW SDVBMEBQ XQG |, C
UHQ DXVJHZHUWHW

$XIJUXQG GHU EHRNMMHEKHEDGH®JI XQG 6WUD%H GXUFK GXM AL GHQ
$XIHQWKDOW YRQ OHQVREKMQGIHIHBDEQWIYNWHLIQXQJ I«U YLHOH LC
QLFKW JHJHEHQ

$EE (LQJUHQGHDY )UDJH NRPPUHRIBGE Q

$UW SUWHQIUXSSH 9ORUKDQGHQH JHHLJQHWH| 5HOHY([

SU«IXQ|
JOHGHUPIXVH BRPPHUOHEHQVUIXPH 6R
1IDKUXQJVKDELWDWH /HL] -D
%LEHU 1HLQ 1HLQ
%LOFKH +HFNHQ 6WUHXREWMWWHQ
KD XV -D
9|JHO +HFNHQ 6 W UH X REW WW KR
1IDKUXQJVKDELWDWH :LH] -D
$PSKLELHQ BRPPHUOHEHQVUIXPH +HH
EHGLQJW :LQWHUTXDUWL| -D
ZIVVHU
SHSWLOLHQ 6RPPHUOHEHQVUIXPH +H| -D

EHGLQJW :LQW IQXTXD UWLW
XQHPSILQGOLFKH $UWHQ

BFKPHWWHUOLQJH | +HFNHQ *IUWHRSHNHLGHXY 1HLQ
SHQQDKUXQIMSED JHIIKUG |
JHVFKW]WH $UWHQ

+HXVFKUHFNHQ "LHVHQIOIFKHQ IU ZHQLJ 1HLQ
WHQ

IDXINIITHU NHLQH VSH]JLILVFKHQ +DE| 1HLQ
XQG JHVFKsW]WH $UWHQ

'LOGELHQHQ NHLQH VSH]JLILVFKHQ +DE| 1HLQ

XQG JHVFKsW]WH $UWHQ

JLVFKH OXVFKHOQ| .HLQH *HZIVVHU LP 30DQJ] 1HLQ
EHOOHQ VRQVWLJY

"HLFKWLHUH NHLQH VSH]JLILVFKHQ +DE| 1HLQ
XQG JHVFK*W]WH $UWHQ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

6IXJHWLHUH

$UWHQJIUXSSH )OHBAHWK IXWHHQJ JHVFK«W]W

'"HU % 3/0OQHDMGOLFKFKEMYNWYRUNRPPHQ ) DWHIRIXIDG BDQWHQ O
GLH /8%: SWXMWHRWDQGZREHL QXU HLQ 7HLO I+U GHQ 6LHGOXQJV

,Q GHP IOWHUHQ *HEIXGHEHVWDQG XQG GHQ 1HEHQJHEIXGHQ *D
l+U VW|UXQHPSILQGOLFKH $UWHQ ZLH GLH =ZHUJBRWGHHQ|R B XD H34
WLHUP|JOLFKNHLWHQ LQ )RUP YRQ 6SDOWHQZXQW WL KQ HQT X Q GWD
JUXQG GHU +|X®I®@BW FHEIXGH]XVWBIXBHWEEBXAVH/ DQLHUW H HIEGH U
9HUVFKDOXQQHPKRVIDQ]XQHKPHQ

'LH *HK|O]EHVWIQGH GHYV DK %MK BIGFAWRS WOHEQGHYV %DKQGDPPV
KDOE %3 MWHQEBBE $UWHQ JXWH 1DE&UK QDMKDEL@ICHVHIXGRWHLQH /
JHXFKWJIJHELHW A5LHGE EHHO QHZQBWEGE) *UR%H ODXVRKU O\RWLYV
DXFELHGHUZ*FKVLJH H[WHQVLYH :LHVHQ ]XU 1DKUXQJVVXFKH

%BHGHXWXQJ l+U )ORGWWBMBI BV [+U VW|UXQHPSILQGOLFKH $UWHQ

_.RQIOLNWH

X =HUVW|UXQJ YRQ 1DKUXQJVKDEKXWYBW RQXUWKKREHUEDXXQJ

X =HUVW|UXQJ YRQ /BHHQMPIMWOHK®RIHQ XQG *HEIXGHDEULVV
X 7|WXQJVJHIDKU EHL *HEIXGHDEULVV RGHU %DXPIIOOXQJHQ

QHUPHLGXQQVYPLHUQX ¥ XV IPBI%EXDK P HQ

0 +HFNHQKDOW E$ZODBXX3Q3

$Q GHU 1RUGJWHEBXX®VVSODQHV VLQG GLH %K EDE8A R XWUKKIAQ W
IHXJHVWD QWXQUGEW FNH N|QQHQ VLH GXUB K LKL ANBLIW H QQ HLT-@
2EVWEIXPHQ HUVHW]W ZHUGHQ

'LH *HK|O]H VLQG GDXHUKDEWL]%EJDKQD QW HHQ KXWE]H Q

310DQ]OLVWH

$FHU FDPSHVWUH )HOGDKRUQ 3UXQXV DYLXP 9RJHONLUVFKH
&RUQXV VDQJXLQHD 5RWHU +DUSRWIDHBBQLQD (FKWH +XQGVURVE
&RU\OXV DYHOODQD +DVHO 9LEXUQXP ODQWDQD :ROOLJHU ¢
&UDWDHJIXV PRQRJ\QD ODHYLJDWD _HL% GRU

(XRQ\PXV HXURSDHXV 3IDIIHQK-WHkFQPOH 6WUHXREVWEIXPH

I[LIXVWUXP YXOJDUH /LIXVWHU

% (UKDBMWOLQLH XQG 1DKUXQJVKDELWDW

0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQJ YRQ *U*QIOIFKHQ

'LH XQEHEDXWHQ )OIFKHQ VLQG P|JOLFKVW QDWXUQDK XQG LQ
3IODQ]IOIFKHQ DQ]JXOHJHQ RGHU PLW %IXPHQ XQG 6WUIXFKHUQ ]
WHUQG 6WDXGHQEHHWH

*DUWHQIOIFKHQ VROOHQ IHUQHU ZDVVHUDXIQDKPHIIKLI EHODV\V

IDW6FK* B6FKE®WWHLQJIUWHQ VLQG DXVIJHVFKORVVHQ t $EVD

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

% 'XUFK HWHQVLYH *HVWDOWXQJ YHUEOHLEHQGHU *U+QIOIFKHQ
XQG 6WDXGHQ NDQQ HLQH 7HLOIXQNWLRQ DOV 1DKUXQJVKDEL
GHQ

0 5HGX]LHUQMHHNWHQVFKRQHQGH $X%HQEHOHXFKWXQJ

)oU GLH $X%HQEHOHXFKWXQJ VLQG DXVVFKOLH%OLFK LQVHNWH Q
JHXFKWHQ PLW HLQHU )DUEWH P SHOQYDWOX Z YRRZAD%HV /LFKW ]X °
JHXFKWHQ VLQG VWDXEGLFKW XQG VR DXV]XELOGHQ GDVV HLQH

JOIFKH HUIROLAOWKIR EHIQ % HOHXFKW X Q JM) WIHONQWIGIQ VLQG DX
GLJH 0D% ]X EHJUHQ]HQ

(LQH $X%HQEHQP XFKWXFXK GHU *HK|O]H DQ G H Y HIFRHEKWDIKOW HE]X J
1IHSIODQ]R®RYJ LVW QLFKW ]XOIVVLJ

% 6FKRQXQJ QDFXWDNWY P HQ
% (UKDOW HLQHV XQEHOHXFKWHWHQ .RUULGRUV LP 1RUGHQ I+U ¢

0 %DX]HLWHQEHJUHQ]XQJ
%DXPIIOORGHUQ*HEIXGHDEQLMYRAUMBQ |XP 6FKXW] YRQ 9|JHOQ
PIXVHQ DX%HUKDOE GHU 9RJHOEUXW]HLW XQG GHU $NWLYLWIWVSE
DOVR QLFKW LQ GHU =HLW ]ZLVERM & PEBHRD O®RI1LY% DONSG F K *

6ROOWH GLHVHU =HLWUDXP QLFKW HLQJHKDOWHQ ZHUGHQ N|QQF
HLQH IDFKOLFK TXDOLIL]JLHUWH 3HUVRQ EHVWIWLIJW ZHUGHQ GI
PIXVH VWDWWILQGHW (LQ $QWUDJ DXI| %HIKMMHLXWIEHLPGHU X¥EW H
VFKXW]EHK|UGH YRU $XVIeKUXQJ ]X VWHOOHQ

0 1LVWKLOIHQ

9RU *HEIXGHD/MWIMWWXQJ XQG %DXPIIOOXQJHQ LVW GXUFK HLQH
SU*IXQJ@DKEHUP D XV TERRIPWHLFDUWHH V T X DYURML M QH KAHQIRUKDQGHQV H
HQWVSUHFIK IBQ5 H R U J BIDRJGIRKPH BUJUH L I$IQE J L9Q J H6G DXARVWH Q N | VW H

=XVDPPHQIDVVXQJ

9HUERWVWDWEH .RQIOLNW 30DJ 9HUPHLGX®XVJOHLFKVPD%
QDFK t %1DWS6
9HUOHWI]HQ 7|W % *HEIXGBQLHU 0O %DX]HLWHQEHJUHQ]XQJ

DEULVYV 0 1LVWKLOIHQ
Y% %DXPIIOOXQ.
BW|UXQWJ )RUW| % 7THPSRUIU EH| *UXQGVIW]OLFK VLQG DXIJ
]XQJVX HVVHQ EHLWHQ GHQ :RKQJHEIXGH XQGVW
IDKUXOQWWWHQ| % $X%HQEHOHY UXQJVXQHP S BUWGOL FX H U Z
3RWHQJLHOOH 4XDUWLHUH
JHQ DX % RIQDBE X1 G 1EK M DG
9RUIHOG ]X BUVHW]HQ
'D %DXDUEHLWHQ L G 5 WI
WHPSREWJHYRD 1DKUXQJIV
GXUFK GLHVH QXU LQ JHUL
ZDUWM@ GLHVHQ )DOO ND(
IHOG DXVJHZLFKHQ ZHUGH

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

0 BS5HGX]LHUWH LQVHNWI
% HQEHOHXFKWXQJ
=HUVW|UXQJ YR % %DXPQG *HK 0 +HFNHQHUKDORVS DR Q
VWIWWHQ HQWQDKPHMIK 3)*
UXQJVKDELW 0 %DX]HLWHQEHJUHQ]XQ\
QLH 0 QDWXUQDKH *HVWDOW X
% hEHUEDXXQJ
VHQIOIFKHQ

)D]LW
%HL %HDFKWXQJ GHU SIQGP $X GXMHIF KV P DNGQ@HKB HIHUERW VWD W E
YHUPLHGHQ ZHUGHQ

$UWHQJIUXSSH/WUBIRKHRGHU EHVRQGHUV JHVFKsW]W
$XIJUXQOHXHO]EHVWPFPOREHWQ GHU +HFNH HQWODQJ GH YWHIRO)GDD
AXDUWLHUP|JOLFKNHLWHQ LP *HEIXGHEHVW R Q G0 OTNMQHWGE FAL AR |
EHQVFKOIIHU +Q VHIOW IDXW V'IRAOH. @l %EHHQU 9RUNRPPHQ OLHJHQ QLFK

_ROIOLNWH

X =HUVW|UXQJ YRQ 1DKUXQJVKDELWDW GXUFK hEHUEDXXQJ

X =HUVW|UXQJ YRQ /HEHQVVWIWWHQ EHL %DXPIIOOXQJHQ XQG *}
X 7|WXQJVJHIDKU EHL *HEIXGHDEULVV RGHU %DXPIIOOXQJHQ

QHUPHLGXQQVYPLHUQX ¥ XV IPBI%EXDK P HQ

0 +HFNHQKDOW E$Z0DBXX30QY
0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQJ YRQ *U.QIOIFKHQ

0 %DX]HLWHQEHJUHQ]XQJ
%HL %DXPIIOGEQIGBODEULVYV LP GLOWHU XL ®EIOLFKHSF BDXYDUWMAIGH U H
BLHEHQVFKMKOHR +RKOUIXPHX LLVWNIV@@®HUQDWLY VLQG 4XDU
W HEX U FK Q6ISGIHL D OLR/ WHRWHPEHU 2NWREHU DXI| QBY¥RVWH X SIPXE
XQEUDXFKEDU ]X PDFKHQ

=XP 6FKXW] GHU +DVHOPDXV VLQG +HFNH® XP G HQWsF\URFNONBHLZGH W/
%HIDKUHQ GHW BXIFRIKI HUIROJW HLQH 9HUJUIPXQJ LP )UsKMDKU L
(LQH 5ROD@IQ DE 0DL GHV )ROJHMDKUHY HUIROJHQ (UVDW]KDELV
VEKDIIHID 0

0 1ILVWKLOIHQ
%HL (QWIHUQXQJ GHU YRUKBIRGH@®HQ G WR IXFKBEOHLEHQGRGHUI K|
LQ GHU +HFNH DP %DRG®PMXVNREHO DOV (UVDW] DQ]JXEULQJHQ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

=XVDPPHQIDVVXQJ

9HUERWVWDWE| .RQIOLNW 30[ O9HUPHLGX®@XVJOHLFKVPD% QI
QDFK t  %1DW
9HUOHWIHQ 7| % *HK|O]JHQW| 0 %DX]JHLWHQEHJUHQ]XQJ
QXQJ
BW|UXQJ Y )| % 7HPSRUIU | 3BRWHQ]JLHOOH 4X%DBDIFWHRYW N]
]XQJVWX HVVHQ %DXDUEHLY OLHJHQ DX%HUKDOE YRQ %D
IDKUXQJVVWIW % $X%HQEHO| 9RUIHOG ]X HUVHW]HQ 0

WXQJ 'D %DXDUEHLWHQ L G5 WD/
WHPSRUIUH 6W|UXQJ YRQ
GXUFK GLHVH QXU LQ JHULQ/
WHQ

0 5HGX]JLHUWH LQVHNWHQV
OHXFKWXQJ

=HUVW|UXQJ YR % %DXPXQG %0 +HFNHQHUKDIDI EBPRQ]XQJ
VWIWWHQ K|IOJHQWQD 0 %DX]HLWHQEHJUHQ]XQJ
0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQJ

)D]LW
%HL %HDFKWXQJ GHU XIQGPHXBXMHVFKVPD% QDKPHQ N|QQHQ 9HU
YHUPLHGHQ ZHUGHQ

$YLIDXQWUHQJ RGHU EHVRQGHUV JHVFKW]W

$XI1JUXQG GHU EHVWHKHNQGBQ MOMNMOQIHBSILQGOLFKH VLHGOXQJ
HUZDUWHX Q$PVHOX @®DRKOPHLGHPVEBIDEH/WRW VFKHEDHQ JHOWHQ LQ
OHKU]JDKO DOV XQJH I%H\OMI\GNROH B W AIQ YWD QG QLFKW ]X HUZDU

=X GHQ $XVQDKPHQ JHK|UHRREHH 6XHUGHQ JHD X VRS H WOZ U GEHR K
+GLHVHU DOOHUGLQJV LQ PHKUHUHQ 3DDU 4 QHHQ QNAE K Q@ YXGLKH ¥ ML KW
$UWH@® GHQ LP *DUWHQ GHV $QZHVHQV (LVHQEDK®VYQYGHV DM |
JAVWHQ GDUXMUMWIVB¥W DXFK LQ QDW-e-UQ L% K HIQFRBHBUARBIQ HQ
UIXPHQ IGHEW Q JHE POGHV H Q KIKX¥XDUWLHUH [+U GHQ +DXVVSHUOLQJ
BWDUH ELV YRU NXU]HP VIRO OR M @ DAEPCH.WRK\DH W DH/U (LDWOHAMH B QZ B I G |
VHQNIVWHQ EHL (QWIHUQXQJ ZLUG HPSIRKOHQ DOOHUGLQJV EHV
JHOHJHQHQ %LRWRS %DQKBQHOQ\W O GX\GAHHLFKTXDUWLHUH

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ

8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

$EE SRWHQJLHOOH %UXWY|JHOXQPGIRMKQHE P QMEMWBIX FK

) o —
= B
Deutscher Name  |Art 2 % & g = |erwartbarer Status
i Bl
= | < <
Amsel Turdus merula * b X Brutwvogel, Nahrungsgast
Buchfink Fringilla coelebs * b X Nahrungsgast
Blaumeise Cyanistes caeruleus * b X Brutvogel, Nahrungsgast
Feldsperling Passer montanus \Y b X Brutvogel, Nahrungsgast
Fitis Phylloscopus trochilus 3 b X im weiteren Umfeld
Gartengrasmuicke [Sylvia borin * b X Brutvogel (Revier im Biotop),
Nahrungsgast
Girlitz Serinus serinus * b X Brutvogel, Nahrungsgast
. . mehrere Brutpaare
Haussperling Passer domesticus \% b X Eisenbahnstrale 2
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * b X Brutwogel, Nahrungsgast
Kohlmeise Parus major * b X Brutwogel, Nahrungsgast
Kleiber Sitta europaea * b X Brutwogel, Nahrungsgast
Monchsgrasmiucke |Sylvia atricapilla * b X Brutwogel, Nahrungsgast
Rabenkrahe Corvus corone * b X Nahrungsgast
: N mehrere Brutpaare
Star Sturnus vulgaris b X Eisenbahnstrale 2
Stieglitz Carduelis carduelis * b X Nahrungsgast
Turkentaube Streptopelia decaocto * b X Nahrungsgast
Zilpzalp Phylloscopus collybita * b X Sanger aul3erhalb BP

WHGHXWXQJ I«U $YLIDKIQWWBHIDUL QJ

_.RQIOLNWH

X =HUVW|UXQJ YRQ 1DKUXQJVKDELWDW GXUFK hEHUEDXXQJ XQG
x =HUVW|UXQJ YRQ /HEHQVVWIWWHQ EHL %DXPIIOOXQJHQ XQG *t
X (QWIHUQXQJ GHU 1LVWKLOIHQ

X 7|WXQJVJHIDKU EHL *PhBIXBIHOERGWMQDQ JHQVWHUQ

HUPHLGXQOVPLHUQII Y XV JPBI XK PHQ

0 +HFNHQKDOW E$Z0DBXX3Q3Y _ YJO REHQ

0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQJ YRQ *U*QIOIFKHQ
0 %DX]HLWHQEHJYH®@]REHQ

0 1ILVWKLOIHQ

'LH YRUKDQGHYNNIVWHIQVHQ XQG \BWIIBUHUKDOWHQ JJI LQ +HF
ODXHPIXVHW]HQ %HL *HEQGCCHDERHEBDXFB®IIHEHQJNERXERMHVWHQV
6SHUOLQJVINRIIEBEL HEWDUHQNDVWHQ P/MR BKIRJ [%IHX J U XIFG ¥ WX B N
EIXGH DQ]XEULQJHQ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

Fassade:

Koloniekdsten, Niststeine bzw.
Nistkdsten werden ganz oder
teilweise in die Fassade oder in
die Ddmmung integriert.

> , >
7

= Ty ee

LYy LYY

ZHLWHUWH QIR D UW H QIVFKKDXXW] G H

0 OLQLPLHORIHOVFKODJ
=XU OLQLPLHUXQJ GHV 9RJHOVFKODJULVLNRYV VLQG JUR%IOIFKLJ

UHQWH 'XUFKVLFKWHQ XQG H[SRQLHUWH *ODVHOHPHQWH ZLH hE
JIQJH :LQWHUJIUWHQ IUHLVWHKHQGH *ODVHOW®HQWBIJH QQBHNVE
EDUVFKDIW ]X *HK|O]JEHVWIQGHQ ]X YHUPHLGHQ 6RIHUQ VROFKH
YHUPLHGHQ ZHUGHQ N|QQHQ VLQG JHHLJQHWH OD% QDKPHQ JHJ}
9HUZHQGXQJ YRQ YRJHOIUHXQGONWKMPR HSXOUD®H O B¥ KHWEHQ YR
OHQ R b

'LH (PSIHKOXQJHQ GHU /IQGHUDUEHLWVJHPHLQVFKDIW GHU 9RJF
PHLGXQJ YRQ 9RJHOYHUOXVYWHIMZEQW®R QY \GRHKWH BERBIQOVFKODJIULVL
EHDFKWHQ 'HV :HLWHUHQ ZLUG DXI| GLH ZHEVHLWH ZZZ OEY GH J

%HIJU*QGIXQJ %XQGHVQDWXUVFKXW]JHVHW] YHUELHWHW GDV 7|
EHQGHQ 7LHUH GHU EHVRQGHUV JHVFK*W]WHQ $UWHQ HLQVFKOL
GDV 9HUERW IIOOW DXFK HLQH VLJQLILNDQWH (UKKKDXEPR G BANH7]WF
%HLVSLHO GHP 9HUEDXHQ YRQ JOIVHUQHQ %DXHOHPHQWHQ

%HL GHU (UULFKWXQJ YRQ *HEIXGHQ RGHU WHFKQLWPKHPQ SYWERJ
NDQQ VLFK GDV .ROOLVLRQVULVLNR I+U 9]JHO VWDUN HUK|KHQ 9
GLH .ROOLVLRQ RGHU YHUOHW]HQ VLFK VR H®EWWD \RGIHWVS]XVH UQDC
%HXWH leU )UD%IHLQGH ZHUGHQ

=XVDPPHQIDVVXQJ

9HUERWVWDWEHVW .RQIOLNW 30DQXQJ 9HUPHLGXQ$XVJIOH
t %I1DWGFK* PD%QDKPHQ

9HUOHW]HQ 7|WHQ| % *HK|OJHQWIHUQX| 0 %DX]JHLWHQEHJU
% *HEIXGHVDQLHDE 0 1LVWKLOIHQ
EUXFK 0 OLQLPLHUXQJ 9f
% (QWIHUQXQJ 1LV
% 9RJHOVFKODJ DQ
WLJHQ )HQVWHU((

BW|UXQJ Y )RUWSR| % 7HPSRUIU EHL %0 *UXQGVIW]OLFK VL
HVVHQWLHOOHQ 1D GHU EHVWHKHQGH
EIXGH XQG 1XW XU/
UXQJVXQHPSILQGO
HUZDUWHOQ

3RWHQJLHOOH 4XI
ILVWNIVWHQ OLH.
YRQ %DXIOIFKHQ E
9RUIHOG ]X HUVHW

$5&86 ,Q4+UR 6HLWH


http://www.artenschutz-am-haus.de/

:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

0 5HGX]LHUWH LQ
QHQGH $X%HQEHOH
=HUVWI|UXQJ YRQ /h % %DXXQG *HK|O]JH O +HFNHQHUKDL®IW

PHQ SIODQ]XQJ 3)*

% *HEIXGHVDQLHDK 0 %DX]JHLWHQEHJU
ULVV 0 QDWXUQDKH *HYV,

% hEHUEDXXQJ YR( *U«QIOIFKHQ
IOIFKHQ 0 1LVWKLOIHQ I-U

% (QWIHUQXQJ 1LV

SPQXW]XQJ [+U J)UHLBULQ\GHWP

JHOHJHQHQ %LRWR
GHU %DKQOLQLH D
ZHLFKTXDUWLHUH

)DILW )+ $YRLBXQMEHL 8PVHW]XQJ GHU ONDPQB KMAEWRBEHVWIQGH (
t %1DWG6FK* ]X HEZD WHAXUGH DXVUHLFKHQG 9RUVRUJH JHWUR

5HSWLOLHQ XQG ¥MSKHE@LHRGHU EHVRQGHUV JHVFK«W]W

'DV )HXFKWELRWRS A8QWH U666 RGHMNE YHDXE HEELIHHAMHY ]ZDU NHLQ /DI
VHU DEHU HLQHQ 6RPPHUOHEHQWVDXP W W XFEKEHLEHDQ QDWXUQI
EDKQVWUKUHQG GHU *EULJH 9RUKDEHQVEHUHLFK DXIJZXQE JWHL
NDXPOADELWDW JHPIXIU® H WULDWHP 8PIDQJ 7THLOOHEHQVUIXPH ELH)

)eU 5HSWLOLHQ XHMHKHMHO GLH %08 QBMPAK OHLAKH.V EHVREGOM V
JHHLJQHWHQ ZDUPHQ XQG XQUHVMW WIVDHQ DD BIHWDIWHK QOLQLH JH
HLQJHOWH %HREDFKWXQJHQ DXFK LP 30DQJHELHW P|JOLFK VLQG

'LH *IUBIHQNHQ GDJHIJHREHR VHPXHRLH %YOLQGVFKOHLFKH GLH ZH
E]JO LKUHVLVDAELWDWYV

$XI1JUXQG GHU 11KH ]XP )HXFKWELRWRS LP 1RUGHQ KRGWHEHQ K
'HJIDORW H Q [+ BIDIOMWW H 1+U G L H VXY W\ H EXHMZSHHF@E KD ELWDWH

%BHGHXWXQJ IsU $PSKLELHQ XQG 5HSWLOLHQ JHULQJ
YRUVRUQD¥FRKHK P HQ

0 +HFNHQKDOW E$Z0DKXX3QY
% (UKDOW HLQHU SRWHQ]JLHOOHQ :DQGHUOLQLH
0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQJ YRQ *U*QIOIFKHQ

=XVDPPHQIDVVXQJ

9HUERWVWDWEHVW .RQIOLNW 30DQXQJ 9HUPHLGXQ$XVJOH
t %1DWGFK* PD% QDKPHQ

9HUOHW]HQ 7|WHQ| % *HK|OJHQWIHUQX| 0 %DX]HLWHQEHJU
% *HEIXGHDEEUXFK

BW|UXQJ Y )RUWR| % 7HPSRUIU EHL %0 $XVZHLFKKDELWDW
HVVHQWLHOOHQ 1D YRUKDQGHQ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

=HUVWI|UXQJ YRQ /k % %DXKXQG *HK|O]JH O +HFNHQHUK DL®IW

PHQ SIODQ]XQJ 3)*
¥ *HEIXGHDEULVYV | 0 %DX]JHLWHQEHJU
¥% hEHUEDXXQJ 0 QDWXUQDKH *HV

*UeQIOIFKHQ

)DILW S5HEWLOLGI® NHLQMOMHWERWWIQGH QDFK t  %1DWG6FK* ]X HL

6RQVWLJIH 7LHULOSBMIDQ

'LH +DELWDW D XMNMWWE®HQEWLUXQJIVLQWHOEDWWAKHQQH ZHLWHUHQ
GHUV RGHU VWUHQJ JPIMF KW @GILQ % P WIRIZDREAHBOEHRED NKWEQ J
DXIJUXQG GHU 7ULWWVWHLQ I XQUN\K WR QXE HX/V JFHOCRRAYEED. @ MER\S W U K D

6RPLW VLQG I*U NHLQH GHU EHVRQGHUV XQG VWUHQJ JHVFKW]W
WHQ OLQLPLHUXQJVPD%QDKPHQ NHLQH 9HUERWVWDWEHVWIQGH !

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

%LRWREG DOOJHPHLQHUVFKWWRVFKXW]
,P SODQJHELHW ODVVHY % HEKORHKIUHUWBLRWRSW\I\SHQ XQG 1XW]XC

IDWXUQDKHU *DUWHQ (LVHQEDKQVWUD %H

'DV *UXQGYWHENEDKQVWUD%H L&HRHWEMWIWUMLFKHQ *DUWHQ |
ILVWKLOIHQ ]X MJDGHREWQQIGIDXOWLPLV¥®E =LHUJHK|O]H %HHUH
6WDXGHQHEHMMEM % |VFKX®DIVBDVHQIMERHQDUWHQODXEH XORBOZ H L
BWUXNWXUHQ EH 8 WRIIKMNWQG 4 XD UW L H PD & THER WU HRLAM K3 B UH Q
EHVWDQGEBRAVW DQ GHU QDKWORYV LQ GDV JHVFK+W]WH %LRWRS
cEHUJHKW

$EE *DUWHQ (LVHQEDKQVWUD % H

6WUHXREVWEHVWIQGH

,PIRUGRDWHYDV\WEHVWHKWJHKHQG DX%HUKDOEHGE@NW BOWBENREYF
ZLHVH DXV IBWHUWHRGFKZDFKZFKVLIJHQ 2EVWEIXPHQ .LUVFKH DS
'LHVH ZHLVHQ DXIJUXQG LK WHEWNHLQH DH® OHPWH HUWH 4XDUWLH
JOHGHUPIXVH DXI +|KOHQ VL @& FNHTRMW KRFOU KODOQVG HIDE L V@ D WJ W UQ TR
YRULH %IXPH VWHKHQ DX| HDQRAKMDALAVWHQBEBWEQYRQ ODJHU]JHL.
GLH DOV Pl%LJ ZHUWLJHV 1DKUXQJVKDELWDW I+U ,QVHNWHQ HLQ

$5&86 ,Q48*UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

$EE 6WUHXREVWZLHVH )OVW

(LQ ZHLWHUHBWUHNREMWMHEHVWDQG DXV OIDHIWHIQP $1SRH G HIX IDXQ ) O
%HUHLFK QHEZBLWHUXQJ QLFKW %HVWDQGWHLO GHV %HEDXXQJV

$5&86 ,Q48*UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

$UWHQDUPH ODJHUZLHVH

'"HU QI|UGOLFKH %YHEDXXQJVSODRXeHUBHFHHXZUBVIHOOD QG Z LAWYV FK

LVW HEHQIDOOV DOV 0DJHUEZVYWVBEDB Q] XSWHSXWHRKEHHQD U W Y Q RWPRIQUW H U
KDIDKIUHFHWWHIERG HWZDV GLFKWHU LP %HVWDQG

$EE H[WHQVLYHV *U.QODQG

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

JHXFKWELRWRS AB8QWHU GMPO(UEYHDMEHUWIRWRSGDWHQEODWW

"HWP 6+GHQ OLHJHQGH 2IHXE KQLE KRMWFEH WSO QWD UWLHHX QILRWR
ZHLWHU YHUEXVFKWWQ GQHS BINJYNEBHVWIQGH QXU QRFK LQ JHULQJH
$PSKLELHQ 9|JHO )OHGHUPIXVH ,QVHNWHQ X D LVW HU DOV /HE
QDFK ZLH YRU YRQ |[NRORJLVFKHU %HGHXWXQJ

$EE %LRWRSIOIFKH YRQ 6GHQ

HGHXWXQJ 6FKXW]IXW %KRMKRSH JHULQJ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

$EE %HVWDQGVSODQ

$5&86 ,Q4+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

OLOLPLHUXQJ $XVJOHLFK

0 +HFNHMQKDOW DB|iD DIQIPR I

=LHOQWZLFNOXQHPHVFHUHHLOLVFKHQ VWDQGRUWJHUHFKWHQ )YHO(
GLH /DQGVFKDIW XQG DOV 2UWVUDQGJHVWDOWXQJ

'XUFKI-KUZI@DQ]XQJ WHIQKHUHQ 3HANHDEVWDQG P =LFN]DFNYH
JHQ GHU WOHY W H

$FHU FDPSHVWUH )HOGDKRUQRQ\PXV HXURSDHXV 3IDIIHQKS)
&RUQXV VDQJXLQHD 5RWHU AMDYWWUKPHOXOJIJDUH /LIXVWHU
&RU\OXV DYHOODQD +DVHO 3UXQXXPYRJHONLUVFKH
&UDWDHJIXV PRORMMQRELWD 5RVD FDQRIQWHNQGVURVH

GRUQ ILEXUQXP OMR@WDOHU 6FKQHHED (

3IOHIH +HFNH LVW GDXHUKDIW ]X HUKDOWHQ =DXXVIHOM FEIKHWY KX

6WDUNDVWHRGHUDK@ HNOHLQHQ $EVFKQLWW H-@ KKDHQEIMMERIMD Q G
VHW]W ZHUGHQ

+LQZHLV 'LH EHVWHKB QGG *HVWPH HQ]H GHV %30DQV N|QQHQ |
DQJHUHFKQHW ZHUGHQ

% (UKDOW GHU (LQJU<QXQJ ]XP $X%HQEHUHLFK
% (UKDOW YRQG@ UXKWXQJVKDELWDWHQ
% (UKDOW YRQ /HLWVWUXNWXUHQ

[0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQpP YRQ *U*QIOIFKHQ

'"LH XQEHEDXWHQ )OIFKHQ VLQG P|JOLFKVW QDWXUQDK XQG LQ
310DQJIOIFKHQ DQ]XOHJHQ RGHU PLW %IXPHQ XQG 6WUIXFKHUQ ].
WHUQG 6WDXGHQEHHWH

*DUWHQIOIFKHQ VROOHQ IHUQHU ZDVVHUDXIQDKPHIIKLI EHODV\V

IDW6FK* B6FKE@®WWHLQJIUWHQ VLQG DXVIJHVFKORVVHQ t $EVD

% 'XUFK HIWHQVLYH *HVWDOWXQJ YHUEOHLEHQGHU *U*QIOIFKHQ
XQG 6WDXGHQ NDQQ HLQH 7HLOIXQNWLRQ DOV 1DKUXQJVKDEL
GHQ

[0 SHGX]JLHURYWHNWHQVFKRQHQGH $X%HQEHOHXFKWXQJ

YoU GLH $X%HQEHOHXFKWXQJ VLQG DXVVFKOLH%OLFK LQVHNWHRQ
/IHXFKWHQ PLW HLQHU )DUEWHP SHQUDIVOX Z YRBZAD%HYV /LFKW ]X °
/IHXFKWHQ VLQG VWDXEGLFKW XQG VR DXV]XELOGHQ GDVV HLQH

JOIFKH HUIRILAOW KR EHIQ % HOHXFKW X QJM) WIHONQWIGIQ VLQG DX
GLJH 0D% ]X EHJUHQ]HQ

% 6FKRQXQJ QDFXWDNWYFHQ
% OLQLPLHUXQJ 9HUJUIPXQJ OLFKWHPSILQGOLFKHU JOHGHUPIXVFE

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

0 (QWZLFNOXQJ ODJHUZLHVH
P %HUHLFK GHU $XVJOHLWWVGQLIH O BH Y ZLH X GXGH K KD OIXMG E H U
JXQZHLWHU]XHQWZLFNHOQ

'XUFKI-KWOEEQG $EUIGMHQ)OIFKH 3J)t OHLFKWHV $XIUHLVVHQ GH
(JJHODKELQHU DUWGRIUHUAKHGHY EHQDFKEDUWHQ 6WUHXREVW Z
%OsWH GHU 2EBUDLWWY -XQL $EUIXPHBEGKW 0D B GIFKWDBIK 3 XAW H
7URFNGHYQ 01KJXWMWHRDOLIJHP :HQGHQ DXBXHUGODOQRKHBEUIKRHQ
OIKIXWeEHUWUDJXQRDXX W LHGHUKRGBHOWHQDQUHLFKHUXQJ LVW G
QDFK]XZH®BWHQ@LVVIMUNRHOLIQH 6WUHLIHQDQVDDW HLQHU VWDQGRU"
ZLHVHQPLVRKXWQJIHQ $EVSUDFKH PLW 81% XQG 8/% HUIRUGHUOLF

3IOHJBLHHVHVW GDXHUKDYWKPOMIH +HXZLHVIOXO B IOHDIKUH NDQQ
KDOWXQJVG.QJXQJ IDHN:’ZI%HVQ-}-QJNECPID\W\WSV SXGL OXEZSG(H]E@LH:VDD
(WLROQ ,QIREODWWB)+KZLHVH® S@GIQH $EVSUDFKH PLW GHU 8QWH
EHK|UGH RGHQGHRDDWVHUKDOWXQJVYHUEDQG ZLUG HPSIRKOHQ

% (UKDOW XQG :HLWHUHQMMIHRNQXEQ ZLONH DOV 6\WWEXWB QY |.«QH,LX
% 1DKUXQJVKDELWDW [+U JOHGHUPIXVH XQG 9|JHO

0 3I0DQ]JJHERW BWUHXREVWEIXPH

*HP1% *UsQRUGQXBXOVHWD @HUZHLVTXHOOH NRQQWH QULIFXE JKRX®
VWIPPLJH 2EVWIEWXAHQHU 310DQ]JU|%H YRQ FP 6WDPPXPIDQJ ]X
GDXHUKDIW ]X HUKDOWHQ

% 5DQGHLQJU-QXQJ
% (UVDW] (UJIQ]XQJ 1DKUXQJVKDELWDW

$5&86 ,QM+UR 6HLWH
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:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

(LQJULIIVELODQ]JLHUXQJ
$EE %LODQJLHUXQJ %LRWRSH

9HUEOHLEHQGHU (LQJULII LQ GDVAFRRPKRBIHIPWVEWWE Q XQG

$5&86 ,Q4+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

$EE *HVDPWELODQ] %RGHQ XQG %LRWRSH

(I WHUQH $XVJOHLFKVPD% QDKPH

'LHHPHLQGH :XURODWQJHQ DP )DXOH@EDERLFK GHU 2UWVEBQ® : XU
WXULHUXQJVPD%QDKPHQ G X(UB K DHI §RILNY. BB QVVGE AR gNRSXQN
NRPPXQINRNROBSRQDKPH 1U GHV GNRINRIQWRIYWR QRFKXNHRQIEGP |
QHW VLQG

'DV '"HIDKW GHP %YHEDXXQJVSODQ (UEVHQEHUJ (UZHLWHUXQJ ZL

WLRWRSYHUEXQG
'HU SODQEHUHLFK OLHJW QLFKW LQQHUKDOE GHU %LRWRSYHUEX

$EE %LRWRSYHUEXQG /8%:

*OHLFKZRKO XQWHUVW e« WQHQ YRIUH P RFJKRADIIBHM K| O]VW U XNW X UH Q
EXQG GHU XP OARM R®BUHFX LKUHDGQNWLRQE FUHGWVWHLQH

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

6FKXW]IXWXRWBWWQGVFKDIWVELOG

'"HU %HEDXXQJVSODIFRYHQ@WLEKWXQJ HLQHU EHVWHKH [Z&M 6 KU |
‘XUPOLQJHQ XQG BLBWHHRLPHVWHKHQGHQ *HE$X GoH{ @ E B DIRK * H
K|O] XQG 6WUHXREVWSIODQ]XQJHQ LQ GLH /DQGVFKDIW HLQJHEX

%HWURITHQKKQW PDJWON FKDIWVELOG *HULQJ

'"LH ]XVIW]OLFK %HEDXXQJ Ol%W VLFK GDULQ JXW LQWHJULHUHQ
JU.QXQJ JHVLFKHUW XQG HUJIQ]W

HWURITHQKKQW 2DDAWGNVN FKDIWVELOG *HULQJ
OLOLPLHX@QISXVIOHLFKVPD% QDKPHQ

0 DFKEHJU<PXQJ

0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQP YRQ *U*QIOIFKHQ

0 3IODQ]JJHERW 6WUHIXREVWEIXPH

9HUEOHLEHQGHU (LQJULII LQ BQE BFEE W IDMBUEY D G

6FKXW]IJXW OHQVFK
,P OLFNSXQNW GHU %HWUDFKWXQJHQ VWHKHQ KLHU GLH $QIRL
OHQVFKHQ DOV HZRKQHU XQG %YHVXFKHU GHV 5DXPHV
'LFKWLJH .ULWHULHQ VLQG

X /[ITUPIUHLKHLW 5XKH 9HUNHKU %HWULHEVOIUP

x NHLQH (PLVVLRQHQ DQ 6FKDGVWRIIHQ *HU*FKHQ X I
X 4XDOLWIW GHV /DQGVFKDIWVELOGHYV

x (UKROXQJVLQIUDVWUXNWXU

'LH ]XVIW]OLFK P|JOLFKH %HEDXXQJ JOLHGHUW VLFK LQ GHQ %H
EDXXQJ MRGDVVHUKHEDLFKH [XVIW]JOLFKH %HHLQWUIFKWLJXQJ G
HUKROXQJVVXFKHQGH JHJHEHQ LVW

%HHLQWUIFKWLIJHQGH ]X QWG PKH J(PLY G LRHH J H V H FaKIWAR KD 9 R
WHQ HEHQVR ZLUG GLH ]XVIW]OLFKH 9HUNHKUVEHODVWXQJ DOV

WHGHXWXQJ %YHWURITHQKHUWUEQIGHQ OHQVFK

6FKXW]IXW . XOWXUJWHU

+LVWRULVFKH 6WIWWHQ 'HQNPDOH KLVWRULVFKH 2UWVELOGHU
JHQDUW XQG (UVFKHLQXQJVELOG HUKDOWHQ ZHUGHQ DOV =HLW]

XOWXUJWRQ GIHPGIRUKDEHQ QLFKW EHWURIIHQ
WHGHXWXQJ %YHWURIITHQKHLW .U . XOWXUJeWHU QLFKW UHOHYD

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

6FKXW]JXW .OLPD

'DV .OLPD OIVVW VLFK GHILQLHUHQ DOV GHU ODQJIULVWLJH $VS
GLH VWDWLVWLVFKHQ .HQQJU|%HQ GHU YHUVFKLHGHQHQ PHWHR
SHUDWXU 1LHGHUVFKODJ /XIWIHXFKWH %HZ | GND:EWW V6 R B BHQN B
KIUW LQVIJHVDPWHRPZIDWPQ 5HIHQNOLPD PLWWOHUHU %UHLWH

'LQGHQ
$XI1JUXQG GHU JHVHW]OLFKHQ 9RUJDE H&QHEHQ HWQF KWILQKMOHUIQHE B
JHQ*EHU GHP DNWXHOOHQ %HVWDQG HUZDUWHW

%BHGHXWXQJ %HW U.RILHAEKHKW JHOHYDQW

BFKXW]IXW )OIFKH

9RU GHP +LQWHUJUXQG GHXGGEHO®GHU POKKXPHWKXYI GHQ )OIFKHQ
-DKU DXI XQWHU KD SUR 7DJ XQG PLWWHOIULVWLJ DXI 1XC
HLQH EHVRQGHUH %HGHXWXQJ [X

%HL GHU (UZHLWHUXQJ GHV %YHEDXXQJVSODQHYVY KDQGHOW HV VI
GHWLH XU 6FKRQXQJ GHV $X%HQEHUHLFKHV EHLWUIJW

ORQLWRULQJ

*HP1% T F %DX*% VLQG GLH *HPHLQGHQ YHUSIOLFKWHW GLH 'XUF
VHW]XQJHQ QDFK t D $EVDW] 6DW] %DX*% XQG YRQ 0D%QDK
%DX*% ]X *EHUZDFKHQ (UIRUGHUOLFKH 0D%QDKPHQ VLQG

% hEHUSU*IXQJ GHU (LQKDOWXQJ GHU HVWVHW]XQJHQ LQ GH(
ZDVVHUGXUFKOIVVLJH %HOIJH
% .RQWURGOD GHIBIODQHHERWH XQG GHUHQ@ODKHDKDHVHU (U

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

(PSIRKOHQH hEHUQDKPHQ LQ GHQ %HEDXXQJVSODQ

JHVWVHWI]XQJHQ

0 OLQLPLHUXQJ %RGHQEHIHVWLJIXQJ

%RGHQYHUVLHJHOXQJHQ VLQG DXI GDV XQEHGLQJW QR\WREQGGLJ
BWHOOSODW]IOIFKHQ VRZLH GHUHQ =XIDKUWHQ VLQG ]XU 9HUVL
5HIJHQZDVVHUV P|JOLFKVW LQ HLQHU ZDVVHOOGXWHUOPLW. 5B HEQD )
DQGHUHQ ZDVVHUGXUFKOIVVLIJHQ )XJHQ 6FKRWWHUUDVHQ ZDVV
DQJUHQ]JHQGH *U*QIOIFKHQ ]X HQWZIVVHUQ

0 DFKEHJU-PXQJ

"TFKHU PLW HLQHU 1HLJXQJ ELV  *UDG GLH QLFKW PLW 6RODUL
H[WHQVLY ]X EHJU*QHQ 9HJHWDWLRQVVFKLFKW PLQG FP XQC
VLQG X D ]X YHUZHQGHQ .DW]HQSI|WFKHDUDW HHQAXKH Q@ K ZXF
+HLGHQHONH B6FKDIVFKZLQJHO :XQGNOHH +XIHLVHQNOHH +RU
WHUH QLHGHUZ+FKVLJH ODJHUUDVHQDUWHQ N|QQHQ $QIORJWQEHV
GDV $UWHQVSHNWUXP HQWNSHBFKHQG ]X PRGLIL]L

%HL )ODFKGIFKHUQ ELV *UDG 'DFKQHLJXQJ JLOW GLH 3IOLFKW ]
QLHUWHQ 1XW]XQJ GHU 'DFKIOIFKH PLW DXIJHVWIQGHUWHQ 6ROD
VRIHUQ HV VLFK QLFKW XP GDFKEQ®MIAHKDWDW H OWXFK A, QGDFK

[0 $OODJH YRO JLVWHUQHQ

3UR %DXJUXQGVWeFN LVW HLQH 5HWHQWLRQV]JLVWHUQH PLW 'UR
HQWVSUHFKHQG (QWZIVVHUXQJVNRQ]JHSW )sU HLQH ]XVIW]OLFK}
%UDXFKZDVVHU ZLUG HPSIRKOHQ GDV =LVWH U QX\@ MROIXNFYHRQ XPH(
]X HUK|KHQ

[0 +HFNHQKDOW E$ZODRXX3QY |

$Q GHU 1RUGJUHQ]H GHV %HEDXXQJVSODQHV VLQG GLH *HK|O]H
1HXJHVWDOWXQJ GHV *UXQGVWe+FNH N|QQH®QHVY KHJE XUHKNHLBIHWDHK
2EVWEIXPHQ HUVHW]W ZHUGHQ

'LH *HK|O]H VLQG GDXHUKDIW ]X HUKDOWHQ XQG EHL $EJDQJ ]X F

3IODQJOLVWH
$FHU FDPSHVWUH )HOGDKRUQ

&RUQXV VDQJIJXLQHD 5RWHU +DUWULHJHO
&RU\OXV DYHOODQD +DVHO

&UDWDHJIXV PRQRJ\QD ODHYLJDWD :HL%GRUQ
(XRQ\PXV HXURSDHXV 3IDIIHQK*WFKHQ
JLIXVWUXP YXOJDUH /LIXVWHU

3UXQXV DYLXP 9RJHONLUVFKH

5RVD FDQLQD (FKWH +XQGVURVH

9LEXUQXP ODQWDQD :ROOLJHU 6FKQHHEDOO

5HILRQDOH 6WUHXREVWEIXPH

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

0 QDWXUQDKH *HVWDOWXQP YRQ *U*QIOIFKHQ

'"LH XQEHEDXWHQ )OIFKHQ VLQG P|JOLFKVW QDWXUQDK XQG LQ
310DQ]IOIFKHQ DQ]XOHJHQ RGHU PLW %IXPHQ XQG 6WUIXFKHUQ ].
WHQG 6WDXGHQEHHWH

*DUWHQIOIFKHQ VROOHQ IHUQHU ZDVVHUDXIQDKPHIIKLI EHODV\V

1IDWB6FK* BFKQ®WWWHLQJIUWHQ VLQG DXVJHVFKORVVHQ 1 $EVD

0 S5HGX]JLHUYWHHNWHQVFKRQHQGH $X%HQEHOHXFKWXQJ

)*U GLH $X%HQEHOHXFKWXQJ VLQG DXVVFKOLH%OLFK LQVHNWHOQ
/IHXFKWHQ PLW HLQHU )DUEWHPSHUDIWX ZYBRRZAD%eHY /LFKW ]X °
/IHXFKWHQ VLQG VWDXEGLFKW XQG VR DXV]XELOGHQ GDVV HLQH

JOIFKH HUIRILFOW KR EHIY % HOHXFKW X Q JM) WIHQNQ WIGHQ VLQG DX
GLJH OD% ]X EHJUHQ]HQ

(LQH $X%HQEHOHXFKWXQJ LP %HUHLFK GHU[GHKI|®WV D'Q @EWH Q RGH
$UWHQVFBXKMKWV]XOIVVLJ

0 1LVWKILOIHQ

%HL (QWIHUQXQJ GHU YRUKDQGHQHQ 6WUIXFKHU LP 6 GHQ VLQG
GHU +HFNH DP %DKQGDPP +DVHOPDXVNREHO DOV (UVDW] DQ]XE

'LH YRUKDQGHQMNIVWHQ l+U OHLVHQ ]XXEGKODADWHQ JVILQ® +HF
ODXHP]XVHW]HQ %HL *HEIXGHDEULVV XQG 1HXEHEDXXQJ DXFK 1
6SHUOLQJVNRORQLHNDVWHQ XQG 6WIPU FSQNRD W WV XJIU X'® G K W PaHD
EIXGH DQ]XEULQJHQ

P Fassade:
Koloniekdsten, Niststeine bzw.
55N ' Nistkdsten werden ganz oder
) — teilweise in die Fassade oder in
I s s . .
i ® | die Ddmmung integriert.
! - S SNV R —"
7 o~ 4

> . >
>

0T —B 0

LYY y Y)Y

YIBZzZ DUWH ONVAKDXXW GH

[0 OLQLPLHORDHOVEKODJ

=XU OLQLPLHUXQJ GHV 9RJHOVFKODJULVLNRYV VLQG JUR%IOIFKLJ
UHQWH 'XUFKVLFKWHQ XQG H[SRQLHUWH *ODVHOHPHQWH ZLH hE
JIQJH :LQWHUJIUWHQ IUHLVWHKHQGH *ODVHOW®HQWBIJH QQBHVE
EDUVFKDIW ]X *HK|O]JEHVWIQGHQ ]X YHUPHLGHQ 6RIHUQ VROFKH
YHUPLHGHQ ZHUGHQ N|QQHQ VLQG JHHLJQHWH O0D%QDKPHQ JHJ}
9HUZHQGXQJ YRQ YRJHOIUHXQGONWKMHR HBSHOUD®H O B¥ KHWEHQ YR
OHQ R b

'LH (PSIHKOXQJHQ GHU /IQGHUDUEHLWVJHPHLQVFKDIW GHU 9RJF
PHLGXQJ YRQ 9RJHOYHUOXVYWHZEQW® QY \GAHKWHBERBIPOVFKODJIULVL
EHDFKWHQ 'HV :HLWHUHQ ZLUG DXI| GLH ZHEVHLWH ZZZ OEY GH J

$5&86 ,Q4+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

[0 (QWZLFNOXQJ ODJHUZLHVH

P %HUHLFK GHU $XVJOHLFKVIOIFKH 3)* LVW GLH ODJHUZLHVH ]
JXQJ ZHLWHU]XHQWZLFNHOQ

'XUFKI-KUXDKG ]XU %O+WH GHU 2EHUJUIVHU FD OLWWH -XQL $E
GHV 0IKJXWHYV GHU EHQDFKEDUWHQ 6WUHXREVWZLHVH )ORD
OLJHP :HQGHQ DX| GHU )OIFKH GDQQ $EUIXPHQ 'L MOK DLW e3HWU
KROHQ

3I100HJBLH ZLHVH LVW GDXHRKKWUWH DHHKZLHVH ]X SIOHJHQ $OOH

KDOWXQJVG.QJIXQJ OHPAUHVHRINEQPDWWSY SXGL OXE ZSXH (5IHVDD
(WLRO S OIREODWWB)§KZLHVHP SE@AUQH $EVSUDFKH PLW GHU 8QWH
EHK|IUGH RGHU GHP /I DQGVFKDIWVHUKDOWXQJVYHUEDQG ZLUG HP

0 B3IODQ]JJHERW 6WUHIXREVWEIXPH

*HP 1% *UsQRUGQXBKVEMNZHLYVTXHOOH NRQQWH QLFKWL. QI X ®BBHAK
VWIPPLJH 2EVWEIXPH PLW HLQHU 310DQ]JU|%H YRQ FP 6WDPPX]
GDXHUKDIW ]X HUKDOWHQ

+LOZHLVH

[0 %HDFKWXQJ %RGHQYFKXW]JHVHW]

*HP 1% T %DX*% LVW OXWWHUERGHQ GHU EHL GHU (UULFKWXQ.
ZLH EHL ZHVHQWOLFKHQ DQGHUHQ 9HUIQGHUXQJHQ GHU (UGREH!
=XVWDQG ]X HUKDOWHQ XQG YRU 9HUQLFKWXQJ RGHU 9HUJHXG X
'DV EHL GHQ %DXWIWLJNHLWHQ DQIDOOHQGH %RGHQPDWHULDO L
NXOWXUIIKLIJHP 8QWHUERGHQ DXV]XEDXHQ XQG VRZHLW DOV P|J¢
GHV 30DQJHELHWHY ZLHGHU]XYHUZHUWHQ ] %VLJE®O YOV HQ DX\W.
WXQJ [X]XI*KUHQ %HL GHU 9HUZHUWXQJ YRQ %RGHQPDWHULDO |
%HL $XVEDX =ZLVFKHQODJHUXQJIXXRGGS QLQHEDKRGRH® AEHUG GLH +L
PDWLRQVVFKULIW A(UKDOWXQJ IUXFKWEDUHQ XQG NXOWXUIIKLJ}
GHV OLQLVWHULXPV I+U 8PZHOW %: 1X EHD K B/DIGE)EALMWN ARG
EHUJ GH

'LH =ZLVFKHQODJHUXQJ YRQ KXPRVHP 2EHUERGHQ XQG NXOWLYL
YHUPHLGHQ :HQQ HLQH =ZLVFKHQODJHUXQJ XQYHUPHLGEDU LVW
HUIROJHQ GLH GXUFK 3URILOLHUXQJ XQG *OVW®/X Q% HIR 0 | 9H b Q HA
UXQJV]HLWHQ VLQG GLH OLHWHQ PLW JHHLJQHWHQ 3I0DQ]JHQDUW
(UGDUEHLWHQ VROOHQ ]XP 6FKXW] YRU %RGHQYHUGLFKWXQJHQ
XQG EU|VHOLJHP %RGHQ XQG EHL QLHGHUVFKODJVIUHLHU :LWWH
'DPLW HLQ DXVUHLFKHQGHU :XU]JHOUDXP I+U JHSODQWH %HJU+*QX
YRQ 2EHUIOIFKHQZDVVHU JHZIKUOHLVWHW LEWO VYW & Q4R QHQ YRHLL
UHQ .XOWXUERGHQ VROO P|JOLFKVW QLFKW EXQDHUPILBIOWE K Q \
GHU %RGHQ QXU GXUFK .HWWHQIDKU]JHXJH PLW JHULQJHU %RGHC
%DXVWUD%HQ VROOHQ P|JOLFKVW GRUW JHSODQW ZHUGHQ ZR \
'XUFK %HIDKUXQJ PLW %DXIDKUJHXJHQ KHUYRUJHUXIHQH %RGHQ

%RGHQ]XVWDQG ZLHGHU DXI]XORFNHUQ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

0 %DXJHLWHQEHJUHQ]XQJ

%DXPIIOOXQJHQ RGHU *WE N GHDFRUMBOH]XP 6FKXW] YRQ 9|JHOQ
PIXVHQ DX%HUKDOE GHU 9RJHOEUXW]HLW XQG GHU $NWLYLWIWVS
DOVR QLFKW LQ GHU =HLW ]ZLVERNEGPEHR DIQDPRQG %1DWGBFK*

BROOWH GLHVHU =HLWUDXP QLFKW HLQJHKDOWHQ ZHUGHQ N|QQF
HLQH IDFKOLFK TXDOLIL]JLHUWH 3HUVRQ EHVWIWLJW ZHUGHQ GI
PIXVH VWDWWILQGHW (LQ $QWUDJ DXI % HIKFHLXW JEHLPG HU X¥EW H
VFKXW]EHK|UGH YRU $XVIsKUXQJ ]X VWHOOHQ

'LH (QWIHUQXQJ YRQ 6WUDXFKJUXSSHQ LVW PDQXHOO LP 6HSWH
vV X

$5&86 ,QM+UR 6HLWH



:XUPOLQJHQ 8PZHOWEHULFKWEMPQEHUJZHLWHUXQJ

)D]LW

'XUFK GHQ %HEDXXQJVSODQ (UEVHQEHUJ (UZHLWHUXQJ VROO C
DQ QHMVYHQEDKQWINPYDLIFKW LZH YBIFRH ZXUGH EHUHLWY LQ GHU 9H!
DOV /DJHUSODW] JHQXW]®/D\D ®WRIDDNDHEQHL WHRW LY EHZLUWVFKDIV
VLAHLQ JHVFKW]WHU *UsQODQ GW\S H@EWHEDNXMWO\NQ KHL O KEHV %30LC
WLJH bQGHUXQJHQ HLQ %DXIBQVMIGH DXYIHGLHMHD DNWXHOO QL

'XUFK GLH EHUHLWYV YRUKDQGHQH (BIVRBKGE HID%XF X XGX®& B&H & D M >0k
DXVZHLUNQU@PHWWOHUH (LQJULIIH LQ GLH ]XLSU 7HL@®KY J6FH IXFK]
QHUKDOE GHV %30DQYIE8DRONERWIEXUFKU YHUEOHLEHQGH $XVJO
JHPHLQGOLFKH gNRNRQWRPD%QDKPH AS5HQ DWXRQ HYXQY:® )iDXDBImA

IDWXUVFKXW]JUHFKWOLFKH 6FKXW]JHELHWH HLIGH GHUE KK 5H G R\
$UWHQVFKXW]JUHOHYDQ] NDQQ GXUFK JHVWVHW]XQJ YRQ $ENJOHI
ZIOWLJW ZHUGHQ

$5&86 ,QM+UR 6HLWH
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1  Aufgabenstellung

In Wurmlingen istdi@. EA ]§ GEuvP HUVPe*% o0 ve c E « v EP* A}E
sehen. Im Rahmen des laufenden FNiRd Bebauungsplanverfahrens sind die

Schallimmissionen zu ermitteln, die auf das Bebauungsplangebiet einwirken,

diese sind im Einzelnen:

o StraBenverkehr (BundesstraBelBund Obere Hauptstralie)

0 Schienenverkehr (Strecke Stuttga@&ingen)

o Gewerbe

Die Auswirkungen dmeuenPlangebietsauf bestehende Wohnbebauung wird
ebenfalls betrachtetDies wird verbalargumentativ abgehandelt.

Die Beurteilung der Situation erfolgt im Bebauungsplanverfahren grundsatzlich
nachDIN 18005%. Zusatzlich wird je nach Larmart die hierfir im Immissions-
schutzrecht vorgesehene Berechnungad Beurteilungsgrundlage ergénzend
herangezogen. Beim Verkehism ist dies die Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSch¥)uv (°E ' A E oTe&Ehmische Anleitung zum Schutz ge-
gen Larn™(TA Larnf) Bei Uberschreiten der giiltigen OrientierungRicht

bzw. Grenwerte sind Schallschutzmal3hahmen zu konzipieren

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand Lderaturangabemund Betrei-
berangaben sowiBestimmung der Abstrahlungller relevanten Schall-
guellen

Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebg

Konzeption von Minderungsmafnahmemr Einhaltungler zulasigen Ori-
entierungs/Richt/Grenaverte

Darstellung der Situation in Form von Larmkarten
Textfassungind Beschreibung der Ergebnisse

1 DIN 18005 Schallschutz im Stadtebie®rundlagen und Hinweise fiir die Planung. Juli 2023.

2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stddtebauliche Planung. Juli 2023.

3 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Busdiesissionsschutzgesats (Verkehrs-
larmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist.

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Burddesissionsshutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen L&A Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geéndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

3908/t1 - 19. Februar 2026 1
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2 Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen
FolgendeUnterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

o0 Bebauungsplani&rbsenberg 2. Erweiterurfy  Gemeinde Wurmlingen
Mafl3stab 1500, digital, Sand 19.02.202.

o Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis fahnige 2-streifige
Landesstral3en in BadaNurttemberg, Hrsg. RP Tubingen, Abt. 9 Landes-
stelle fur StraRentechnik i. A. des Ministeriums fir Verkehr und Infrastruk-
tur BW, Bearbeiter: DFVerkehrsconsult GmbH Aachen, Stand Mai 2023.

o Verkehrskenndaten zur Oberen Hastral3e durch den Auftraggeber, per
Mail am 20.06.2024.

0 Zugdaten der Strecke 460Q0Streckenabschnitt RiethedWeilheim bis
Wurmlingen Nord, km 145,3km 147,2, Deutsche Bahn AG, 01.07.2024.

0 Angaben zur Auslastung seitetssBetreibers

2.2 Gesetze, Normennd Regelwerke

o Bayerisches Landesamt fur Umwelt (2007): Parkplatzlarmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohédfen
und Omnibusbahnhoéfen sowie von Parkhausern und Tiefgara@eiber-
arbeitete Auflage.

0 Bayerisches Landesamt fumeltschutz (2001): Verwendung von akusti-
schen Ruckfahrwarneinrichtungen.

o Bischopink, Olaf; Kilpmann, Christoph; Wahlhauser, Jens (2021): Der sach-
gerechte Bebauungsplan. Bonn: vhw Verlag.
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (2006)A 1075.04.
DIN 18005 Bblatt 1 Schallschutz im StadtebawBeiblatt 1: Schalltechni-
sche Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung. 2023.

o DIN 18005 Schallschutz im StadtebaGrundlagen und Hinweise fir die
Planung. 2023.

o DIN 180068l Beiblatt 1 Schallschutz im Stadtebd&erechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierung fur stadtebauliche Planung. 1987.

o0 DIN 180051 Schallschutz im Stadtebadeil 1: Grundlagen und Hinweise
fur die Planung. 2002.
DIN 41091 Schallschutz im Hochbatieil 1: Mindestanforderungen. 2018.
DIN 45687- Akustik- SoftwareErzeugnisse zur Berechnung der Gerau-

schimmissionen im FreienQualitatsanforderungen und Prifbestimmun-
gen. 2006.

3908/t1 - 19. Februar 2026
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o DIN EN ISO 12384Bauakustikt Berechnung der akustischen Eigenschaf-
ten von Gebauden aus den Bauteileigengtdrat Teil 4: Schalliibertragung
von Raumen ins Freie (ISO 123b2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354
4:2017. 2017.

o DIN ISO 9613 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freleil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9811996). 1999.

o Kramer, Erich; Kampfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Be-
richt Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionenimnmaissio-
nen von Tankstellen. Wiesbaden: HLfU.

0 Lenkewitz, Knut; Muller, Jurgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung derGerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelan-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
markten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrau-
chermarkten. Wiesbaden: HLUG.

0 Ministerium fur Verkehr und Imhstruktur BadeAWirttemberg (2018):
Stadtebauliche LarmfibelHinweis fur die Bauleitplanung.

Oberverwaltungsgericht NordrheiWestfalen (2008) 7 D 34/07.NE.

Richtlinien fur den LaArmschutz an StraRen {RR)SRichtlinien zum Ersatz
der RLS0 mit derVerabschiedung der Anderung der 16. BImSchV, Aus-
gabe 2019.

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Burdesrissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen LaAnLarm) vom 26.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geandechdBekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft
getreten am 9. Juni 2017.

0 Sechzehnte Verordnung zur Durchfuhrung des Buhagsissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnuid®. BImSchV) vom 12. Juni 1990
(BGBI. I S. B®), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist.

o0 Senatsverwaltung fiur Stadtentwicklung und Wohnen; Senatsverwaltung
fur Umwelt Verkehr und Klimaschutz (2021): Berliner Leitfadeirm-
schutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021. Berlin.

VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976.

VDI 2719 Schalldammung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen.
1987.
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3 Beurteilungsgrundlagen
Zur Beurteilung der Situation werdeol§iende Regelwerke angewendet:

o Die DINL80052wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten fur alle
Larmarten.

0 Neben den Orientierungswerten der DIS005 stellen die Immissions-
grenzwerte der 16BImSch¥fur den Verkehrslarnein weiteres Abwa-
gungskriterium dar.

o Fur Gewerbebetriebe mit allen dazugehdrenden Schallimmissionen ist die
TALarnt heranzuziehen. Die Ti&rm gilt fir Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Die TA Larm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht birekend,
sollte pdoch im Rahmen der Abwagung gepruft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden kénnen.

Die Richtwerte der TRarm entsprechen weitestgehend den Orientierungswer-
ten der DINLB0O05. Durch die Berlcksichtigung von besonders schutzbedurfti-
gen Stunden (Bhezeiten) und die Betrachtung der lautesten Nachtstunde, lie-
gen die Anforderungeder TA Larniiber denen der DIN8005 und stellen die
c*SE VP E"» MPES JOpvPePEPV 0 P E X

1 DIN 18005 Schallschutz im Stadtebie®rundlagen und Hinweise fiir die Planung. Juli 2023.

2DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eibhtt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Juli 2023.

3 Sechzehnte Verordnurzur Durchfiihrung des Bundésimissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist.

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Burdesissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen L&A Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geéndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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3.1 Anforderungen der DINL8005

Das Beiblatt 1 der DIN 1800&nthalt schalltechriche Orientierungswerte fur
die stadtebauliche Planung.

Tabellel t Orientierungswerte der DINBO05

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A)
tags (622 Uhr) nachts (226 Uhr)

GewerbegebietGE) 65 55/50
Kerrgebiete (MK) 63/ 60 53/45
Dorfgebiete(MD), Dorfliche Wohn-

gebiete (MDW)MischgebietgMI), 60 50/ 45
Urbane Gebiete (MU)

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/ 40
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45/ 40
Reine Wohngebiete (WR) 50 40/ 35

Bei zweDrientierungswerten gilt @r jeweils niedriger&Vert fir Industrie, Ge-
werbe- und Freizeitlarmsowie Gerausche von vergleichbaren o6ffentlichen An-
lagen der héhere fur Verkehrslarm.

Nach der DIN8005 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von
Schallquellen (VerkehisSport, Gewerbe und Freizeitlarm, etc.) jeweils fur
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese
Betrachtungsweise lasst sich mit der verschiedenartigen Gerauschzusammen-
setzung und der unterschiichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen
Larmquelle begriinden

1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Juli 2023.

2DIN 18005 Schallschutz im Stadteba@rundlagen und Hinweise fiir die Planung. Juli 2023.

3908/t1 - 19. Februar 2026
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3.2 Weitere Abwagungskriterien im Bebauungsplanverfahren

Neben den Orientierungswerten der DIS003 stellen die Immissionsgrenz-
werte der 16 BImSch¥ein weiteres Abwagungskriteriufiir die verkehrlichen
Schallimmissionen EX ] ¢S § po] 2Zfukrt Gewz]folgendes
aus:

Fur die Abwagung von Larmschutzmaflnahmen im Bebauungsplan ist die
16.BImSchV insofern von inhaltlicher Bedeutung, als bei Uberschreitung von
cN 208 Zv]e Z v KE] v3] EpvP+-A E3Beiblatt TEnit HEN {6111
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwelle, ndmlich die Zu-
mutbarkeitsgrenze EE ] Z§ A]JE X~

Tabelle2 t Immissionsgrenzwerte der 1BImSck

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A)
tags(6-22 Uhi) nachts(22-6 Uhi

Krankenhauser, Schulen, Kurheime ur

. 57 47
Altenheime
Wohngebiete 59 49
Kerr_r, Dorf und Mischgebieteurbane 64 54
Gebiete
Gewerbegebiete 69 59

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zusam-
menhang mit der Anwendung der D1IIS005 fiihren Bischopink et al. (2021)
auRerdem folgendesaust E v (€& ]S« A}JE o0 3§ 8 E] 2z °
(auch) zum Wohnen genutzt werden, kdnnen die Werte der DIN 18005 haufig
nicht eingehalten werden. Dann muss die Planung zumindest sicherstellen, dass
keine stadtebaulichen Missstande auftreten bzw. \&rfg werden. In der
Rechtsprechung des BVerwG hat sich die Tendenz abgezeichnet, die Schwelle
zur Gesundheitsgefahr, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen

1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. 20i23.

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Busoesissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnog - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist.

3 Ministerium fiir Verkehr und Infrastruktur Badaiiirttemberg (2018): Stadtebauliche Larm-
fibel - Hinweis flr die Bauleitplanung.

4 Bischopink, Olaf; Killpmann, Christoph; Wahlhauser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag.

3908/t1 - 19. Februar 2026
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greifen, bei einem Dauerschallpegel vordBJA) am Tag [und 6IB(A) nachts]
anzusetzert X

Zu AulRenwohnbereichen (AWB) wird dartber hinaus folgendes ausgetimyt:

den AuBenwohnbereichen gehéren insbesondere Terrassen, Balkone und in
ahnlicher Weise zu Aufenthaltszwecken nutzbare Au3enanlagen. Diese sind al-
lerdings nur tagsuber schutzwirdig sie nachts nicht zum dauernden Aufent-
halt von Menschen zu dienen pflegen. Hier kdnnen im Einzelfall auch hdhere
Werte als 551B(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn das Wohnen im
Freien ist nicht im gleichen Mal3e schutzwtirdig wie das an die Gebaizung

P uv v t}Zv vXA~?

Gemall der Urteile A1075.04 des Bundesverwaltungsgeriéhtsind

7 D34/07.NE des Oberverwaltungsgerichts NR%Y eine angemessene Nut-
zung von AulRenwohnbereichen nur gewahrleistet, wenn diese einem Dauer-
schallpegel ausgesatsind, der 62 dB(A) tags nicht Uberschreitet. Dieser Wert
markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare Stérungen der Kommunikation
und der Erholung nicht zu erwarten sind und erhebliche Belastigungen unter
larmmedizinischen Aspekten vermieden werden.

Es wird empfohlen62 dB(A) alSchwellewert zum Schutz von Auf3enwohnbe-
reichen heranzuziehen.

! Bundesverwaltunggericht (BVerwG) (20063 A 1075.04.
2 Oberverwaltungsgericht Nordrheiestfalen (2008) 7 D 34/07.NE.
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3.3 Immissionsrichtwerte der TAarm

Zur Beurteilung degewerblichenSchallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gdgiem (TALarmy} her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen wéahrend des reguléaren Be-
triebes nicht Uberschritten werden:

Tabelle3 tImmissionsrichtwerte der Ti&rm, aufRerhalb von Gebauden

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)
tags (622 Uhr) lauteste Nachtstunde
a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
¢) Urbane Gebiete 63 45
d) Kern, Misch, Dorfgebiete 60 45

e) Allgemeine Wohngebiete
und Kleinsiedlungsgebiete

f) ReinéWohngebiete 50 35

g) Kurgebiete, Krankenhau-
ser, Pflegeanstalten

55 40

45 35

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerauschspitzen den Tagrichtwert
um mehr als 3@B(A) und den Nachtrichtwert um mehr als @(A) Uber-
schreiten.Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr,
sonntags @is 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist fur die Gebietskate-
gorien e) bis pein Zuschlag vondB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Fur Niachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen

22 und 6 Uhr malR3geblich.

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Buddesissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Scliz gegen LarmTA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geéndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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3.4 Gebietseinstufung und Schutzbedurftigkeit

Die Schutzbedurftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den BebauungsplanégbemarBebauungsplanwird das Plangebiet
als dorfliches Wohngebiet (MWD) eingestulft.

Abbildungl tBebauungsplac & « v EP i1X @A ]§ EupvP~

!Bebauungsplac E « v EP X EA ]éménpde WdrmlitGeri, MaRstab 1:500, di-
gital, Standl9.02.202%6.
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3.5 Zusammenfassunder zulassigen \rte

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Orientierunggamissionsrich{
bzw. Immissionsgrenzwerte fudorfliche Wohngebietesowie allgemeine
Schwellenwertadargestellt.

Tabelle4 t Orientierungs, Immissionsrichtund Immssionsgrenzwertsowie
allgemeine Schwellenwerte

Regelwerk Zulassige \&fte fur dorfliche Wohngebietein
dB(A)

tags (622 Uhr) nachts (226 Uhr)
DIN 18005 (Verkehr / Gewerbe 60 50/ 451
TALarm 60 4523
16.BImSchV 64° 54
SghwellenwerAuBenwohnbe- 62 )
reiche
Schwellenwerte der Gesund- 70 60

heitsgefahrdung

! Der hohere Wert gilt filerkehrsimmissiongrder niedrigere fiir die anderen Larmarten.

2 Fiir dorfliche Wohngebiete gibt es weder Immissionsgremh Immissionsrichtwerte. Es
werden hilfswese die Grenzbzw. Richtwerte fir Doffund Mischgebiete herangezogen.
Diese bilden am ehesten das Schutzniveau eines dorflichen Wohngebiets ab.

3 MaRgeblich ist die lauteste Nachtstunde.
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4  Ortliche Situationund Berechnungsgrundlagen

Am nordlichen Ortsausgang von Wurmlingen ist die 2. Erweiterung des Bebau-
HVPe% 0 ve ¢ E « v EP”N AJEP « Z vX

Nordlich des Plangebigebefindet sich die BundesstralRelB, sowie Ostlich die
Obere Hauptstral3e. Direkt ostlich angrenzend an des Plangebiéiufteru-
dem die SchienemieckeNr. 4600(Bundesbahnlinie Stuttga$ingen).

no 0] Z o' O5pvPe E ] Ze ]38 " AE P ]38 chvs
gesiedelt. ImérdlichenRandbereich, angrenzend an das Plangebiet, befinden
sich eine Tierarztpraxis, eidebaude fur Personal Fitness Training salied.a-
gerhalle eines Garterund Landschaftsbaubetriebgudem befindet sich etwa

100 m nérdlich eine Kizachwerkstatt.

Abbildung? t Luftbild, Ubersicht der ortlicheBituatiort

B 14

KfzFachwerkstatt———>

Plangebiet

Schiene 460(

Tierarztpraxis
\ Obere
Hauptstrafl3e

Fitness >

Landschaftsbaubetrie

! Quelle Hintergrundkarte:GL, www.lgbw.de.
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Im Rahmen einer Betriebserhebung der-R&chverkstatt in Unterm Erbsen-
berg 5wurden blgende Radbedingungen und Schallquell&ir die schalltech-
nische Untersuchunimp die Berechnungen aufgenommnten

o OffnungszeitenMo-Fr 18° bis 2% Uhr, Sa & bis 12° Uhr (max4 h tags)

o Arbeiten innerhalb der WerkstatK@rosseriearbeiten, Schweil3ereifen-
und Olwechsel o. A Jir max. 4 h tags bei durchgehend gedfreToren

Arbeiten im Hof mittelsSchlagschrauber tags
Lieferverkehr
X max. 3 Transporter pro Tag zur Teilelieferung
X max. 1 Transporter pro Tag zur Reifenliefefung
x max. 1 Lkw prdag zur Altdlentsorguiig
0 Kundenverkehr: max. 6 Kunden ta@gsvon max. 2 Kunden fUr._die Werk-
statt und4 Kunden fur Ruckfragen, Terminvereinbarungen o. A.)

Die Lage degewerblichenSchallquellerder KfzFachwerkstatist in der nach-
folgenden Abbildung dgestellt.

Abbildung3 t Lage der SchallquelléfzFachwerkstatttags

! Die Reifenlieferung findet i. d. R. max. 2x pro Woche statt.
2 Die Entsorgung von Altél findet i. d. R. 1x pro Jahr statt.

3908/t1 - 19. Februar 2026

12



Schalltechnische Untersuchung
HUVPe*% o0 v ¢ E » v EP inWuigeh EuvP?

Fur die rechtskraftigen Gewerbegebietsflachen sidlich des Plangebiets wird die
Schallabstrahlung in Anlehnung an diehAliswerte der DIN.8005-? pauschal
bertcksichtigt.

Fur die bestehenden Gewerbegebietsflachen wird dementsprechend jeweils
ein durchgehender flachenbezogener Schallleistungspegel vaiBE®Y)/m?
tags (6.00 bis 22.00hr) angesetzt.

Um der bereits vorliegenden Mischnutzuimgder Ungebung(Gewerbe und
Wohnen) Rechnung zu tragen wird nachts®226° Uhr) entgegen den An-
haltswerten der DINL8005 ein um 1@B abgeminderter flachenbezogener
Schallleistungspegel von 8B(A)/m2 angesetzt.

1DIN 18005l Schallschutz im Stadtebatieil 1: Grundlagen und Hinweise fiie dlanung. Juli
2002.

2 DIN 180051 Beiblatt 1 Schallschutz im StadtebaBerechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fur stadtebauliche Planung. Mai 1987.

3908/t1 - 19. Februar 2026
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5 Bildung der Beurteilungspegel

5.1 Verfahren 5StraRenverkehr (RL-39)

Emissionsberechnung

Der maRRgebende Wert fir den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-
gel. Die Beurteilungspegel wurden fur den Tag (V&b 22° Uhr) und die
Nacht (22° bis 6° Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach
den RLE9* werden bei einer zweistreifigen Stral3e Linienschallquellen im0,5
Uber den Mitten dieser Fahrstriéen angenommen. Stehedfrei oder vier Fahr-
streifen in eine Fahrtrichtung zur Verfugumvird die Linienschallquelle OB

uber der Trennlinie zwischen den beiden dul3ersten Fahrstreifen angenommen.
Bei funf oder mehr Fahrstreifen liegt die Linienschallquelle{ber der Mitte

des zweitaulRersten Fahrstreifens.

In die Berechnunder SchaéimissionerdesStral3enverkehrslarsgehen ein:

o die mafRgebende Verkehrsstarke fur den Tag und die Nacht, ermittelt aus
der durchschnittlicheriéglichen Verkehrsstarke (DTV)

o die LkwAnteile (>3,5t) fur Lkw ohne Anhanger unBusse (Lkw1) fur Tag
und Nacht

o die LkwAnteile(>3,5t) fur Lkw mit Amnanger (Lkw2) fur Tag und Nacht
o die zulassigen Gehwindigkeiten fir Pkw und Lkw

o die Steigung undas Gefalle der Stral3e

o dieKorrekturwerte fur den Stral3emleckschichttyp

Verkehrskennverte

Westlich des Bebauungsplangebiets verlauft@izere Haupdtralleund nord-
lich die BundesstralRe Bl Die Berechnung des Stral3enverkehrslarms erfolgt
anhand de RLSL9. DieVerkehrszahleder B14wurdendem Verkehrsmonito-
ring 2ALY (Z&ahlstelle Nr. 8018 110&ptnommen die der Oberen Hauptstralie
wurden vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt

! Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen ¢(RA)SRichtlinien zum Ersatz der RI0SMit der
Verabschiedung der Anderung der 16. BImSchV, Ausgabe 2019.

2Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches EndergeHiiisl-bahnige, 2streifige Landesstraen in
BadenWurttemberg, Hrsg. RP Tlbingen, Abt. 9 Landesstelle fir StralBentechnik i. A. des Mi-
nisteriums fir Verkehr und Infrastruktur BW, Bearbeiter: B/Evkehrsconsult GmbH
Aachen, Stand Mai 2023.

3 Verkehrskennd@n zur Oberen HauptstraRe durch den Auftraggeber, per Mail am
20.06.2024.

3908/t1 - 19. Februar 2026
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Der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) wurde unter der Annahnez ei
jahrlichen Steigerung von% auf das Prognosejahr 2035 (beighbleibendem
Schwerverkehrsanteil) hochgerechnet. Den Berechnungen lidglyende

Kennwerte zugrunde:
Tabelle5 t Verkehrskennwert®rognosejahr 2035

StralRe DTV SV Anteil™ SV Anteil™ Motorrad- Geschwin-
Lkwl Lkw2 Anteil digkeit
tags / nachts | tags /nachts | tags/nachts| Pkw /Lkw1,2
Kfz/24h % % km/h
100/ 80
B14 19.700 1,7/1,8 1,6/2,3 40/1,8
70/ 70
Kreisverkehr 9.850 1,7/1,8 16/2,3 40/1,8 70/ 7C¢
50/50
Obere HauptstraRg  3.400 2,1/09 0,5/0,2 -3
70/ 70

“Durchschnittlicher taglicher VerkeﬁF, Schwerverkehrsanteil nach Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw?2

StralRendeckschicht

Die StralRenoberflache geht mit einem Korrekturwert vo@ dB(A) in die Be-
rechnungen ein.

Steigungen und Gefalle

Fur die Fahrzeuggruppmer Pkw treten Gefélle-6 % und Steigungen2% auf,
so dass gemal RIS Zuschlage zu vergeben sind.

Fur die Fahrzeuggruppen Lkwnd Lkw?2 treten Gefalle -4 % und Steigugen
>2 % auf, so dass gemafld RISZuschlage zu vergeben sind.
Mehrfachreflexionen

Ein Zuschlag fur Mehrfachreflexionen gemaR-F.@&urde vergeben.

Knotenpunkte

In den relevanten Abschnitterst ein Kreisverkehwvorhanden. Dementspre-
chendwurde eine Knotenpunktkorrektuigemaf RL-$9 vorgenommen

L Fiir den Kreisverkehr wird die Halfte des DTV di4 Bei gleichbleibendem Schwerverkehrs-
anteilangesetzt.

2Die beriicksichtigte Geschwindigkeit entspricht der zulassigen Hasttstyindigkeit der B4
in diesem Bereich.

3 Die Ubermittelten Daten enthielten keine Angaben zu Motorrédern.
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5.2 Verfahren 5Schienenverkehr

Emissionsberechnung

Der Beurteilungspegel fur Schienenwege ist nach Arage 8 der 16 BIm-
SchV (SchalD3Y zu berechnenDie Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt
getrennt fir den Tag (6° bis 22° Uhr) und den Nachtzeitraum (¥2bis
6°° Uhr). In die Berechnungen der Beurteilungspegel gehen ein:

Anzahl der Zuge tags und nachts

Anzahl der Fahrzeugeinheiten pro Zug

Fahrzeugarten, Achsenanzahl und Bremsenart

Geschwindigkieen

Fahrbahmund Bruckenarten

Fahrflachenzustand

Kurvenfahrgerausche und songiguffallige Eisenbahngerausche

O O O 0O o o

Verkehrskennwerte

Die nachfolgend aufgefiihrterVerkehrszahlen deBtrecke4600 im Bereich
Wurmlingenentstammen den Angaben der Deutschen B#@ fir den ge-
genwartigen Betrieb (2024) sowilas Prognosejahr 2030.

! Sechzehnte Verordnung zur Durchfilhrung des Buiesissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert wsirden i

2 Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03), Anlage 2 zur 16..BImSchV

3 Zugdaten der Strecke 4600 (Prognose), Streckenabschnitt RieWeitheim bis Wurmlingen
Nord, km 145,3 km 147,2, Deutsche Bahn AG, 01.07.2024.
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Tabelle6 tVerkehrskennwerte Streck&00

Zugarten Bereich Anzahl Streckenhdchst-
(Summe) geschwindigkeit
tags / nachts km/h
Gegenwartiger Betriel2024
Gterzug (GT) RietheimWeilheim bis
Intercity (1C) Wurmlingen Nord 57/3 140
Klnftiger Betrieb 2030
Guterzug (GT) _ _ o
Intercity (IC) RlethelmWellhelm bis
_ Wurmlingen Nord 73122 140
Regionatug(RB RE) (1 145 3 km 147,2)
Grundlast

/u "Jvv ]Jv ¢ ct}@E&SZnarios*wird fur die Berechnungen der maxi-
male Fall{Prognosejahr 203@ngenommen.

Die genauen Verkehrskennwerte kénnen d&nlagenA6 bis A7 entnommen
werden.
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53 s E(ZE v 5d > Eu

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in derLaArt beschriebenen Ver-

(ZE v c S ]Joo] ES WE}Pv}e » Eu]S8S 0oSX spu&E *SJuupvP
tion wurde ein Rechenmodell auf der Bagis Literaturangaben sowie Anga-

ben zur Auslastung seitens dBstreiberserarbeitet.

Entsprechend den einschlagigen Regelwerken und Verordnungen werden nur
die Tatigkeiten auf dem Betriebsgelande betrachtet und den Richtwerten ge-
genubergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im 6ffentlichen Stral3enraum befin-
det, unterliegt e einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung.

Die Immissionspegel der einzelnen Gerausche werden unter Berlicksichtigung
der Einwirkdauer sowie besonderer Gerauschmerkmale -(Tind Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurtaihaugl wer-

den nach dem Verfahren der TArm nach folgender Gleichung bestimmt

E

I' B I _ = = "
XAl | P d[i1'Ue W v Iae dB(a)
iAT

Mit:

T Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nac
T Teilzeit |

N Zahl dergewahlten Teilzeiten

Laeq,j Mittelungspegel wahrend der Teilzeit

Ghet meteorologische Korrektur

Kr, Zuschlag fur Terund Informationshaltigkeit

Kij Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Kr,j Zuschlag fur Tageszeiten mit erhohEmnpfindlichkeit

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift ZBomdesimmissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen L&A Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geéndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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5.4 Emissiomn der mal3geblichen Schallguellen

5.4.1 KfzFachwerkstatt

Innenpegel

Furdie Werkstattwird erfahrungsgemal ein mittlerénnenpegel vorr5dB(A)
tags Ubereine Dauer vod Stunderangesetzt.

Schallabstrahlung deAul3enbauteile

Nach Ahang A.2.3.3 der TA L&t fur die Ermittlung der Schallabstrahlung
uber die AuRBenbauteile die VDI 25#eranzuziehen, diese wurde jedoch im
Oktober 2006 zurickgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung
der AulRenbauteile anhand d&INEN1235443 ermittelt.

Die anlagenbezogeneSchallleistungspegel der einzelnen Bauteile berenhne
sich frequenzabhéngig nach:

Llwa=lpin-CGi- Z[ = i1 ofp ~ dB(A)

Mit:

Lwa anlagenbezogener Schallleistungspegel des AulRenbauteils
Lp.in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis Zor dem Bauteil Innen
G Diffusitatsterm, hiei3 dB:

o0 Relativ kleine, gleichformige Raume (diffuses Feld) vor re
tierender Oberflache @B

o Relativ kleine, gleichférmige Raume (diffuses Feld) vor at
bierender Oberflache 8B

o GrolRe, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (du
schnittliches Industriegebaudepwrreflektierender Oberflache
5dB

o Industriegebdude, wenige dominierende und gerichtet
strahlende Schallquellerov reflektierender Oberfléhe 3dB

1 Sechste Allgemeine Verwaltungssohrift zum Bundesmmissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen L&A Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geéndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9uni 2017.

2VDI 2571 Schallabstiking von Industriebauten. August 1976.

3DIN EN ISO 12384Bauakustikt Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden
aus den BauteileigenschaftenTeil 4: Schalliibertragung von Raumen ins Freie (ISO 12354
4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 1-235317. Novembe2017.

3908/t1 - 19. Februar 2026
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0 Industriegebdude, wenige dominierende und gerichtet
strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberflackd®0

Z] SchalldamniMal’ des betrachteten Bauteils
SIS Flache des betrachteten Bauteils, Bezugsgraf3e 19t

Schalldammung
Firdie Werkstattwerden folgende Schalldamivialle R, angesetzt:

o Fassaden, Dach Ryv=20dB
o Offnungen Ryv=0dB

(Schallguellenim RechenmodellWerkstattFasade + Himmedrichtung /
Dach/ Tor1/2)

Pkw Fahrwege

Fur dieZu- und Abfahrt de6 Pkw(Kunden)aufbzw.vom Hofwurde pro Fahrt
ein langenbezogener Schallleistungspegai 49,7 dB(A) je Meter angesetzt.

(Schallguelle im Rechenmod®@&kw Fahrwe}ly

LkwRangieren

DerLkwRangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Rangie-
ren, Betriebsbremsen, Turenschlagen, Anlassen sowie dem Einsatz von akusti-
schen Ruckfahrwarneinrichtungen zusammen. Diese Einzelereignisse wurden
im Rechenmodelinter Berlicksichtigung deknzahl und Einwirkzeit der Ereig-
nisse zu einer Flachenschallquelle mit einem anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel vor89,5dB(A) zusammengefas@tgl. folgende Tabel)eEs wurde
insgesamt eiLkw (zur AltotAbholung)mit einemRangiervorgang berticksich-

tigt.

! Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen ¢(R)SRichtlinien zum Ersatz der RI0Smit der
Verabschiedung der Anderung dis. BImSchV, Ausgabe 2019.
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Tabelle7 t Teilpegel des Rangiervorgangs fur 1 Lkw

Anzahl | Einwirkzeit Lwal Korrektur | Teilpegel
je Einwirkzeit

Ereignis dB(A) dB(A) dB(A)
Rangieren Lkw 1 2 Min. 99 -14.8 84,2
Betriebsbremse 2 5 Sek! 108 -25,6 82,4
Turenschlagen 2 5 Sek! 100 -25,6 74,4
Anlassen 1 5 Sek: 100 -28,6 71,4
Ruckfahrwarner 1 1 Min. 104 -17.8 86,2
Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspe¢  Lwa.1n89,5 dB(A)

" Bezogen auf een c #Bekundend 132U u]3 A]JE A}v A}JEVZ E |Jv ] /u%po+Z o3]Pl |8 (E° I+] Z5

(Schallguelléem Rechenmodellkw Rangieren

Transporter Rangieren

Im Tagzeitraum findet die Belieferung des Betri@Rsifen, Teilejnittels max.
4 Transportern (SprinteKlasse) statt.

DerTransporterRangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzeleregnisge
Rangieren, Turenschlagen umkhlassenzusammen.Diese Einzelereignisse
wurden im Rechenmodelinter Berucksichtigung deknzahl und Einwirleit

der Ereignissezu einer Flachenschallquelle mit einem anlagenbezogenen
Schallleistungspegel von 78|B(A) zusammengefasst (vgl. folgende Tabelle).
Pro Transporter wurde jeweils ein Rangiervorgang berucksichtigt.

! Lenkewitz, Knut; Miiller, Jiirgen (2005): Technischer Bericht zur Untersudau@Ggrausche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbeson-
dere von Verbrauchermarkten. Wiesbaden: HLUG.

2 Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz (2001): Verwegdwm akustischen Riickfahr-
warneinrichtungen.
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Tabelle8 t Teilpegel dsRangiervorgnsfir 1 Transporter

E P inWulgeh EuvP A

An- | Einwirk- Lwa Korrektur | Teilpegel
zahl zeit je Einwirkzeit
Ereignis dB(A) dB(A) dB(A)
Rangieren Transporte| 1 2 Min. 89 -14.8 74,2
Tirenschlagen 2 5 Sek! 100 -25,6 74,4
Anlassen 1 5 Sek’ 100 -28,6 71,4

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspec

Lwa,1n 78,3 dB(A)

1}P v

H(

] vSekunldend 1§7U

uld AJE A}v AJEvVZ E ]v

(Schallguelle im Rechenmodditansporter Rangiergn

Aulentétigkeiten

] /u%poeZ o§]PI 18

Im AuRenbereich der Werkstatt wird tagst Schlagschrauber o. §earbeitet

Hierflr wird eine Punktschallquelle mit eineamlagenbezogenen, impulsbe-
hafteten $hallleistungspegdlvar, 1nvon 70,2 B(A}>fur 80 Vorgangétagsan-

gesetzt

(Schallguelle im Rechenmodd@luRentatigkeiteh

5.4.2 Gewerbe pauschal

Fur die beeehenden Gewerbegebietsflachen wird ein durchgehender flachen-
bezogener Schallleistungspegel vond&{A)/m2 tags und 50 dB(A)/m2 nachts

angesetzt.

(Schallguelle im Rechenmod@&kewerbe Sid pauschal

! Kramer, Erich; Kampfer, Helmut; WarisKarsten (1999): Technischer Bericht Nr. L 4054 zur
Untersuchung der Gerduschemissionen dintmissionen von Tankstellen. Wiesbaden: HLfU.

2 Die Umrechnung deswk, maxgeman! auf den lwa inerfolgt mit einer Dauer von 5 Sekunden.
3 Fur den Reifenwechsel werden 2 Pkw & 5 Schrauben & 4 Rader a 2 Vorgange (Schraube rein

und raus) bericksichtigt.
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5.5 Spitzenpegel

Maf3gebich sindGerauschspitzen durch Vorgange im Frel@emnach ist mit
folgenden Schallleistungspegeln ftinzelereignisseurechnen:

Tudrenschlagen Pkw 97,5dB(A}
o Nebengerausche Transporter 100 dB(A)
0 Betriebsbremse Lkw 108dB(A}
0 Schlagschrauber 98,8dB(AY

1 Bayerisches Landesamt fir Umwelt (2008klatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhdéfen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragef. Uberarbeitete Auflage.

2 Lenkewitz, Knut; Milller, Jiirgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerausche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebi$gnden von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbeson-
dere von Verbrauchermarkten. Wiesbaden: HLUG.

3 Kramer, Erich; Kampfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Bericht Nr. L 4054 zur
Untersuchung der Gerduschemissionen dintmissionen von Tankstellen. Wiesden: HLfU.
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5.6 Ausbreitungsberechnung

DieBerechnungen erfolgten mit dem EEB¥ogramm SoundFANauf der Basis
der RLSLY (Stral3e), derSchallD3?® (Schiene) und der DII$096132* (Ge-
werbe).Das Modelberucksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stiitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallquelirell), gerechnet wurde
biszur 2. ReflexioliStraRebzw. 3 ReflexioNSchiene, Gewerbe)

Pegelanderungen aufgrund dessééndes und der Luftabsorption

Pegelanderungen aufgnd der Bodedampfunges wird flr den gesamten
Untersuchungsraum ein Bodenfaktorrnv064 (0,0=schallhart; 1,G= schall-
weich) berlicksichtigiGewerbe)

o Pegelanderungen durch topographische und baulichegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen)

o schallausbreitungsbegtinstigende Bedingungen entsprechend der verwen-
deten Regelwerke (B. einen leichten Mitwind unfioder Temperaturin-
version)

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektue:@vurde im Sinne
]v & ct} E Betrachtung mit @B(A) angesetz{Gewerbe)

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Larmkarten im Anhang darge-
stellt. In eirem Rasterabstand vdam und in einer HOhe voim Uber Gelande
(ca.l. OG) wurdemnlie Beurteilungspegel fur das gesamte Untersuchungsgebiet
berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier)
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewahlt, dass ab den hellroten Farbto-
nen die Orientierungswerte der DIN8005 fur défliche Wohngebiete (MWD)

bzw. dielmmissionsrichtwerte (IRW) der T&rm furDorf- und Mischgebiete
(MD/MI) in Anlehnung an dorfliche Wohngebigiberschritten werden.

Die Larmkarten kdnnen aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen und Reflexi-
onen nur eingedwrankt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Mal3geblich fir die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.

! Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen ¢(R)SRichtlinien zum Ersatz der RI0Smit der
Verabschiedung der Andergrder 16. BImSchV, Ausgabe 2019.

2Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (88)ahnlage 2 zur 16. BImSchV

3 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bushoesissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334jlert worden ist.

4 DIN 1SO 9613 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im FreTeil 2: Allgemeines Be-
rechnungsverfahren (ISO 96231996). Oktober 1999.
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5.7 Qualitat der Prognose

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualitat der Ergebnisse
der stalltechnischen Untersuchung

o Die Angaben zu deBmissionsansatzdrasieren auf einer Maximalalas-
SUVvP ofrstC ¢ %Ansatz):

x Die Emissionsansétze filie Lkw und Verladetatigkeiten wurdedem
cd Zv]e Zv &] Z3§ IpE hvisv-EnduldpyePausclie >
auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spe-
1531}v v~ <} A] ucd Zv]eZv @&] Z3 IuE hvs Eep ZuvP
rauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgkdénvon
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
markten sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von Ver-
E pZ Eu EIS vr viviuu vX E]v AE v I]lv VvP v Iy
CYHU 0]S S P u ZSU ] o] P v & ECche@puvPeP u”™ p( &
N1s AX
x Den Lkw wird unterstellt, dass diese beim Rickwartsfakrangieren
akustische Ruckfahrwarneinrichtungen einsetzen.

x Der Lkw zur AltéAbholung kommt nur etwa 1x pro Jahr.
x Der Transporter zur Reifenlieferung kommt nur etwa 2x pro Woche.

o DieBerechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem-BE@gramm
SoundRANIn der aktuellen Version (9.@urchgefiihrt. Das Programm er-
fullt die Qualitatsanforderungen der DIN 45687

Mit den gewahlten Ansatzen befinden sich die in dieser Untersuchungtekmi
ten Beurteilungspegel an der oberen Grenze der zu erwartenden Schallimmis-
sionen.

1 DIN 45687- Akustik- SoftwareErzeugnisse zur Berechnung der Gerauschimmissionen im
Freien - Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen. Mai 2006.
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6 Ergebnisse und Beurteilung

6.1 Verkehrslarm

Die Beurteilung des Stral’erund Schieneverkehrs erfolgt anhand der
DIN180035. Fur dérfliche Wohngebiete werden Orientierungswerte von tags
60dB(A) uml nachts 5@B(A) herangezogen.

Als weiteres Abwagungskriterium koénnene dimmissionsgrenzwerte der
16.BImSch¥ (64 dB(A) tags, 5dB(A) nachts) herangezogen werdeDiese
Grenaverte stellen die Schwelle der Zumutbarkeit dar. Die sogenannte
cr ZA oo E ' euv Z4 pErder edaBstingsrechtliche Schutzanfor-
derungen greifen, wird bei Dauerschallpegeln von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts angesetzt.

6.1.1 StralRe

Durch den SaRenverkehtreten folgende Beurteilungspegel aten Baufens-
tern im Plangebieauf:

Tabelle9 t Beurteilungspegel aden Baufenstern im Plangebjetusgewahlite
Immissionsorte

Immissionsort Beurteilungs-| Orientierungs- Uber
pegel wert schreitung
dB(A) dB(A) dB

tags / nachts

10 1206 61/53 1/3

10 2206 61/53 1/3

10 3105 62 /54 60 /50 2/4

10 4206 60 /51 -/1

10 5105 59/51 -/1

1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Juli 2023.

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bushoesissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGB. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist.

3 Fiir dorfliche Wohngebiete gibt es weder Immissionsgremh Immissionsrichtwerte. Es
werden hilfsweise die Grenbzw. Richtwerte tir Dorf und Mischgebiete herangezogen.
Diese bilden am ehesten das Schutzniveau eines dorflichen Wohngebiets ab.

4 Bischopink, Olaf; Killpmannh@toph; Wahlh&user, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag.
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Die Beurteilungspegetiurch den Stral3enverketretragen bis62 dB(A) tags

und bis54 dB(A) nachteam Rand der BaufensteDie Orientierungswerte der
DIN18005 werden tagbis 2 dBund nachts bigl dB tberschrittenDie Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Zumutbarkeitsschwelle) werden tags einge-
halten und nachts erreicht. Die Schwelle der Gesundheitsgefahr wird tags und
nachts eingehalterEs sind SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Die detailliertenErgebniss&bnnen denAnlagenA19bis A20entnommen wer-
den. DiePegelverteilungst in den Karterd und 2 dargestellt.

6.1.2 Schiene
Estreten folgende Beurteilungspegel alen Baufenstern im Plangebiatf:

TabellelO t Beurteilungspegedn den Bufenstern im Plangebigausgewahlte
Immissionsorte

Immissionsort Beurteilungs-| Orientierungs- Uber
pegel wert schreitung
dB(A) dB(A) dB

tags / nachts

10 1206 67 /67 7117

10 2106 69 /69 9/19

10 3105 70/ 69 60 /50 9/19

10 4506 68/ 68 8/17

10 5206 67/ 66 6/16

Die Beurteilungspegelurch den Schienenverkelwetragen bis70 dB(A) tags

und nachtsDie Orientierungswerte der DINB005 werden tags bisOdB und
nachts bis 1@B tberschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Zu-
mutbarkeitsschwelle) werden tags [IB und nachts bis 15 dB tberschritten.
Die Schwelle der Gesundheitsgefahr wird tagseicht und nachts bis 9 dB
Uberschritten. Es sd erheblicheSchallschutzmaflinahmen erforderlich.

Die detailliertenErgebniss&bnnen derAnlagenAl19 bis A2@ntnommen wer-
den. DiePegelverteilungst in den Karter8 und 4 dargestellt.
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6.2 Gewerbe

Die Beurteilung erfolgt midlen Immissionsrichtwerten derATLarm. Estreten
folgende Beurteilungspegah den Baufenstern im Plangebaaif:

Tabellell t Beurteilungspegedn den Baufenstern im Plangehiatisgewahlte
Immissionsorte

Immissionsort Beurteilungs-| Immissions- Uber
pegel richtwert? schreitung
dB(A) dB(A) dB

tags / nachts

10 1206 42/ 31 -/ -

10 2206 44 | 34 -/ -

10 3105 45/ 35 60 / 45 -/ -

10 4206 49 /39 -/ -

10 5206 52 /42 -/ -

Die Beurteilungspegealurch das umliegende Gewerlietragen bis52 dB(A)
tags und bisA2 dB(A) nachts. Die Immissionsrichtwerte der’BAm werden
tags und nachts eingehalten. Es skaine Schallschutzmal3hahmen erforder-
lich.

Die detailliertenErgebniss&dnnen derAnlagenAl2 bis AL8 entnommen wer-
den. DiePegelverteilungst in den Karterb und 6 dargestellt.

Spitzenpegel

An den Baufensterrwerden im ungunstigsten Fall Pegelspita@a 61 dB(A)
tagsim dorflichenWohngebiet erreicht. Die Forderung der L[&m dass Ma-
ximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr alsiB@) und
nadts um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten sojtéirflicheWohngebiete
in Anlehnung an Mischund Dorfgebiete90dB(A) tags und®dB(A) nachts),
wird erfillt. Nachts kommt es voraussichtlich zu keinen Pegelspitzen im Freien.

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Buddesissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen L&A Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt gedndert durch Bekatmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

2 Bischopink, Olaf; Kiilpmann, Christoph; Waihiter, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag.
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6.3 Gesamtlarmbetrachtung

Entsprechend der einschlagigen Regelwerke wurden die Schallimmissionen der
einzelnen Gerauschartegetrennt erfasst und den jeweiligen Orientierungs

Richt und Grenzwerten geznibergestellt. Im Zuge der Abwagung im Bebau-
ungsplanverfahren ist die Gesamtbelastung im Einzelfall jedoch durchaus ab-
wagungsrelevant. Dies gilt insbesondere bei Erreichen oder Uberschreiten der

*}PX ¢ ZA oo VA ES E ' epv Z |S-O0BA)BARG yndP* A}v 061
60dB(A) nachts (siehi¢apitel 3.2).

Auf das Plangebiet wirken diemmissionen durch das den StraRemd Schie-
nenverkehr sowie das umliegende Gewerbe ein. InAtdageA19 bis A2@ind
die Gesamtlarmpegel fiir den Taghd Nachtzeitraundargeselit.

Anmerkung:Eine Uberlagerung (Addition) der Pegelwerte weist gewisse me-
thodische Probleme auf. Gemaf I8D05 (Schallschutz im Stadtebau) sollen
die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehrs
Sport, Gewerbeund Freizeitléam, etc.) jeweils fir sich allein mit den Orientie-
rungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese Betrachtungsweise lasst
sich mit der verschiedenartigen Gerauschzusammensetzung und der unter-
schiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen Laetigiegrinden.
Weiterhin erscheint es problematisch, Pegel, die auf der Grundlage unter-
schiedlicher Verfahren ermittelt wurden und fiir die unterschiedliche Grenz-
werte gelten, aufzuaddieren und gemeinsam zu bewerten. Die TA Larm beruck-
sichtigt beispielswei ] co pu$ *3 E Z8e3uv " ¢}A] "% ]3] v% P 0 pv
wirkzeiten, wohingegen beim Verkehrslarm eine Mittelung Uber den gesamten
Tag bzw. Nachtzeitraum und keine Beurteilung von Spitzenpegeln erfolgt.

Es besteht kein allgemein anerkanntes Verfahren pangnsamen Ermittlung

von Verkehrsund Gewerbelarmimmissionen. Auch existiert kein GreRcht

oder Orientierungswert fur einen derartigen Summenpegel. Ublicherweise ist
bei der Beurteilung von Schallimmissionen aus dem Verkehr eine Vorbelastung
durch Gewerbebetriebe nicht zu berticksichtigen, ebenso ist bei der Beurtei-
lung von gewerblichen Schallimmissionen, die verkehrliche Vorbelastung nicht
zu bericksichtigen.

Dennoch wird zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf das geplante Vor-
haben auf die Darstlung eines Summenpegels zurtickgegrifiie. Ergebnisse
sollen der Diskussion der Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen der stadte-
baulichen Abwagung dienen.

Im Plangebiet treteram Rand der Baufenst€&esamtpegel big0dB(A) tags
und bis69dB(A) nachtawuf. Die kritische Grenze der Gesundheitsgefahrdung
(tags 70dB(A)/ nachts 6@B(A)) wird tags erreicht und nachts bis 9 dB Uber-
schritten
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7 Diskussion von SchallschutzmalRhahmen

Die Orientierungswerte dddIN18005 werden im Plangebiet durch die Schall
immissionen des StralBemnd Schienenverkehrs Uberschritten. Als weiteres
Abwagungskriteriunkdnnen die Immissionsgrenzwerte der BBmSch¥her-
angezogen werden. Diese Grenzwerte stellen die Schwelle der Zumutbarkeit
dar. Die Grenzwerte werden ebenfalls tiberschritten. Dieesagntec ZA 00

E ' epuv Z ]S8R béi daEverfassungsrechtliche Schutzanforderungen
greifen wird bei Dauerschallpegeln von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts an-
gesetztDie Beurteilungspgel durctdenSchienererkehr (sowie die Schath-
missionen des Gesamtlarms) liegergsan der Schwelle der Gesundheitsge-
fahr, nachtswird der Schwellenwert der Gesundheitsgefahr durch die Immissi-
onen desSchienenverkehrs (sowie dé&gesamtlarmgiberschritten.

Aufgrund der Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 und der
Grenzwerte der 16. BImSchV werden SchallschutzmafRnahmerdentioh.
Insbesondere in den von einer Uberschreitung der Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefahr betroffenen Bereichen sind Uber geeignete Schallschutzmafnah-
men gesunde Wohnverhéaltnisse sicherzustellen

Die von Beurteilungspegeln tber @B8(A) nachts betréénen Bereiche sind in
dernachfolgenden Abbildung raekennzeichnet.

Neben den Festsetzungen hinsichtlich der akustischen Dimensionierung der
Umfassungbauteile der Gebaude sind im Bebauungsplan auch Aussagen zum
Schutz der Aufenwohnbereiche (Balkonerrassen, Hausgéarten etajpd zu
Luftungseinrichtungen fir Schlafraurae treffen.

1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Juli 2023.

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bushoesissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lArmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. jur990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist.

3 BischopinkOlaf; Killpmann, Christoph; Wahlhauser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag.
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Abbildung4 t Beurteilungspegel Uber 60 dB(A) nachts durch den Gesamtlarm

7.1 Aktive SchallschutzmafRnahmen

Ein aktiver Schutz (Wande, Walle) ist grundsétzlich passW@&Bnahmen
(Schallschutzfenster, etc.) vorzuziehetum vollstdndigen Schutz aller Ge-
schosse misste durch einen aktiven Schallschutz in Form von Wanden oder
Wallen zumindest die Sichtverbindungigehen dem jeweiligen betroffenen
Gebaude und deBchallguelleinterbrochen werdenlm vorliegenden Fall wéare
aufgrund der zulédssigen Gebaudehohen der Nahe zur mafigeblichen Schall-
guelle (Schienegin sehr hohes Schallschutzbauwerk notwend§nd Larm-
schutzwandeaus stadtebaulichen oder finanziellen Griinden nicht umsetzbar,
ist ein passiver Schallschutz an den Gebauden vorzusehen.

7.2 Passive SchallschutzmalRnahmen

Als passiver Schallschutz sind bauliche MafRnahmen wie Schallschutzfenster
und Liftungseinrichingen sowie eine geeignete Grundrgsstaltung zu nen-
nen. Dabeigilt, dass
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o weniger schutzbedirftige Raume, wie Abstellrdume, Kiche und Badezim-
mer, sich an den larmbelasteten Seiten befindsailten

o schutzbedirftige Raume (Schlafnd Aufenthaltsdume) zurldarmabge-
wandten Se# hin orientiert werden sollten

Als SchalkchutzmalRnahme kommen ebenfalls verglaste Laubengange, ver-
glaste Balkoneginevorgehangte Glasfassade o.A. irtrBeht. Fiir ggf. verblei-
bende schutzbedurftige Radume, an denen die Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefahriberschritten werden, singjeeignete Maflinahmen, z.B. in Form
von Festverglasungerirallscheibenoder vorgehangten (Glas Fassadenor-
zusehen.

Anforderungen an den Schutz gegen Aarfiarm

Im Berliner Leitfadehheilites:c & s &l ZE&+*0 Eu P v] "S €Y E ZSo] Z ]
Privilegierung. Wegen der Notwendigkeit der Existenz von offentlichen Ver-

kehrswegen ist die Akzeptanz von Verkehrslarm bei der Bevdlkerung wesentlich

hoher alsbeidenan E v > (Eu ES vX €Y« /u hvd e Z] Ipu > Eu A}v
Gewerbebetrieben oder Sportanlagen gibt es beim Verkehrslarm keinen Verur-

sacher, gegen den wegen zu hoher Larmbelastung unmittelbar geklagt werden

kann. Die Zuordnung von Gerauschereignissen zum Lémsaeher wird

dadurch nahezu unmdglich. Bei Verkehrslarm kann daher in Bezug auf das Ziel

des Larmschutzes auf die Einhaltung eines angemessenen Innenpegels in den
schutzbedirftigen Raumen durch die indirekte Regelung zur Errichtung der Au-

Renbauteile abges 003 A E v ~c/vVv V% P 00,*pvPreXA

Zur sachgerechten Dimensionierung der erforderlichen Schalldéafle die-
ser AuBenbauteile wird im Baugenehmigungsverfahren die aktuell gultige
DIN410¢ (Januar 2018) herangezogen.

Die Larmpegelbereiche wurden im @egsbereich des Bebauungsplans in
Form von Rasterlarmkarten sowie als Einzelpunkte fir jedes Geschoss am Rand
des Baufensters dargestellt. morliegenden Fallverden maf3gebliche Aul3en-
larmpegel nach DIN 4109 bi8 @B(A) bzw. maximal der LArmpegelbereidh
erreicht.

Die Ergebnisse des Einzelnachweises kdnnen von den in der Untersuchung aus-
gewiesenen Werte (Larmpegelbereiche) aufgrund von Eigenabschirmung des
Gebaudes, GebaudestellurgeadndertenRegelwerka etc. abweichen.

! Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen; Senatsverwaltung fiir Umwelt Verkehr
und Klimaschutz (2021): Berliner Leitfaden. Larmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung
2021.Berlin.

2DIN 41091 Schallschutz im Hochbaileil 1: Mindestanforderungen. 2018.
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Luftungseinrichtungen

Da die Schallddmmung von Fenstern nur dann sinnvoll ist, wenn die Fenster
geschlossen sind, muss der Luftung von Aufenthaltsrdumen besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Bei einem Mittelungspegel nachts Uber
50dB(A) sind nach da&rDI2719 Schlafraume bzw. die zum Schlafen geeigne-
ten Raume mit zusatzlichen Luftungseinrichtungen auszufihren oder zur larm-
abgewandten Seite hin auszurichten. Zur Luftung von Raumen, die nicht zum
Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzeitfésen der Fenster
zugemutet werden (StoliftungNach DINLB0O05 Beiblatt 1ist bei Beurtei-
lungspegeln nachts tUber 4B(A) selbst bei nur teilweise getffneten Fenstern
ein ungestorter Schlaf nicht mehr maoglich.

Pegelwerte Uber 50 dB(A) nachts tretiem gesamten Plangebiet auf. Luftungs-
einrichtungen sind daher im gesamten Plangebiet zu realisieren.

Im Baugenehmigungsverfahren kann gegebenenfalls von den erforderlichen
Luftungseinrichtungen abgewichen werden (larmabgewandte Seite). Einzel-
nachweise im Bugenehmigungsverfahren kénnen erforderlich werden.

AuRenwohnbereiche

Neben den Nutzungen innerhalb der Gebaude sind fir Begzeitraumauch

die AuBenwohnbereiche (AWB) wie Terrassen, Balkone, etc. zu schiadn.
geltender Rechtsprechungind zumindestbei Beurteilungspegeln von tber

62 dB(A) tags auch fur die AuRenwohnberei@ahallschutzmalRnahmen zu er-
greifen. Zu den moglichen MalRnahmen zahlen u.a. verglaste Balkone (Loggien),
Wintergarten odembschirmende Elemente in Garten.

Die nachfolgende Abliling zeigt die Bereiche, in denen Pegelwerte Uber
62dB(A) tagBebauungsplangebiatuftreten. Fir Aul3enwohnbereiche sind
dort geeignete Sdhlschutzmalinahmen zu realisi.

1vDI 2719 Schallddmmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. August 1987.

2DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Juli 2023.
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Abbildung5 t Kennzeichnung Schutz der Au3enwohnbereiche (orange: Pegel-
werte tags > 62iB(A)), Rechenholtem tiber Gelande
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8 Sadtebauliche Beurteilung

Auswirkungen des Plangebiets auf die bestehende Bebauung

Durch den Quellund Zielverkehr des Neubaugebietestgeht zusatzlicher
Verkehrauf den umliegenden Strale®ie Verkehrslarmauswirkungen durch
den QueH und Zielverkehr sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu
betrachten.

Die BundesstralRe B} und die Obere HauptstralRe werden derzeit von rund
19.700bzw. 3.400 Kfz pro Tag befahrddie genaue Anzahl der zusatzlichen
Fahrzeuge durch das Plangebiet bzw. den hinzukommenden Erschlie3ungsver-
kehr steht derzeit noch nicht fest. Eine Verdopplung des derzeitigen Verkehrs-
aufkommens, welches eine Pegelerh6hwmn 3 dB zur Folge héatte, kann er-
fahrungsgemal ausgeschlossen werden. Aus schalltechnischer Sicht ist mit kei-
ner relevanten Pegelerhn6hung durch das Plangebigezhinen
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Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchungm HUVP*% o0 v ¢ E » v EP iX EA ]r
§ & pim rmlingenkann wie folgt zusammengefasst werden:

Verkehrslarm

o

Zur Beurteilung der Situation durch den StraRend Schienewerkehr
wurden die Orientierungswerte der DINBOO3 fiir doérflicheWohngebiete
(60 dB(A) tags und 50 dB(A) nacls)angezogen.

Im Plangebiet treten durch den Stral3enverkehr Beurteilungspegel bis
62 dB(A) tags untdis54 dB(A) nachts aubDurch den Schienenverkehr tre-

ten Beurteilungspegel big0 dB(A) tags undbis 69 dB(A) nachts auDie
Orientierungswerte furdorfliche Wohngebiete werden tagsind nachts
Uberschritten. Es werden Schallschutzmal3nhahmen gegentiber dem Stra-
Ren und Schieneverkehr erforderlich.

Zum Schutz vor den Immissionen @&salRen und Schienewverkelhrs wer-

den passive Schallschutzmafinahmen vorgesehen. Die erforderliche Luft-
schalldammung von Auf3enbauteilen ergibt sich nach DIN 4109 aus den
malf3geblichen AulRenlarmpegeln bzw. LarmpegelbereichbeBebauung

im Plangebiet liegt maximal im Larmpegelberedhnach DIN41091?
(2018) Der Nachweis der erforderlichen Schalldaswtalie der Aul3enbau-

teile erfolgt im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gulti-
gen DINA109.

Bei einem Mittelungspegel (Gesamtlarmpegel) nachts UbedB§@) sind

die Schlafiume bzw. die zum Schlafen geeigneten Raume mit zusatzlichen
Laftungseinrichtungen auszuftihren oder zur larmabgewandten Seite hin
auszurichten.

Fur AuBenwohnbereiche sind bei Beurteilungspegeln (Gesamtlarmpegel)
von mehr als 62 dB(A) tags bauliche Sebhlitzmalinahmerorzusehen.

Die festgesetzten MalRnahmen gelten nur fir den Neubau oder Umbau von
Gebauden, fir bestehende Geb&aude gilt der Bestandsschutz.

1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadteb&eiblatt 1: Schalltechnische Ortarungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Juli 2023.

2DIN 41091 Schallschutz im Hochbaileil 1: Mindestanforderungen. 2018
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Gewerbe

o

Zur Beurteilung der kinftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte
der TALarnt herangezogen. Fur die schutzbefligre Bebauungm Plange-

biet wurden die Richtwerte fudorfliche Wohngebietein Anlehnung an
Dorf- und Mischgebietezon 60 dB(A) tags und3ldB(A) nachts herangezo-
gen. Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen den Tagrichtwert um nicht
mehr als 3@B(A)und den Nachtrichtwert um nicht mehr als 28(A)
Uberschreiten.

Es wurde die Abstrahlung deral3geblichen Schallguellen bestimmt und
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Beriicksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Tonund Impulshaltigkeit und der Pegeinderung auf dem
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfur waren Literaturangaben sowie Anga-
ben seitens deBetreibers

Es treten Beurteilungspegel B2 dB(A) tags und bi42 dB(A) nachts auf.
Die Immissionsrichtwerte der Ti&rm werden tags und nachts eing¢h
ten.

Die Forderung der TiB&rm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-
fallt.

Gesamtlarmbetrachtung

o

Es besteht kein allgemein anerkanntes Verfahren zur gemeinsamen Ermitt-
lung von Verkehrsund Gewerbelarmimmissionen. Auch existiert kein
Grenz, Rcht- oder Orientierungswert fur einen derartigen Summenpegel.

Dennoch wird zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf das geplante
Vorhaben auf die Darstellung eines Summenpegels zuriickgegbieEr-
gebnisse sollen der Diskussion der Auswirkungen desa¥dens im Rah-
men der stadtebaulichen Abwéagung dienen.

Im Plangebiet treten, unter Berlcksichtigung der SchallschutzmaflRnahmen,
Beurteilungspegel big0dB(A) tags und bi§9 dB(A) nachts auf. Die kriti-
sche Grenze der Gesundheitsgefahrdung (tagsB{@)/ nachts 6dB(A))

wird tags erreicht und nachts Uberschritten

! Sechste Allgemeine Verwaltungsschrift zum Bundesmmissionsschutzgesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen L&A Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geéndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten ar®. Juni 2017.
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Auswirkungen auf die bestehende Bebauung

o Durch den Quelund Zielverkehr des Neubaugebietes entsteht zuséatzlicher
Verkehr auf den umliegenden Stral3erDie Verkehrslarmauswirkungen
durch den Quellund Zielverkehr sind im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zu betrachten.

o Aufgrund des bereits heute hohen Verkehrsaufkommens der Bundesstral3e
B 14 und der Oberen Hauptstraf3e sind aus schalltechnischer ®iclatrie-
levanten Pegelerhohurem durch das Plangebiet zu erwarten.
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10 Vorschlage zu Festsetzungen im Bebauungsplan

Folgende grundsatzliche Formulierungen fur die Festsetzungen im Bebauungs-
plan sind méglich:

Larmpegelbereich@ach DIN 4109

Bei der Errichtung von Gebauden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen

sind zum Schutz vaten StraRen, und Schienenverkehrsimmissiondie Au-

Benbauteile einschlieB3lich Fenster, Turen und Dacher entsprechend den Anfor-
EuvP v & /E 8ii6 crh Hoobloau Znférdlefungen und Nach-

Ale " Alu : vu & 71i6 pelp Jo vX

Die Anforderung an die gesamten bewerteten E@ehalldammD =~ & fes

der AuRRenbauteilevon schutzbedirftigen Raumen ergibt sich unter Berlck-

sichtigung der unterschiedlichen Raumarteach folgender Formel

2\ ges= La- KRaumart

Mit:

La MalRgeblicher AuRenlarmpegel gemal’ DIN 4209
Kraumart= 25 dB  fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien

Kraumar= 30 dB  fir Aufenthaltsraume in Wohnungeklbernachtungs-
raume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume ur
Ahnliches

Kraumart= 35 dB  fiir Buroraume und Ahnliches
Mindestens einzuhalten sind:
Zfges= 35dB  fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Z\fges= 30 dB fur Aufenthaltsraume, Ubernachtungsraume in Beher
bergungsstatten, Unterrichtsraume, Blurordume und
Ahnliches

! Die erforderlichen gesamten bewerteten BSghallddmmD ~ & [Jessind in Abhéngigkeit
vom Verhdltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten AufRenflache eines Raames S
Grundflache des Raumes i&ch DIN 409-2:201801 Gleichung (32) indem Korrekturwert
KaLnach Gleichung (33) zu korrigieren. Fur AuRenbauteile, die unterschiedlich zur maf3gebli-
chen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 410201801, 4.4.1.

2DIN 41091 Schallschutz im Hochbaileil 1: Mindestanforderungen. 2018.
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Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafRgeblichem AulRenlarmpegel
gemal DIN 4109rabelle 7

Larmpegelbereich| MafRgeblicheAuRenlarmpegel.L
in dB
I 55
I 60
i 65
v 70
\% 75
VI 80
Vi > 80

" Die Anforderungen sintier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die Anforderung an die Aul3enbauteile ergibt sich aus den festgesetzten Larm-
pegelbereichen nach DIN 4109. Der Nachweis dafur ist im Baugenehmigungs-
verfahren fir die Geb&ude/Fassaden, die in dgekennzeichneterBereichen

liegen zu erbringen.

Wird im Baugenlemigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere Aul3enlarmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer ge-
eigneten Gebaudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) kdnnen die
Anforderungen an die Schalldammung der Aul3enbieitentsprechend der
Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

1 DIN 41091 Schallschutz im HochbatTeil 1: Mindestanforderungen. 2018.
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Abbildung t Kennzeichnung Larmpegelbereiche nach DIN 4109, Rechenhdhe
5m uber Gelande

Luftungseinrichtungen

Pegelwerte Uber 50 dB(A) nachts treten im gesamten Plangebieffargamt-

liche Gebaude/Fassaden, dim Plangebiet liegersind in den fir das Schlafen
genutzten Raumen, schallgedammte Liftungselemente vorzusehen, wenn der
notwendige Luftaustausch wéahrdrnder Nachtzeit nicht auf andere Weise si-
chergestellt werden kann.

Das Schalldam#mall Zjres des gesamten Aul3enbauteils aus Wand/Dach,
Fenster, Luftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen.

Wird die Luftung durch besondere Fensterkimnktionen oder andere bauliche
Mal3nahmen sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel vodB3B) wéah-
rend der Nachtzeit in dem Raum oder den Radumen bei mindestens einem teil-
gebffneten Fenster nicht Gberschritten werden.

Der Einbau von Luftungseinrichtgen ist nicht erforderlich, soweit im Bauge-
nehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwiscRemrP
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06°° Uhr ein AuRenlaraBeurteilungspegel von 5@B(A) nicht tberschritten
wird oderder Schlafraum Uber eine larmabgewandte Fassade letliferden
kann

AuRenwohnbereiche

Zum Schutz valem Gewerbeund Verkehrslarnsind fur die Gebaude/Fassa-
den in dengekennzeichneterBereichen Aul3enwohnbeiche (ZB. Loggien,
Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich
verburdenen AuRRenwohnbereiclzur larmabgewandte Seitézum Blockin-
nenbereich ausgerichtet singhur mit entsprechenden Schallschutzmaf3nah-
men zulassig.Mdglichen MalRnahmen sind u.a. verglaste Balkone/Loggien,
Wintergarten oder abschirmende Elemente in Garten.

Abbildung6 t Kennzeichnung Schutz der AuRenwohnbereiche (orange: Pegel-
werte tags > 62iB(A)), Rechenhohe 5 m liber @l
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Bei den aufgefiuihrten Festsetzungsvorschlagen handelt es sich um grundsatzli-
che Vorschlage. Anderungen und Umformulierungger Festsetzungsvor-
schlage im Textteil des Bebauungsplans sind méglich.
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11 Anhang

Dokumentation Berechnungen und Ergebnisse

Rechenlaufinformatiorstralle

Eingangsdaten Stral3e

Rechenlaufinformation Schiene

Eingangsdaten Schiene

Rechenlaufinformation Gewerbe

Liste der Schallquelle@ewerbe

Teilpegelliste und Ausbreitungsberechnung Gewerbe
Ergebnisse und Larmpegelbereiche

Larmkarten

PegelverteilungstralRetags
Pegelverteilungstral3enachts
Pegelverteilungschiendags
Pegelverteilungchienenachts
Pegelverteilungsewerbetags
Pegelverteilungsewerbenachts
Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018)
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Anlage A6 A7
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Karte4
Karte5
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(LQIJDQJVGDWHQ 6WUD%HQYHUNHKU 5/6
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LUFTBILDAUSWERTUNG ZUR UBERPRUFUNG DES
VERDACHTS AUF KAMPFMITTELBELASINMBUGRUND

1. GUTACHTENBEDARF UND PROJEKTBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Absicherung und dausfihrungsplanung folgendem
Projekt zugehoriger PlanungsErkundungs und Bauarbeiten soll das
Erkundungsgebiet mit Hilfe einer Luftbildauswertung zur Uberpriifung des
Verdachts auf Kampfmittelbelastung auf die mogliche Kontamination mit
Sprengbomben-Blindgadngern untersucht werden:

78573 Wurmlingen,
Unterm Erbsenberg,

Bebauung.

2. ZIELSETZUNG DER AUSWERTUNG

Die Luftbildauswertung und die folgende Interpretation der Erkenntnisse
hat die Beobachtung, Lokalisierung und Einordnung von luftsichtigen
Kriegseinwirkungen des Zweiten Weltkriegs und deren Auswirkungen auf
die mogliche Kampfmittelkontamination des Baugrunds zum HKietler
Folge kénnen Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise ausgesprochen

werden (Kapitel 8).

3. AUFGABENSTELLUNG ZUR BEGUTACHTUNG

Mithilfe oben genannter Luftbildauswertung zur Uberpriffung des
Verdachts auf Kampfmittelbelastung soll der oben beschriebene
Gutachtenbedarf gedeckt und die Kampfmittelsituation erkundet werden
(Gefahrenabschatzung durch Fernerkundung). Dazu sind Sprengbemben
Trichter, Stellungen, Deckungsgraben sowie Flakstellungen und
beschadigte Gebaudesubstanz zu dokumentieren, die im einsehbaren
Bereich der auswertbaren Luftbildaufnahmen liegen und dort erkennbar
sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse und deren Interpretation sind
Aussagen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit der Kontamination des
Baugrunds mit Sprengbombdsiindgéangern zu treffen. Diese
Berichterstattung ist nicht mit einer Garantie der Kampfmittelfreiheit
gleichzusetzen. Die tatsachliche Kampfmittelbelastung des

Erkundungsgebietes kann ausschlie3lich durch technische Methaaten

3



LUFTBILDAUSWERTUNG ZUR UBERPRUFUNG DES
VERDACHTS AUF KAMPFMITTELBELASINMBUGRUND

Ort Uberpruft werden. Die vorliegende Begutachtung stellt eine
Einschatzung des Verdachts auf Kontamination mit Kampfmittafrund
die Hinweise zur weiteren Vorgehensweise stellen Empfehlurdgen

Eine Haftung der Uxo Pro Consult ist ausgeschlossen.

4. AUSWERTUNGSGRUNDLAGEN

Fur die Lokalisierung des Erkundungsgebietes und die Einschatzung der
Gesamtsituation wurden vom Auftraggeber Planunterlagen Uberlassen,
die fur die Durchfuhrung der Auswertung in Unterlagen zur
Weiterverarbeitung in der Luftbildauswertung umgewandelt wurden
vorliegenden Fall ist das Erkundungsgebiet auf der VergroResumes

neueren Luftbildsm Arbeitsmal3stall : 5 @0 blauumgrenzt (Anhang 2).

5. LUFTBILDER UND RECHERCHEMATERIALIEN

Die wvon UXO PRO Consult durchgefiihrten  Archiund
Datenbankrecherchen haben ergeben, dass mehrere (s. Tabelidag)
Erkundungsgebiet und seine unmittelbare Umgebung abdeckende
Luftbildaufnahmen existieren. Es wurden die fur die Auswertung als
relevant und zielfihrend bewerteten Aufnahmen beschafft.

Die Einsehbarkeit des Erkundungsgebieted des Nahbereichdst durch
Bebauung und Vegetation erschwert. Die Aufnahmen sind wie in Tabelle 1
aufgefiihrt von gemischter Gite. Die Luftbilder vom 24.06.1945 wurden
ausgewahltum das Erkundungsgebiet in damaligem Zustand im Anhang 2

abzubilden.

Tabellel: Ausgewertete Luftbilder

Ausgewertete Luftbilder
Datum Sortie Frame [ ca-MalRstab| Qualitéat| Herkunft| Anzahl

24.02.1944 J/0425 1002 1:26.000 |schlechff ACIU 1
12.09.1944] US23/0772 5019 1:25.000 | mittel USAF 1
16.12.1944] US34/3155 3036 1:8.500 |schlechtl USAF 1
24.06.1945( US31/5334] 7093+7094f 1:30.000 | mittel USAF 3
24.06.1945( US31/5334] 70787080 | 1:30.000 | mittel USAF 3

Gesamt| 9




LUFTBILDAUSWERTUNG ZUR UBERPRUFUNG DES
VERDACHTS AUF KAMPFMITTELBELASINMBUGRUND

5.1 Akten, Literatur und Hintergrund

Uber die Luftbildauswertung hinaus wurden mehrere weitere Quellen
bemiht, um weitere Informationen zu etwaigen Luftangriffen im
Projektgebiet zu erhalten. Es wurden zusatzlich die folgenden

Informationen beschafft/bewertet:

ALLIERTAKTENLAGEMILITARISQH

Es besteht kein Informationsgehalt in der Alliierten Aktentagier auf
strategische Luftangriffe auf das Erkundungsgebiet hinweist. Dies ist nicht
mit der Nichtexistenz von Luftangriffen gleichzusetzen. Den Aufnahmen

zufolge fanden durchaus Angriffe auf Wurmlinger Gemarkung statt.

LTERATURIVIL
Die Fachliteratur zu Truppenbewegungen der Alliettemthalt keine

Hinweise hierauf.

AKTENLAGBEHORDLICAIVIL

Um weitere Ergrindungen der Kriegshistorie anzustellen und die
Erkenntnisse aus der Luftbildauswertung méglicherweise abzusichern und
zu Uberprifen, wurden die Aktenbestdnde des Hauptstaatsarchives
Stuttgart® geprift, in welchen zu den Gemeinden Berichte der letzten

Kriegstage gesammelt wurden. Dies blieb ergebnislos.

5.2 Erkenntnislicken

Es bestehen keine Erkenntnisliicken in der Auswertung. Alle notwendigen
Informationen sind vorhanden, um zu einem vollstédndig belastbaren

Urteil zu kommen.

1 United States Strategic Bombing Surveys & Military Intelligence Photographic Interpretation Reports, National Archivesrdad Re
Administration, Washington, D. C., USA

2 williams, H. Mary: United States Army in World War I, Special Studies, Chronologh9294 Washington, D. C., 1989.
3 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Findbuch J 170.
5
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6. METHODISCHEORGEHENSWEISE DER AUSWERTUNG

Die beschaffte Auswahl der Luftbildaufnahmen wurde mit Hilfe von
Betrachtungseinrichtungetei mehrfacher VergréfR3erung, zu Teilen und

sofern maglich, stereoskopisch Uberprift und in Bezug auf luftsichtige
Kriegseinwirkungen und die daraus pormil resultierende

Kontamination mit Kampfmitteln untersucht.

Dabei wurde die Auswahl der Aufnahmen visuell von einem UXO PRO-
Gutachter auf die mdgliche Existenz udmweisen auf die im Folgenden
eingeordneten Kategorien Uberprift, zu welchen eine Einordnung in
einigen Fallen nur in Verbindung mit der Bewertung und Interpretation

von Archivalien erfolgen kann, sofern diese vorliegen:
6.1 Luftangriffe

Hinweise auf Bombardierungen mit allen Arten von Abwurfmunition (z. B.
Spreng-, Brand und Splitterbomben), Bombardierungen durch
Bordwaffenbeschuss durch Jagdbomidargriffe, Bordwaffenbeschuss
durch JageAngriffe, die durch alliierte (amerikanische, britische und
russische Einheiten und deren Verblndete) Einheiten erfolgten. Hierzu
zédhlen nicht Kampfmittelbelastungen, die infolge dieser Angriffe
unmittelbar (z. B. versprengte Munition aus detonierten
Munitionsstapeln) oder mittelbar (z. B. spater in offene Trichter entsorgte

Infanteriemunition) eingetreten sind.
6.2 Bodenkampfe

Hinweise auf mogliche Kampfmittelbelastungen, die durch
Kampfhandlungen am Boden entstanden sind. Hierzu gehéren u. a.
Belastungen durch blindgegangene Munition und Waffen in
Feuerstellungen, Stellungen und Stellungssystemen oder in Trichtern,
Gruben und natirlichen Hohlformen im Bereich von Kampfgebieten,
Belastungen durch Minenfelder und Belastungen durch verminte oder mit

Sprengeinrichtungen versehene Infrastruktur.
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6.3 Munitionsvernichtung

Hinweise auf geplante oder ungeplante Vorgange, die zu Belastungen
durch die Vernichtung von Munition durch Sprengunggithrt haben
konnten die Beseitigung von Munition durch planmaRige oder
unplanméanRige Ablagerung und Entsorgung, die Beseitigung von Munition
durch Versenkung und die Behandlung von Munition durch nicht

berechtigte Personen zur Wertstoffgewinnung.
6.4  Militarischer Regelbetrieb

Hinweise auf Vorgange wahrend des normalen Betriebs einer
militarischen  Liegenschaft im  Kommandobereich  militérischer
Befehlsstrukturen in Friedens und Kriegszeiten, die zu einer
Kampfmittelbelastung gefuhrt haben konnten. Hierzu zahlen u. a.

Schiel3stande, Feuerstellungen, Sprengplatze und Bombenabwuriplatze

7. ERGEBNISSE DER AUSWERTUNG UND INTERPRETATION

Auf den untersuchten Luftbildaufnahmen und konsultierten historischen
Unterlagen konnten keine Hinweise festgestellt werden, die den Verdacht
der Kontamination des Erkundungsgebiets mit Kampfmitteln bestétigen.
Es konnten keine Sprengbombentrichter, zerstorte Bauwerke,
Flakstellungen, Grabensysteme, Bunker oder dergleichen im

Erkundungsgebiet und dessen Nahbereich ausgemacht werden.
7.1 Luftangriffe

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf Luftangriffe mit

Kampfmittelrelevanz fur den angefragten Bereich festgestellt werden.
7.2 Bodenka&mpfe

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf Bodenk&mpfe mit

Kampfmittelrelevanz fur den angefragten Bereich festgestellt werden.
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7.3 Munitionsvernichtung

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf

Munitionsvernichtungen fir den angefragten Bereich festgestellt werden.
7.4 Militarischer Regelbetrieb

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf militarischen
Regelbetrieb mit Kampfmittelrelevanz fiir den angefragten Bereich

festgestellt werden.

8. FAZIT DER AUSWERTUMNB EMPFEHLUNG

Die Auswertung der Luftbildaufnahmen hat in Zusammenhang mit der
erorterten  Literatur den Verdacht der Kontamination des
Erkundungsgebietes mit Kampfmittelnicht bestéatigt. Nach unserem

jetzigen Kenntnisstand sind keine weiteren MalRnahmen notwendig.

Die UXO PROQuftbildauswertung resultiert in der Erkenntnis, dass die zu
untersuchende Wahrscheinlichkeit der Kontamination des
Erkundungsgebietes mit Kampfmitteln verschwindend gering ist. Folglich
besteht keine zwingende Notwendigkeit, den Beginn der Phase B
(technische Erkundung der Kampfmittelbelastung und
Gefahrdungsabschatzung) der Kampfmittelraumung zu veranlassen. Nach
unserem jetzigen Kenntnisstand ist die technische Erkundung demnach
nicht zwingend notwendig. Diese UXO PRO-Berichterstattung kann nicht
mit einer Garantie der vollstandigen Kampfmittelfreiheit gleichgesetzt
werden. Es handelt sich um Empfehlungen, die auf Basis der
Luftbildauswertung entstehen und fiir die keine Haftung Gbernommen
werden  kann. Die tatsdchliche  Kampfmittelbelastung des
Erkundungsgebietes kann ausschlie3lich durch technische Methoden vor
Ort Uberprift werden, zu welchen wir ergdnzend raten, sofern eine

formelle Kampfmittelfreiheitsbestatigung angestrebt wird.
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Die vorliegende Auswertung und damit verbundene Aussagen haben
ausschlie3lich fir das im Anhang 2 gekennzeichnete Erkundungsgebiet
Guiltigkeit. Aussagen und Schlussfolgerungen Uber angrenzende Gebiete

sind nicht zulassig.

Das Fazit der Auswertung und die Interpretation der Lufthifdahmen
basieren auf der in ,SLUFTBILDERjenannten reprasentativen Auswabhl
der Aufnahmen und beschrénken sich folglich auf diese. Die gesamte
Auswertung bezieht sich ausschlieBlich auf das uns zum

Auswertungszeitpunkt vorliegende Luftbildmaterial.

GutachterD. Dieskau

UXOPRO Consult | Berlin,7.07.2024

BereichLBA/ Luftbildauswertung auf Verdacht der Kampfmittelbelastung

von Baugrundflachen

Anhange(s. auch Folgeseite)
Anhang 1: Daten des Erkundungsgebietes

Anhang 2: Graphische Darstellung der Ergebnisse der
Luftbildauswertungin heutiger Umweltsituationund auf

einem historischen Luftbildausschnitt
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Das oben in heutiger Umweltsituation umrandete Erkundungsgebiet bestimmt
alleinig den Bereich, fiir den das in der Begutachtung festgestellte Ergebnis
giiltig ist. Die Markierung kontaminationsrelevanter Strukturen ist nicht
abschlieBend. Lediglich die fiir das Ergebnis der Begutachtung
ausschlaggebenden Elemente wurden dargestellt.

Koordinatenbezugssystem: ETRS89 / UTM Zone 32N
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Aufnahmedatum des Luftbilds: 24.06.1945. Aufgrund technischer Umstande zur
Zeit der Luftbildaufnahme kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Luftbild
Verzerrungen unterliegt. Das reproduzierte Lufthild unterliegt strengsten
Datenschutzbestimmungen und darf nicht ohne die schriftliche Gestattung von
UXO PRO Consult weitergeleitet, verbreitet, veroffentlicht oder anderweitig
Dritten zuganglich gemacht werden.

0 50 100 m

_ 1

MaRstab: 1:5.000

5318000N

5317750N

Legende
[ Beantragtes Erkundungsgebiet
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Wurmlingen, BP ,Erbsenberg 2. Erweiterung” — Zusammenfassende Erklarung Stand 25.03.2026

2.1

2.2

2.3

2.4

Ziele, Anlass und Durchfiihrung des Bebauungsplan-Verfahrens
Der Gemeinderat Wurmlingen beschloss am 04.11.2025 die Einleitung des
Bebauungsplan-Verfahrens ,Erbsenberg 2. Erweiterung®.

Die Eigentumer des Flurstiick Nr. 925/1 an der Eisenbahnstralle mdchten auf lThrem
Grundsttick ein 2-geschossiges Wohnhaus bauen.

Da diese Flache im Auf3enbereich liegt, wurde die Schaffung von Planungsrecht durch
die Aufstellung eines Bebauungsplans mit paralleler punktueller Anderung des
Flachennutzungsplans erforderlich.

Der Bebauungsplan wurde im ,Regelverfahren” aufgestellt und sieht die Ausweisung
eines Dorflichen Mischgebietes (MDW) vor.

Am 01.12.2025 wurde die 19. FNP-Anderung durch das RP Freiburg genehmigt.

Damit wird der Bebauungsplan ,Erbsenberg 2. Erweiterung® aus dem Flachen-
nutzungsplan entwickelt.

Der Gemeinderat von Wurmlingen hat am 23.03.2026 den Bebauungsplan ,Erbsenberg
2. Erweiterung” als Satzung beschlossen.

Berticksichtigung der Umweltbelange

Ausgangszustand

Auf den Flachen befindet sich zum Teil bereits vorhandene Bebauung in Form eines
Doppelhauses sowie Wirtschaftsgebauden, Gartenschuppen und Garagen. Die
Flurstiicke, die nicht bebaut wurden, werden derzeit als naturnaher Hausgarten (Flst.
924/1) bzw. extensives Grunland (925/1) genutzt.

Das geplante Anderungsgebiet wird von landwirtschaftlichen Flachen im Westen und
zum Teil im Norden umgeben. Nordlich des Geltungsbereiches befindet sich noch eine
weitere Bebauung (Wohnhaus mit einem Wirtschaftsgebaude) und eine Stral3e. Ebenso
verlauft die Bundesstrale B14 im nordlichen Bereich. Im Osten, in direkter
Nachbarschaft verlauft eine Bahnlinie Tuttlingen-Rottweil und in ca. 80-m- Entfernung
die K 5920. Im Siiden grenzt an die Anderungsfliche das Gewerbegebiet ,Unterm
Erbsenberg*.

NATURA 2000

Natura 2000 ist ein zusammenh&ngendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der
Europaischen Union, das seit 1992 nach den MaflRgaben der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, kurz FFH-Richtlinie) errichtet wird. Sein Zweck ist der
landerubergreifende Schutz gefahrdeter wild lebender heimischer Pflanzen- und
Tierarten und ihrer naturlichen Lebensraume. NATURAZ2000-Gebiete sind vom
Vorhaben nicht betroffen.

Wald und Offenlandbiotope, FFH-Mahwiesen

Im Norden von Wurmlingen sind mehrere kleine Feuchtbiotope vorhanden (vgl. 2.6).
Gemal 829 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung
oder Veranderung der geschitzten Landschaftsbestandteile fihren kénnen, verboten.
Dies ist bei Umsetzung des Bebauungsplans zu beachten.

Biotop- und allgemeiner Artenschutzschutz

Naturnaher Garten EisenbahnstrafRe 2

Das Grundstiick Eisenbahnstral3e 2 beherbergt einen strukturreichen Garten, in dem
zahlreiche Nisthilfen zu finden sind. Heimische und Ziergeholze, Beerenstrducher,
Staudenbeete, extensive Béschungs- und Rasenflachen, eine Gartenlaube, Holzlager
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2.5

2.6

und weitere Strukturen bieten ein vielfaltiges Nahrungs- und Quartierangebot. Im Stden
grenzt der mit Geholzen bestandene Weg Flst. 922 an, der nahtlos in das geschiitzte
Biotop Ubergeht.

Streuobstbestande

Im Nordosten auf Flst. 921 besteht weitgehend auRerhalb des Planbereiches eine kleine
Streuobstwiese aus alteren, eher schwachwiichsigen Obstbaumen (Kirsche, Apfel,
Birnen, Zwetschgen). Diese weisen aufgrund ihrer geringen Gr6Re aber keine
nennenswerte Quartiermdglichkeiten fir Fledermduse auf, Hohlen sind keine
vorhanden. Auch Totholz als Habitat fur Totholzkafer liegt nicht vor. Die Baume stehen
auf einer artenarmen lichten Magerwiese (13 Arten, davon 6 Magerzeiger), die als maRig
wertiges Nahrungshabitat fir Insekten einzustufen ist.

Ein weiterer kleinerer Streuobstbestand aus 5 alten Apfelb&umen liegt im Norden auf
Fist. 926/1 im Bereich der FNP-Erweiterung (nicht Bestandteil des Bebauungsplans).

Artenarme Magerwiese

Der ndrdliche Bebauungsplanbereich wird als 1-2schiirige Heuwiese landwirtschaftlich
genutzt. Sie ist ebenfalls als Magerwiese anzusprechen, ist aber deutlich artenarmer,
Obergrasdominiert (Glatthafer, aufrechte Trespe) und etwas dichter im Bestand.

Feuchtbiotop ,Unter dem Erbsenberg®

(vgl. Anlage Biotopdatenblatt)

Der im Siden liegende Feuchtbiotop wird nicht Uberplant. Seit der Kartierung 2013 ist
der Biotop weiter verbuscht, die Seggen- und Madestissbestande nur noch in geringem
Umfang erkennbar. Fur Amphibien, Voégel, Flederméause, Insekten u.a. ist er als
Lebensstatte, Nahrungshabitat und Trittstein nach wie vor von 6kologischer Bedeutung.

Grunordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan
Folgende planungsrechtliche Festsetzungen aus dem Grinordnungsplan wurden in den
Bebauungsplan tibernommen:

M5 Heckenerhalt bzw. Neupflanzung

M 12  Pflanzgebot Streuobstbaume

M 11  Entwicklung Magerwiese

M 6 naturnahe Gestaltung von Grinflachen

M7 reduzierte, insektenfreundliche Au3enbeleuchtung
M 2 Minimierung Bodenbefestigung

M 3 Dachbegriinung

M4 Anlage von Zisternen

M9 Nisthilfen

M 10  Minimierung Vogelschlag

M 8 Bauzeitenbegrenzung

Eingriffshilanzierung
Die Gemeinde Wurmlingen hat 2012/2013 am Faulenbach noérdlich der Ortslage
Wurmlingen Renaturierungsmaflinahmen durchgefihrt. Aus dem Eigenanteil ergaben
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sich 120.000 Okopunkte fiir das kommunale Okokonto (MaRnahme Nr. 1 des
Okokontos), die bis dato noch keinem Eingriff zugeordnet sind.

Das Defizit von 26.292 Okopunkten aus dem Bebauungsplan Erbsenberg 2.Eweiterung
wird dieser Mal3nahme zugeordnet.

Die Umsetzung der MalRnahme erfolgt auf der Grundlage eines o6ffentlich-rechtlichen
Vertrags zwischen der Gemeinde, dem Vorhabentrager und dem Landkreis.

3. Beruicksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung
und Abwagung
In der Zeit vom 14.11.2025 — 15.12.2025 fand die Offenlage des Bebauungsplan-
Entwurfs sowie die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
statt.

Aufgrund einer Anregung des Landratsamtes musste die formliche Offentlichkeits-
beteiligung wiederholt werden. Diese erfolgte vom 29.12.2025 bis zum 05.02.2026.

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tragern &ffentlicher Belange
Von den 21 am Verfahren beteiligten Behérden und sonstigen TOBs gingen 12
Stellungnahmen bzw. Rickmeldungen ein.

Alle Anregungen der Behtrden und Trager Offentlicher Belange sowie des
Vorhabentragers konnten berticksichtigt werden. Sie dienen im Wesentlichen um
Klarstelllungen und redaktionelle Anpassungen der getroffenen Festsetzungen.

Die aufgrund der Anregungen vorgenommenen Anpassungen und redaktionellen
Erganzungen fiihren zu keinerlei Veranderungen der Grundziige und Zielsetzungen des
Bebauungsplans.

Im Rahmen der Abwagung wurden alle Anregungen aus der Offenlage und Behérden-
beteiligung im Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2026 diskutiert und beschlossen.

Stellungnahmen aus der Offentlichkeit
Aus der Offentlichkeit sind keine Anregungen zum Bebauungsplan-Entwurf
eingegangen.

Aufgestellt: Tuttlingen, 25. Méarz 2026
kommunalPLAN GmbH
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