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I N ’ A A A ( %‘9 als Minimierungsmafnahmen M 1 - M 8 und als Kompensationsmafinahmen K 1 + K2
I l I A festgesetzt,
o . 4483 Es verbleibt ein externer Kompensationsbhedarf von 0,54 ha, der auRerhalb des Plan-
] l | | , gebietes bereit gestellt wird. i1 Rechtsgrundiagen
o l T ’ , ” 4 Baugesetzbuch (BauGB) i.d. F. vom 27.08.1997 (BGEI. | S. 2141), zuletzt gedindert durch ﬁg%l:;t:neex:(e;n_em:gleeigil:;rzae[)&(?ea:smeerx Wiesenstreifens westlich des Plangebietes i S ik Id::is ge\g; 32;:82;93 052((?5:;(251 262;5'?&1 i
® ! o f l A rt' 1 .G S 2'4 0.6 2004 (BG.BI IIS 135é) Umwandiung des Ackers in eine extensive Wiesenflache; Ansaat mit autochthonem Gemeindeordnung (GemO) filr Baden-Wiirttemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (Gbl. 5.581)
[ I ’ 4484 ity ok s . Saatgut; extensive Bewirtschaftung; Mahd ca. 2 x jahrlich - keine Diingung (0,31 ha,
I l l Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. | 8. 132), zuletzt geéindert am 22.04.1993 1,5fache Aufwertung). ST —
o (BGBI. 1 5. 466)
’I I I , , 4485 Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d. F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58) MaBnahme K 4 - Entbuschung des Magerrasen "Talacker" (§24a - Biotop Nr. 7918 - 327 - 0036) 12 Raumlicher Geltungsbereich
> / o Entbuschung des verbuschten Magerrasens ndrdlich des Tennisplatzes, anschlieBend .
i g I p > ’ dauerhafte Pflege, Mahd 1-2 x/Jahr oder extensive Beweidung (0,08 ha, Aufwertung um Der raumliche Geltungsbersich der &rtlichen Bauvorschriften ergibt sich aus dem in der
’ 1) 3 & > & s b , 4482 Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen auRer Kraft. eine Wertstufe). Anlage beigefigten Lageplan als Teildieser Satzung, Der réumliche Geltungsbereich is
I ’ TP N PN ) . In Ergéinzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: Mit Umsetzung q'|e§er beiden I'\'Aaﬂnahrpgn knnen die I.entstehengen.Elngnffe durch den im Lageplan schwarz gestrchelt umrandet
> & IN b ! Bebauungsplan "Riedenstall II" voll umfanglich ausgeglichen werden:
| o ! S > ¢ " - externer Kompensationsbedarf 0,54 ha : brtli > .
I P S \ e I 1.2 Planungsrechtliche Festsetzungen  (§9BauGB und §§ 1-23 BauNVO) -K 3 Umwandlung von Acker in extensive Wiesen 0,31 ha x 1,5= 047 ha 1.3 rtliche Bauvorschriften (Gestaltungsvorschrifien gem. § 74 LBO)
s - = = ‘
i | i | | e o—0 1. Art der baulichen Nutzung §9(1)1 BauGB Sume4e ;:‘rtggﬁggg:?ed:xstx:‘é’g;s:::sgt?gnh;g41h » Lok 1. AuBere Gestaltung baulicher Anlagen §74(1)1 LBO
r r : 3 g
’ I - | icht zulassi ind folgende Materialien:
I ’ d 14 Allgemelnes Wohngebiet (WA) §4 BauNVO . . : : . Nicht zulasmg ur Fassadqugstaltung sind folg : )
o / Ke—\ T . Die von der Gemeinde Wurmlingen durchzufiihrdnden Ausgleichsmainahmen werden Grelle und glanzende Materialien und Farben, verspiegelte Glasfiéchen.
I ’ f I g/ 7 Zulassig im WA sind folgende Nutzungen: §4(2) BauNVO durch einen offentlich - rechtlichen Vertrag zwischen der Gemeinde Wurmlingen und dem Bei der Emichtung von Doppelhdusem oder Hausgruppen ist die Gestaltung
| | 4481 o 7 1. Wohngebaude, e ) e Landratsamt Tuttingen festgelegt und gesichert. aufeinander abzustimmen.
: , | / 2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden sowie nicht stdrende Die Ausgleichsfichen werden dem Allgemeinen Wohngebiet zugeordnet.
l l ’ i Handwerksbefriebe, _ - . 2. Dachform und Dachgestaltung §74(1)1 LBO
I o ei e i d e n C k I [ o 3. Anlagen filr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportiiche Zwecke. 122 Bffertliche Grinfiche §9(1)15  BauGB Grundsatzlich sind nur Satteldécher (SD) mit einer Dachngigyng von 25° - 40° und
© I | l S 1.1.2 Ausnahmsweise zulissig im WA sind folgende Nutzungen: §4(3)  BauNvo glll)lmc:tzrr (z_lz)dm:tcﬁlgzhﬁggnclegrzgtgz :odr; :g;; ﬁgacﬁuelaesrﬂgte i
> 2. sonstige nicht storende Gewerbebetriebe icnier, die du : - -
Ny 2 | | X ! ’ s o Der Pultversatz darf max. 0,90 m betragen.
A y I I l | o 4 1.1.3 Nicht zulassig im WA sind folgende Nutzungen: §1(6)  BauNvo 123 ;\E"at‘a,f};zmen Undr\':'?uChe“deLr M:g:hal}tmen zum Schutz, zur Pflege und zur §9(1)20, 25 BauGB Garagen mit Flachdéchern sind nicht zulssig.
\ i ¢ i 2] Schank- und Speisewirtschaften ntwickiung von INatur und Lanascha Bei zusammengebauten Grenzgaragen muss die Wandhthe, die Dachform und
A ’ L’ .
A @ @ | i | 3 S o | 114 Die Nutzungen nach § 4 (3) Bau\VO §1(6)1  BauNVO 12.3.1 Anlage von Niederschlagswasser- Retentionsmulden I§ \/9 rg) 20 BauGB Dachneigung der Nachbargarage entsprechen.
’ % 2 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, SR M1 - Sammlung der unbelasteten Oberfidchenwasser in einem zentralen 0 4 Fiillschema der Nutzungsschablone
I o © | 4480 3. Anlagen frr Verwaltun s i i ind LUE R
Planungsrechtliche Festsetzungen Planungsrechtliche Festsetzungen l ] 44 o i . [ R b Versmkerung_@@en. SRR R gestaltet"und e e bepde ot Ortliche Bauvorschriften
\ g 9 o | | g CTSarLel:bﬁubetﬂebe, Lo extensive Griinfléiche eingebunden werden. Der Notiiberlauf erfolgt in die Kanalisation
. Tankstellen. | ,
WA GRZ 0,3 WA GRZ0,3 , <I> I f werden gem. § 1 (6)1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind 12.3.2 Pflanzgebot von Béumen, Stréucher und Hecken §9(1)25% BauGB T e
1 i Baai ‘
’ l W ST ECg. @ An dén im Lageplan zeichnerisch festgesetzten Standorten sind nachstehende Baume | 3, Dachaufbauten 724 (11 LBO
— §— — k und Stréucher zu pflanzen und gem&n DIN 18 919 und 18920 zu pflegen und dauerhaft ) . §74(1)
WH 4 ,00 GH 8 ,00 WH 4,00 GH 8 ,00 I < e 4 q <1 N4 — () — ] AAETaDNS zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Festgesetzte Standorte konnen zur Anpassun ie Gesamtbreite der Dachaufb uf einer Dachseite darf 1/3 der d hori
© Zulissig sind Gebéude der Nutzungsschablone 2 (als Bsispiel) J und bet Abgang zu . Fesig passung Die esamibreite der Dachau .auten auf einer Dachseite da er dazugehdrigen
E=2WE o 3 | an die spezielle Situation um bis zu 2,0 m verschoben werden. Der Abstand von Ver- Gebaudelange nicht tiberschreiten.
Ol 2 WE 0 L ) 4 L J\ & Fillschema der Nutzungsschablone und Entsorgungsleitungen zum Stamm soll mindestens 2,50 m betragen. Bei geringeren Es ist ein Mindestabstand von der Traufe von 1,10 m und vom First von 1,00 m parallel
] r = D "1 WE ' | = I . Ci - - i 5 = 0 ; = ’ . Planungsrechiiche Festsetzungen | P e oo e SiV G Ot ¢ Abstanden sind Vorkehrungen (Rohrummantelung, humusfreier Mineralboden etc.) zum . zur Dachfiche gemessen einzuhalten. —
s - Art der baulichen Nutzung Schutz vor B in erfordedich .. . :
Ortliche Bauvarschriften Ortliche Bauvorschriften i\ ¢ » | - | 1 ) 2- héchstzuldssige Grundfidchenzahl (GR2) R e e T S Derh Ortlgaong (;md t:1e>r Dachiiberstand der Traufe muss mindestens 0,30 m und darf nicht
SD 25° - 4(Q° SD 25° - 40° | I ' : | : : e NN gy ° " 5 56 Ryr— == - O 3 i 2 - R‘?msgu:ﬁssige \évagdhgh:(r\]'v%m)m a. E';H - M 2 - Pflanzung von mitielkranigen StraRen- und Platzbéumen (32 Stilck) §9(1)25a BauGB MRDAR A argen.
) B o ~ + .. ey e s . ‘ o - hocnstzulassige Gebauaehone (GR) In m uber Im StraRenraum sind in Zuordnung zu den &ffentlichen Parkplétzen mittelkronige Béume Blir des assarnis Planaebist alit
PD 12°-20° PD 12°-20° l ) ; . oS00 \ 5 - Bauweise / Art der Bebauung gemaR Pflanzliste 1 (siehe Anhang) zu pflanzen (Pflanzqualitét mindestens H mB 14-16) b i i
L .y h L i o 0L e e o) 5 6 - hichstzuléssige Zahl der Wohneinheiten (WE) ' Sichtbare Antennen- und Satelliténanlage sind nur auf der stralenabgewandten
o I } » —— R . ‘ o A1 : . . » Gebaudeseite zulassig.
I . = o JE il M 3 - Pflanzung einer Baumreihe entlang der Verlangerung der Seitinger Strae ~ §9 (1) 252 BauGB
’ - \ ‘ ‘ ) 2. MaR der baulichen Nutzung (* Zahlenwerte sind nur Beispiele 9(1)1 BauGB (13 Sttick) 4. Dachel un
/ @ @ ’ oM K Jg= / , ' “ / 9l ) §3(1) Entlang der Verlangerung der Seitinger Strafe ist eine Baumreihe mit regionaltypischen ey ko b
l ™ * | i P ? ¥] 21 Héchstzuléssige Grundfidchenzahl g 16 }2% 1 BauNVQ Baumen gemé Planziiste 2 (siehe Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen Die Dachfléchen sind mit Dachziegeln oder Dachsteinen in anthrazit, roter bis rotbrauner
: Fi A S GRZ0,3 19(4)  BauNVO (Planzqualitit mindestens H mB 14-16). Farbe einheitlich einzudecken. Fiir Dachgauben ist eine andere Eindeckung zuldssig.
Planungsrechtliche Festsetzungen Planungsrechtliche Festsetzungen ‘ T Sol - 9290000600 800/6850500 , ik 7_‘*/ u:f 7
ool | : Pere, i, i i e R PR ~ P°°00b000500000ks0000050 ‘ ¥] 2.2 Hochstzuliissige Wandhahe in m iiber EFH entsprechend Planeintra §16(24 BauNvO M 4 - Planzung von mittelkronigen Baumen auf Privatgrund (ca. 80 Béume) §9(1)25a BauGB
WA GRZ 0.4 WA GRZ 0.4 | Ao l , // il 2becoodoco0000000000000do0cnanahe I LT, i - [ WH 4,00 § ) j ok _ ¥ _ §18(1)  BauNvo Auf Privatgrundstiicken ist je angefangene 500 m? GrundstiicksgraRe ein mittelkroniger 5. Gestaltung der unbebauten Grundstiicksfléchen §74(1)3 LBO
A\ o i { I ' _ p R (IR SO B ©00000d0000000040 20.00 = ] Oberer Bezugspuqkt zur Bemessung der hdchstzulassigen WH ist der Schnittpunkt Baum gemah Pflanzliste 2 (siehe Anhang) zu pflanzen (Pflanzqualitat mindestens ek b BN He e 0 it B
\ﬂ\(\ I | )/ b e Schutzstreif der Auenwand mit OK Sparren. H mB 14-16). GemaR M 3 zu pflanzende Baume kdnnen angerechnet werden. uB RS il e d P His s Sidonsliater Sekucl g oder Plast
\/ WH 4.00 | GH 8.00 WH 6.75 | GH 10.25 o | , eifen = (2.B. Rasengittersteine, wasserdurchlassiges Betonpflaster, Schotterrasen oder Pflaster
¢ ) ’ , ) I I ' ' A ] ! f 9 ¥1 2.3 Hochstzuldssige Gebaudehdhe in m liber EFH entsprechend Planeintrag §16(2)4 BauNvo T M 5 - Anlage privater Griinfidchen zur Anpflanzung von Gehdlzen §9(1)25a BauGB mit breten Fugen) zudssig. : -
ot : .. | GH 8,00 §18(1)  BauNvo M5 Im Granzbersich der Privatarundstiicke sind cezielt helmische Stréucher qomiR Zusammenliegende Zufahrisbereiche sind einheitlich zu gestalten (gleiche Materialien
\ 1 WE 0 & i ' [ = Oberer Bezugspunkt zur Bemessung der hochstzuléssigen GH ist OK Firstziegel e Pfianzliste 3 (siehe Anh g q | gR dbersich zur offenen L gd haft aller zusammengehdrenden Hofbereiche)
0 @ e 1 WE A l ! o — anzliste 3 (siehe Anhang). zu pflanzen. Im Randbereich zur offenen Landscha y
o Reltier A I\ l i RS il b, Dechai o o sind ausschlieRlich heimische Gehdlze zu pfianzen. 6. Einfriedungen §74(1)3 LBO
° oo ol 84 000 ° :
S Ortliche Bauvorschriften Ortliche Bauvorschriften ’ l l e TN , WP 2.4 Abgrenzung von unterschiedlichem MaR der baulichen Nutzung §16(5)  BauNVO G s e ercaiiii §9()20  Bauds s ettt
8 ol 28q "~ | “HTTTN ; -84 P oy nfriedungen sind bis zu einer HGhe von 1,50 m zuléssig.
SD 25°-40° SD 25° - 40° e 200, e // Offentliche Parkplétze und Fulwege sowie private Stelifiachen, Hofflachen und Wege Zulssig sind:
PD 12°-20° PD 12°-20° ‘ l e AN 1761/6 i 5 GB ZogiT sind mit offenporigen Beldgen auszufiihren; geeignete Beldge sind: Schotterrasen, Holzzéune und Heckenbepflanzungen. Bepflanzungen zur Einfriedung oder Abgrenzung
I I e // ‘ e 3 Hihenlage dor Gebaude §92) e wassergebundene Decken, Rasenpflaster. sind als geschnittene Hecken, Gehdlzart: Carpinus betulus - Hainbuche oder Ligustrum
l g ] : al ® 3.1 Die Erdgeschossrohfubodenhéhe (EFH) muss mindestens 0,20 m (iber der angrenzenden . . ‘ 1 ' vulgare - Liguster, zuléssig.
[ I 5 9 / o | | D 8 . ErschlieBungsstraBenoberfidche liegen und darf max. bis zu 0,50 m Uber der angrenzenden M?7- Anlage privater Zistemen mit Regenrickhaltevolumen (Empfehlung,
o @ @ | <I> I TR i l ¥ ErschlieRungsstraRenoberfiache liegen. Ausnahmen sind im Einvernehmen mit der siehe Hinweis Ziffer 1.4 Nr.5) 7. Aufschiittungen, Abgrabungen §74(1)3 LBO
.t depLos Gemeinde zulassig. Bei unterschiedlichen StraBenhéhen ergibt sich die angrenzende e . B , K : o ST
& ' b L/ AT / ’ | ' ‘ _g3 ErschIiefsungsstra?senoberﬂéch S Edem AN Migtt g Grenngunkte o e M8 - Gestaltung eines dffentlichen Platzes mit Gehdlzen und offenporigen Beldge § 9 (1) 20,25aBauGB Bei Aufschittungen und Abgrabungen st das natiriiche Geléinde in einem Abstand von
Planungsrechtliche Festsetzungen Planungsrechtliche Festsetzungen ’ I S 00 o 0 oo e —— : . l = Q der ErschlieRungsstraie. 1,00 m zur Grundstiicksgrenze zu erhalten. Anderungen sind mit ausdriicklicher
' oo ~ 24293 o s i == | | ‘ = /“’ o { B 0 e N Zustimmung des betroffenen Angrenzers zuléssig.
[ o Wi S R e L L LT Cr ey e i ‘ @ 3 4. Bauweise §9(1)2 BauGB s K1 - Anlage extensiver Wiesenfléchen und wechselfeuchte Ruderalfidchen §9(1)20 BauGB
WA GRZ 0,4 WA GRZ 0,4 l I l ? e : = N Ba, 1 T —1 — , ° ® °_if_ i bl i / N 44 i Bstulns §202)  BauNvo N Q!e offentlichen Griinflachen am Ostlichen quletsrar!d sind als extensive V\ﬁesen-_ Uberschilssiger Erdaushub ist, soweit nicht durch Schad- oder Fremdstoffe verunreinigt
o> W3 TN g R T TRTT T A v .. ‘ 2 0 ' ' ﬂafher?t bzw. v;eclge{feychteﬁudergtﬂi?her! im Bef:elch d:/Is ﬁ:te“t"z’::s_gﬁ;ﬁ"s it nach Maglichkait im Baugebist und den Baugrundstiicken zu belassen und zur
v 2 - ~ g o —————2" — ©0000000000000000 ooooooooooooooo: (1)) autocnionem vaatgut einzusaen und extensiv zu priegen. Mand ¢a. 2x janricn; Analeichuna des Gelandes zu verwenden.
WH 4,00 | GH 9,00 WH 8,20 | GH 10,75 - N ° e e — — — — Diingun s
, , , ; ’ o § o % TN B /./ 5 , § -} ‘ 1761/5 3 4.2 abweichende Bauweise §22(4)  BauNvO . s . Ailage +on tecoreschisn Foldhecken und Gahdzgppen §9(1)258 BauGB Abgrabungen zur Belichtung von Untergeschossen sind generell unzuléssig, bei hang-
. o © § '\ ) 5 . » ' . . ' ' w .:_:.“ i - - S i ¥ N o
KeerhBoeer 1 WE 0 A B Ao e , , i g . e ; /AN [ o , D & Abweichend von der offenen Bauweise ist eine einseitige Grenzbebauung zuldssig. (2 i Rendbereich der Stichen Grinfiche sind standorigerechis Hecken und Gehdlz abwérts gelegenen Gebaudeseiten in Ausnahmefallen zulssig.
P e S [0, o ’ : | r i\—\ 4.3 Es sind nur Einzelhduser zuldssig. §22(2) BauNVo gruppen aus heimische Straucher gemal Pflanzliste 3 (siehe Anhang) zu pflanzen. )
Ortliche Bauvorschriften Ortliche Bauvorschriften | I j o0 - | : l ‘ '~ Il.4 Anlagen zu den Ortlichen Bauvorschriften
Lo N T EYAND g ° - » Moyl o TN 5 i
gB %g: o 38: gB % g: E goo ’ I ~ : o e — S e s ! { /g ~ 44 Es sind nur Doppelhduser zuldssig. §22(2) BauNVO 13, Geh-, Fahr-, 0 der Lel t““gsrech te (GR-FR-LR) § 9 ( 1) 21 BauGB 1. Begriindung der Ortlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 19.01 2007
% -20° I g 5 /y N / i\_ \ |
SIS 20, NCeIn LR - Leitungsrecht fir 110 KV-Freileitung
[ { .. O .g 4.5 Es sind nur Einzelhduser oder Doppelhduser zuléssig. §22(2)  BauNvo
= 2 1 o l 176 3 14. Fliichen fiir Versorgungsanlagen §9(1)12 BauGB
2 I S l ° 5 Hl Gar & P ; ; é 4.6 Es sind nur Hausgruppen (Reihenhuser, Kettenhuser) zuldssig. §22(2)  BauNvo O Umspannstation
5ol ) <
o i , 17
= & _lse ./ l ’ / / i 17 4.7 Stellung der baulichen Anlagen - Hauptgeb&uderichtung §9(1)2  BauGB 15. Planbereich §9(7) BauGB
f ! ' o E / \ . S /& & 17 Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die Hauptgebauderichtung festgelegt. Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
I ¢ e of N 90605 yhooosse st .o_;.o.l / 3 V' 5 Ab\_:veichungen von der vorgegebenen Hauptgebé:luderichtung bis max. 10° sind
I ' g ° o=k s g L] - et I / / & 173 zuléssig. Bei sich kreuzenden Symbolen gelten diese altemnativ. VERFAHRENSVERMERKE
o i 00900000000000008565555000 oooo.?;goooooooo E=me == h 3 ieni { '
0% % 00000000000d000000 AOCNSTZUIASS 99 al er rwohnungen (nur Belsplelwert au o . eliungsbescnitisse aurcn aen semeinaera am 07.06.
B LY e = g | 5 Wochstulssige Zah der Woh §9(1)6 BauGB R 1. Austlngsbeschlsse durch den Gemelnderet 0706200,
B | l S 3 wird in Abhéingikeit von der Bauweise wie folgtfestgesetzt 13 Nachrichtliche Ubemahme 9(6) BauGB 2. Bekanntmachung der Aufstellungsbeschidsse gem. § 2 (1) BauGB am 08.07.2004
: I 0 on VI 19 - E =2 WE (Einzelhaus mit max. 2 Wohnungen) S 2 ; | oy : ARG : _ 5 R I ey o T R
O ( ' 2 g l D 'G'ar' § -D=1WE (D oppelh aus mit max. 1 Wohnun g pro Doppelhaushélﬂe) * YRy 110 kV-Frelleltung mit 20,0 m Schutzstreifen beiderseits der Leltungstrasse j 3, Bekanntmachung der vorgezogenen Burgerbete|||gung am 10022005 3
& Q [ o 5’ o /,\ . » - H=1WE (Hausgruppe mit max. 1 Wohnung pro Hauseinheit) 4, Vorgezogene Bilrgerbetelligung vom 14.02.2005
o g bis 27.02.2005
| l I el / l D $ 17 6. Uberbaubare Grundstiicksfiichen §9(1)2 BauGB 14 Hinweise 5. Biligung des Entwurfes des Bebauungsplanes und der Ortichen T
0 5 10 15 20 95 50 I I I § /AN . @ ey oV e . Ty, o (W L D / = © Y Baugrenzen §23(13  BauNVO Bauvorschriften und Auslegungsbeschliisse durch den Gemeinderat am 09.05,05/04,12.06
@ ’ & P o8 5 | 61/2 7 ! S 1. Sonstige Planzeichen (keine Festsetzung) 6. Bekanntmachung der dffentichen Auslegungen am 25,01.2007
ki [ 177 : 7. Offentiiche Auslégung des Bebauungsplanentwurfes und der Ortichen vom 05,02.200
0 & PP . y ) — vorhandene Grundstiicksgrenzen gung gspianentwurres und er Ursichen VoM V9.0z.2V! -
f l ' S 2ou ~u l ‘ 1. Nicht iiberbaubare Grundstiicksfldchen fﬁnﬁ) BauNV0 5 Bauvorschriften mit Begriindungen, Fassung vom 19.01.2007 gem. § 3 (2) BauGB bis 05032007
\ - I g l S TR \ In der nicht tiberbaubaren Grundstiicksfiéche sind folgende §'§'1-£’14 BauNVo )
. 8 F } % e I/ ¢ E’agl;:nsl :t"zfgﬁg ZGuak::;'egn 167 ERSAATND 8. Satzungsheschiiisse durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB un am , 19.03.2007
) g S SO (e Y PRI ¢ S L i it b cina it Rataioner - i 7 NN i 1
\ l ol ./ - Zufahrten und Wege, "
\\ \\ > I <I> >4 | - Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO /// e e Wurmlingen, den 7 T, (Y ASCT PR
b S & BURGERMEISTER
% \ ~ Q I l l % In der nicht iiberbaubaren Grundstiicksflache sind Anlagen fiir die Gffentliche Gebaudevorschlag ( )
L b e % Y Strafenbeleuchtung, Anlagen fiir die Breitbandverkabelung, sowie die Errichtung die
\ \ [ { l I Y/ ) 17 der Versorgung mit elektrischer Energie dienenden Niederspannungskabelleitungen und AUSFERTIGUNG
\ > » die notwendigen Kabelverteilerschrénke auf privaten Grundstiicken zu dulden. ; e .
\\ \ | T l I G+ ! - ! ; &7 vorhandene Gelandehohen in m dber NN Der textiche und zelichnerische Inhalt dieises Bebauungsplanes und der Ortiichen
B ‘ 8. Fléchen fir Nebenanlagen 9(1)4 BauGB / b Bauvorschriten stimmen mit den Satzungsbeschliissen vom . ... tbgpein
% \ I S - 7 20 g , ] §3() 2. Belange des Umweltschutzes und der Energieeinsparung s
\ Gr o o Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausschiieRlich in den dberbaubaren Die Nutzung von regenerativen Energien sowie (iber gesetzliche Anforderungen hinausgehende Energie-
} ’ : — . ' q Grundstiicksflachen zul
y ! o0 y e e  oecooook 0} Kk y ARtsNRsShacneN Zliaseld : e sparmafinahmen werden ausdriicklich empfohlen. Al
%4 O oo ~ | e = — 25000000 0000000000000°° B} off J Bauliche Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO sind allgemein zulassig. Cepereeaie
\\ \ ’ ' §§ % ki iy oo ©00000000000000 :L 0000000 TGS 22" o Einrichtungen und Anlagen fiir die Tierhaltung sind allgemein unzulassig. 3. Unterirdische Leitungen
\ © wloo F o o /3 o500 0D00000000000000008F 00000000 A T y. 4 ‘ : o——6 e ) , "y o Vor jeglichen Bauarbeiten ist bei den Versorgungstragem der Leitungsbestand zu erheben. Eine etwaige
\ A | I ? ) 0 o@Q@uooo00000000000° ~ % 9. Offentliche Verkehrsfldchen (Aufteilung der Verkehrsfiache ist unverbindich) ~ §9 (1) 11 BauGB Verlegung bestehender, unterirdischer Leitungen geht zu Lasten des Veranlassers.
VA )
\ . ° A I ’ 9.1 Stralenbegrenzungslinie §9(1)11  BauGB 4. 110 kV-Freileitung
\\ g~§- mgzgwn Maststandort: Um die Standsicherheit des Mastes nicht z gefihrden, diirfen in einem Radius von 8,0 m vom
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